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HP:n asiakastuki 



Online-palvelut 

Tiedot saatavilla vuorokauden ympari modeemi- tai Internet-yhteyden kautta. 

World Wide Web URL-osoite: HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen paivitetty 
ohjelmisto, tuote- ja tukitiedot ja eri kieliset kirjoitinohjaimet ovat saatavissa osoitteesta 
http://www.hp.com/support/clj3550; HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimen vastaavat 
tiedot ovat osoitteessa http://www.hp.com/support/clj3700. (Sivut ovat englanninkieliset.) 

www-sivut: http://www.hp.com/support/net_printing sisaltavat tietoja ulkoisesta HP Jetdirect 
en3700 -tulostuspalvelimesta. 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on kokoelma web-pohjaisia 
vianmaaritystyokaluja, jotka auttavat tyopoytatietokoneiden ja tulostustuotteiden kaytossa. 
ISPE:n avulla volt tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokone-ja 
tulostusongelmia. ISPE-tyokalut loydat osoitteesta http://instantsupport.hp.com. 

Puhelintuki 

Takuuaikana HP:n puhelintuki on ilmaista. Soittaessasi saat yhteyden tukiryhmaan, jolta volt 
kysya neuvoja. Katso maasi/alueesi puhelinnumero kirjoittimen mukana toimitetusta 
tiedotteesta tai osoitteesta http://www.hp.com/support/callcenters. Tarvitset seuraavat tiedot, 
kun soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopaiva seka kuvaus ongelmasta. 

Asiakastukitietoja saat myos osoitteesta http://www.hp.com. Napsauta support & drivers - 
kohtaa. 

Apuohjelmat, ohjaimet ja sahkoisessa muodossa oleva tieto 

www-sivut: Lisatietoja HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimesta on osoitteessa 
http://www.hp.com/clj3550_softwareja HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimesta 
osoitteessa http://www.hp.com/clj3700_software. Ohjainten WWW-sivut voivatolla 
englanninkieliset, mutta itse tulostusohjaimia voit ladata erikielisina. 

Puhelin: Katso numero kirjoittimen mukana toimitetusta tiedotteesta. 

HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset 

Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/sbso/product/supplies. 
Voit tilata tarvikkeita Kanadassa osoitteesta http://www.hp.ca/catalog/supplies. Voit tilata 
tarvikkeita Euroopassa osoitteesta http://www.hp.com/supplies. Voit tilata tarvikkeita 
Tyynenmeren Aasiassa osoitteesta http://www.hp.com/paper/. 

Voit tilata lisavarusteita osoitteesta http://www.hpshopping.com. 

Puhelin: Soita 1-800-538-8787 (USA) tai 1-800-387-3154 (Kanada). 

HP-huoltotiedot 

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjista numerosta 1-800-243-9816 (USA) tai 
1-800-387-3867 (Kanada). 

Saat kirjoittimen huoltotietoja ottamalla yhteytta oman maasi/alueesi asiakastukinumeroon. 
Katso numero kirjoittimen mukana toimitetusta tiedotteesta. 

HP-huoltosopimukset 

Puhelin: Soita 1-800-835-4747 (USA) tai 1-800-268-1221 (Kanada). 
Laajennettu palvelu: 1-800-446-0522 
HP Toolbox 
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Voit tarkistaa kirjoittimen tilan ja asetukset seka tarkastella vianmaaritystietoja ja 
kaytonaikaisia ohjeita HP Toolboxin avulla. Voit kaynnistaa HP Toolbox -ohjelman, kun 
kirjoitin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP Toolbox on kaytettavissa vain, 
jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. Katso HP Toolbox -ohjelman kaytto . 

HP:n tukipalvelu Macintosh-tietokoneita varten 

www-sivut: http://www.hp.com/go/macosx sisaltavat IVIacintosh OS X -kayttojarjestelman 
tukitietoja ja HP:n ohjainpaivitysten tilauspalvelun. 

www-sivut: http://www.hp.com/go/mac-connect sisaltavat tietoja erityisesti IVIacintosh- 
kayttojarjestelmaan tarkoitetuista tuotteista. 
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Perustietoa kirjoittimesta 



Tassa luvussa on tietoja kirjoittimen ominaisuuksiin tutustumisesta. Kasiteltavana ovat 
seuraavat aiheet: 

• Kirjoittimen tietojen nopea kayttoonotto 

• Kirjoitinasetukset 

• Kirjoittimen ominaisuudet 

• Esittely 

• Kirjoitinolijelmisto 

• Tulostusmateriaalimaaritykset 



Kirjoittimen tietojen nopea kayttoonotto 
Kayttoopaslinkit 

• Esittely 

• Tarvikkeiden ja osien vaihtaminen 

Tietolahteita 

Taman kirjoittimen kayton opastamiseen on saatavana useita oppaita. Lisatietoja HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimista on osoitteessa http://www.lnp.com/support/clj3550. 
Lisatietoja HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimista on osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/clj3700. 



Kirjoittimen asentaminen 

Aloltusopas Vaiheittaiset ohjeet kirjoittimen asentamisesta ja asetusten maarittamisesta. 
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HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide Ohjeita HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
asetusten maarittamiseen ja vianmaarittamiseen. 




Accessory and Consumable Installation Guides Vaiheittaiset ohjeet, jotka toimitetaan 
kirjoittimen valinnaisten lisavarusteiden ja tarvikkeiden mukana. Ohjeita kirjoittimen 
lisavarusteiden ja tarvikkeiden asentamiseen. 
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Luku 1 Perustietoa kirjoittimesta 
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Kirjoittimen kaytto 

Kayttoopas Tarkat tiedot kirjoittimen kaytosta ja vianmaarityksesta. Kaytettavissa 
kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levylla. 




Online-ohjeet Tietoja kirjoittimen asetuksista, jotka ovat kaytettavissa kirjoitinolnjaimissa. 
Voit kayttaa OInjetiedostoja kirjoitinolnjaimen online-oppaan kautta. 
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Kirjoittimen tietojen nopea kayttoonotto 3 



Kirjoitinasetukset 



Kiitos, kun valitsit HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen tai HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimen. Kirjoittimet ovat saatavilla alia kuvattuina kokoonpanoina. 



HP Color LaserJet 3550 -kirjoitin 




HP Color LaserJet 3550 -kirjoitin on nelivarilaserkirjoitin, joka tulostaa 16 sivua minuutissa 
(ppm) seka mustavalkoisena etta varillisena. 

• Lokerot. Kirjoittimessa on monikayttolokero (lokero 1), johon mahtuu enintaan 100 
arkkia erilaisia paperityyppeja ja kokoja tai 10 kirjekuorta, seka 250 arkin arkinsyottolaite 
(lokero 2), joka tukee useita paperikokoja. Se tukee valinnaista 500 arkin 
paperinsyottolaitetta (Lokero 3). Katso lisatietoja kohdasta Tuettujen paperien painotja 
koot . 

• Liitettavyys. Kirjoittimessa on nopea USB 2.0 -portti. 

• Muisti. Kirjoittimessa on 64 megatavua (Mt) SDRAM-muistia. 



HP Color LaserJet 3550n -kirjoitin 




HP Color LaserJet 3550n -kirjoittimessa on HP Color LaserJet 3550 -kirjoittimen 
ominaisuuksien lisaksi HP Jetdirect en3700 -kirjoitinpalvelin, jolla kirjoitin voidaan helposti 
liittaa lObaseT/IOObase-TX-verkkoihin. 
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HP Color LaserJet 3700 -kirjoitin 




HP Color LaserJet 3700 -kirjoitin on nelivarilaserl<irjoitin, joka tulostaa 16 sivua minuutissa 
(ppm) seka mustavalkoisena etta varillisena. 

• Lokerot. Kirjoittimessa on monikayttolokero (lokero 1), jolnon malntuu enintaan 100 
arkkia erilaisia paperityyppeja ja kokoja tai 10 kirjekuorta, seka 250 arkin arkinsyottolaite 
(lokero 2), joka tukee useita paperikokoja. Se tukee valinnaista 500 arkin 
paperinsyottolaitetta (Lokero 3). Katso lisatietoja kohdasta Tuettujen paperien painotja 
koot . 

• Liitettavyys. Kirjoittimessa on USB-portti ja kaksisuuntainen rinnakkaisportti 
(IEEE-1284-yhteensopiva). 

• Muisti. Kirjoittimessa on 128 megatavua (Mt) SDRAM-muistia. Kirjoittimessa on 
muistilaajennusta varten kolme DIMM-paikkaa, joihin sopii 64, 128 tai 256 Mt RAM- 
muistia kuhunkin. Tama kirjoitin voi tukea jopa 448 Mt:n muistia. 



HP Color LaserJet 3700n -kirjoittimessa on HP Color LaserJet 3700 -kirjoittimen 
ominaisuuksien lisaksi HP Jetdirect 620n -kirjoitinpalvelin, jolla kirjoitin voidaan helposti 
liittaa 10/IOObaseT-verkkoihin. 



HP Color LaserJet 3700n -kirjoitin 
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HP Color LaserJet 3700dn -kirjoitin 




HP Color LaserJet 3700dn -kirjoittimessa on HP Color LaserJet 3700n -kirjoittimen 
ominaisuuksien lisaksi automaattinen kaksipuolinen tulostus ja yhteensa 128 Mt SDRAM- 
muistia. 



HP Color LaserJet 3700dtn -kirjoitin 




HP Color LaserJet 3700dtn -kirjoittimessa on HP Color LaserJet 3700dn -kirjoittimen 
ominaisuuksien lisaksi ylimaarainen 500 arkin syottolaite (Lokero 3). 
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Kirjoittimen ominaisuudet 



Tassa kirjoittimessa Hewlett-Packardin tulostuslaatu ja luotettavuus yhdistyvat seuraavassa 
lueteltuihin ominaisuuksiin. Lisatietoja HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimesta on 
Hewlett-Packardin sivustossa osoitteessa http://www.hp.com/support/clj3550. Lisatietoja 
HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimesta on osoitteessa http://www.hp.com/support/ 
clj3700. 



Ominaisuudet 





HP Color LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoitin 


HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin 


Suorituskyky 


• 16 sivua minuutissa (ppm) 
(seka mustavalkoisena etta 
varillisena). 

Jos kirjoittimen suorituskyky on 
tata alhaisempi, katso 
Kirjoittimen suorituskvkvvn 
vaikuttavat seikat. 

• Kirjoittimessa voidaan kayttaa 
erilaisia tulostusmateriaaleja. 
Katso lisatietoja kohdasta 
Tuettujen paperien painotja 
koot. 


• 16 sivua minuutissa (ppm) (seka 
mustavalkoisena etta varillisena). 

Jos kirjoittimen suorituskyky on 
tata alhaisempi, katso Kirjoittimen 
suorituskvkyvn vaikuttavat seikat. 

• Kirjoittimessa voidaan kayttaa 
erilaisia tulostusmateriaaleja. 
Katso lisatietoja kohdasta 
Tuettuien Daoerien Dainot ia koot. 

• MIPS RISC 350 MHz:n suoritin 


Muisti 


• 64 megatavua (Mt) SDRAM- 
muistia. 


• 128 megatavua (Mt) SDRAM- 
muistia. 

• Laajennettavissa 448 megatavuun. 


Kay tto Nitty ma 


• Graafinen naytto 
ohjauspaneelissa. 

• Laajenneiiu onjauspaneeiin 
ohje. 

• HP toolbox (web-sovellus tila- 
ja vianmaaritystietoja varten). 

• Windows-tietokoneen ja Apple 
Macintoshin kirjoitinohjaimet. 


• Graafinen naytto 
ohjauspaneelissa. 

• Laajenneiiu onjauspaneeiin onje. 

• HP toolbox (web-sovellus tila- ja 
vianmaaritystietoja varten). 

• Windows-tietokoneen ja Apple 
Macintoshin kirjoitinohjaimet. 

• Sulautettu WWW-palvelin 
tukipalvelun kayttoa ja 
tarvikkeiden tilaamista varten 
(verkkoon liitettyjen kirjoittimien 
hallintatyokalu). 


Tuetut 

kirjoitinkielet 


HP JetReady4.1 


• HPPCL6. 

• PostScript 3 -emulointi. 

• Automaattinen kielenvaihto. 


Tallennus- 
ominaisuudet 


Ei kaytossa 


• Fontit ja lomakkeet. 
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Ominaisuudet (jatkoa) 





HP Color LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoitin 


HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin 


Ymparistoa 

suojelevat 

ominaisuudet 


• PowerSave-virransaastoasetus. 

• Paljon kierratyskelpoisia osia ja 
materiaaleja. 

• Energy Star -hyvaksytty. 


• PowerSave-virransaastoasetus. 

• Paljon kierratyskelpoisia osia ja 
materiaaleja. 

• Energy Star -hyvaksytty. 


Fontit 


Ei kaytossa 


• 80 sisaista fonttia kaytettavissa 
seka PCL- etta PostScript- 
emulointiin. 

• 80 kirjoitinta vastaavaa 
TrueType™-naytt6fonttia 
kaytettavissa ohjelmiston avulla. 


Paperin kasittely 


• 76x 127 mm -215x355 mm. 

• Tulostaa paperille, joka painaa 
60 g/m2- 163 g/m^. 

• Tulostus monille 
tulostusmateriaalityypeille, 
kuten kiiltavalle tai paksulle 
paperille, tarroille, 
piirtoheitinkalvoille ja 
kirjekuorille. 

• Useita kiiltavyystasoja. 

• 250 arkin syottolaite (Lokero 2), 
joka tukee paperikokoja Letter, 
Legal, Executive, Executive 
(JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 
(ISO) seka 216 x 330 mm. 

• Valinnainen 500 arkin 
syottolaite (Lokero 3) Letter- ja 
A4-kokoiselle paperille. Katso 
lisatietoja kohdasta Tuettujen 
paperien painot \a koot. 

• 150 arkin tulostelokero 
(ylhaalla, tulostuspuoli alaspain) 
ja 25 arkin tulostelokero 
(takana, tulostuspuoli ylospain). 


• Tukee paperikokoja 76 X 127 ;mm 
- 215 X 355 mm. 

• Tulostaa paperille, joka painaa 60 
g/m2- 163 g/m^. 

• Tulostus monille 
tulostusmateriaalityypeille, kuten 
kiiltavalle tai paksulle paperille, 
tarroille, piirtoheitinkalvoille ja 
kirjekuorille. 

• Useita kiiltavyystasoja. 

• 250 arkin syottolaite (Lokero 2), 
joka tukee paperikokoja Letter, 
Legal, Executive, Executive (JIS), 
A4, A5, B5 (JIS), 85 (ISO) seka 
216 X 330 mm. 

• Valinnainen 500 arkin syottolaite 
(Lokero 3) Letter- ja A4-kokoiselle 
paperille; vakiovarusteena 

HP Color LaserJet 3700dtn - 
kirjoittimessa (Lokero 3). Katso 
lisatietoja kohdasta Tuettujen 
paperien painot ja koot. 

• 150 arkin tulostelokero (ylhaalla, 
tulostuspuoli alaspain) ja 25 arkin 
tulostelokero (takana, 
tulostuspuoli ylospain). 

• Automaattinen kaksipuolinen 
tulostus HP Color LaserJet 
3700dn- ja 3700dtn -kirjoittimilla. 


Lisavarusteet 


• Valinnainen 500 arkin 

syottolaite (Lokero 3) Letter- ja 
A4-kokoiselle paperille. 


• Valinnainen 500 arkin syottolaite 
(Lokero 3) Letter- ja A4-kokoiselle 
paperille; vakiovarusteena 

HP Color LaserJet 3700dtn - 
kirjoittimessa (Lokero 3). 

• DIMM-muistimoduulit. 

• Valinnainen flash DIMM -muisti. 
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Ominaisuudet (jatkoa) 





HP Color LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoitin 


HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin 


Liitettavyys 


• Nopea Universal Serial Bus 
(USB) 2.0 -kaapeliliitanta. 

• Ulkoinen HP Jetdirect en3700 - 
tulostuspalvelin; 
vakiovarusteena HP Color 
LaserJet 3550n -kirjoittimessa. 

• HP Web Jetadmin -ohjelmisto. 


• Vakio kaksisuuntainen 
rinnakkaiskaapeliliitanta (IEEE 
-1284 yhteensopiva) tukee 
vanhempia versioita. 

• Universal Serial Bus (USB) - 
kaapeliliitanta. 

• Valinnainen ElO-verkkokortti; 
vakiovarusteena HP Color 
LaserJet 3700n-, 3700dn- ja 
3700dtn -kirjoittimissa. 

• HP:n sulautettu Web-palvelin 

• HP Web Jetadmin -ohjelmisto. 


Tarvikkeet 


• Tarvikkeiden tilasivulla on 
tietoja variaineen tasosta, 
tulostetusta sivumaarasta ja 
jaljella olevasta sivumaarasta. 

• Varikasetti ei vaadi ravistelua. 

• Kirjoitin tarkistaa, onko 
asennettava varikasetti aito HP- 
kasetti. 

• Mahdollisuus tilata tarvikkeita 
Internetista (HP Toolboxin 
avulla). 


• Tarvikkeiden tilasivulla on tietoja 
variaineen tasosta, tulostetusta 
sivumaarasta ja jaljella olevasta 
sivumaarasta. 

• Varikasetti ei vaadi ravistelua. 

• Kirjoitin tarkistaa, onko 
asennettava varikasetti aito HP- 
kasetti. 

• Mahdollisuus tilata tarvikkeita 
Internetista (sulautetun Web- 
palvelimen ja HP Toolboxin avulla). 


Helppo- 

kayttotoiminnot 


• Online-kayttoohje, joka on 
yhteensopiva nayton 
tekstinlukulaitteiden kanssa. 

• Varikasetit, jotka voidaan 
asentaa ja poistaa yhdella 
kadella. 

• Kaikki luukut ja kannet voidaan 
avata yhdella kadella. 

• Tulostusmateriaali voidaan 
lisata lokeroon 1 yhdella kadella. 


• Online-kayttoohje, joka on 
yhteensopiva nayton 
tekstinlukulaitteiden kanssa. 

• Varikasetit, jotka voidaan asentaa 
ja poistaa yhdella kadella. 

• Kaikki luukut ja kannet voidaan 
avata yhdella kadella. 

• Tulostusmateriaali voidaan lisata 
lokeroon 1 yhdella kadella. 
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Esittely 



Seuraavissa kuvissa on kirjoittimen tarkeimpien osien sijainti ja nimet. 




Kirjoitin edesta (kuvassa 500 arkin arkinsyottolaite) 

1 virtakytkin 

2 Lokero 3 (valinnainen, 500 arkkia tavallista paperia) 

3 Lokero 2 (250 arkkia tavallista paperia) 

4 Lokero 1 

5 etuluukku 

6 kirjoittimen ohjauspaneeli 

7 tulostelokeron jatke, kaytettavat paperikoot B5 (JIS), B5 (ISO) ja 216 x 356 mm 

8 tulostelokero 

9 DIMM-luukku (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 




Kirjoitin takaa ja sivulta 

1 yiempi takaluukku 

2 rinnakkaisporttiyhteys (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 

3 alempi takaluukku (takatulostelokero) 

4 USB-liitanta 

5 virtaliitanta 

6 Lokero 3 (valinnainen) 

7 virtakytkin 

8 ElO-liitanta (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 

9 DIMM-luukku (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 
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Kirjoitinohjelmisto 



Kirjoittimen mukana tulee CD-ROM-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston. CD- 
ROM-levylla olevien ohjelmistojen ja kirjoitinohjainten avulla voit kayttaa kirjoittimen 
ominaisuuksia taydellisesti. Katso asennusolnjeet Aloitusoppaasta. 



Huomautus Katso CD-ROM-levylla olevasta Lueminut-tiedostosta uusimmat tiedot tulostusjarjestelman 
oinjelmistoista. 

Tassa osassa on yhteenveto CD-ROM-levylla olevista ohjelmistoista. Tulostusjarjestelmaan 
kuuluvat ohjelmistot loppukayttajille ja jarjestelmanvalvojille seuraavia kayttoymparistoja 
varten: 

• Microsoft Windows 98, Me ja NT 4.0 

• Microsoft Windows 2000 seka 32-bittinen ja 64-bittinen XP 

• Apple Mac OS 9.1 ja uudemmat seka Mac OS X 10.1 ja uudemmat 



Huomautus Jos haluat lisatietoja verkonvalvojan ohjelmiston tukemista verkkoymparistoista, katso 

kohtaa Verkkoasetukset . 

HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen ohjainten luettelo, paivitetyt HP-kirjoittimien 
ohjelmistot seka tuotetukitiedot ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/ 
clj3550. Lataa HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimen ohjaimet osoitteesta 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Kirjoitinohjaimet 

Kirjoitinohjaimet kayttavat kirjoittimen toimintoja ja valittavat tietokoneen komentoja 
kirjoittimelle. Kirjoittimen mukana toimitetulla CD-levylla ovat seuraavassa mainitut ohjaimet. 



Huomautus HP Color LaserJet 3550 kirjoittimen mukana ei tule PCL- ja PostScript-sivunkuvauskielia 

(PDL). HP Color LaserJet 3550 kayttaa HP JetReady 4.1 PDL:aa, joka on isantapohjainen 
kirjoitinkieli. HP JetReady 4.1 kayttaa tietokoneen ja tulostimen laskentatehoa 
muuntaessaan tulostettavan sivun Windows- tai Macintosh-ymparistossa. HP JetReady 4.1 
siirtaa esimuunnetut sivut isantatietokoneesta kirjoittimeen ja ohjaa kirjoitinta muuntamaan 
sivut tulostettavaksi tiedoksi. 
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HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen ohjaimet 



Kayttojarjestelma^ 


JetReady 4.1 


Windows 98 ja Me 




Windows NT 4.0 




Windows 2000 




Windows XP (32-bittinen) 




Windows XP (64-bittinen) 




Windows Server 2003 (32-bittinen) 




Windows Server 2003 (64-bittinen) 




Macintosh OS 





'' Kirjoittimen l<ail<l<i ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjaimissa tai 



kayttojarjestelmissa. Katso oinjaimen online-olnjeista tiedot kaytettavissa olevista 
ominaisuuksista. 



HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimen ohjaimet 



Kayttojarjestelma^ 


PCL6 


PS-emulointi 


Windows 98 ja Me 






Windows NT 4.0 






Huomautus 

Windows NT ei tue USB-liitantaa 


Windows 20002 






Windows XP (32-bittinen)2 






Windows XP (64-bittinen)2, 3 






Windows Server 2003 (32-bittinen) 






Windows Server 2003 (64-bittinen) 






Macintosh OS 







■' Kirjoittimen kaikki ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa oinjaimissa tai 



kayttojarjestelmissa. Katso ohjaimen online-ohjeista tiedot kaytettavissa olevista 
ominaisuuksista. 

2 Volt ladata Windows 2000:n ja Windows XP:n (32- ja 64-bittisen) PCL 5 -ohjaimen 
osoitteesta http://www.hp.com/go/clj3700software. 

^ Volt ladata Windows XP:n (64-bittisen) PCL 6 -ohjaimen osoitteesta http://www.hp.com/go/ 
clj3700software. 



Huomautus Jos jarjestelmasi ei tarkistanut uusimpien ohjaimien saatavuutta Internetista asennuksen 

aikana, lataa HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen ohjaimet osoitteesta 
http://www.hp.com/go/clj3550_software. Lataa HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimen 

ohjaimet osoitteesta http://www.hp.com/go/clj3700_software. 
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Lisaohjaimet 

Seuraavassa mainitut ohjaimet eivat ole CD-ROM-levylla, mutta saat ne osoitteesta 
http://www.hp.com/go/clj3700software. Nama ohjaimet on tarkoitettu vain HP Color LaserJet 
3700 -sarjan kirjoittimeen. 

• OS/2 PS- ja PCL -kirjoitinohjain 

• UNIX-mallikomentosarjat 

• Linux-ohjaimet 

OS/2 -ohjaimet ovat saatavissa IBM:lta ja sisaltyvat 0S/2:een. Seuraavankieliset versiot eivat 
ole saatavissa: kiina (perinteinen), kiina (yksinkertaistettu), korea ja japani. 



Verkko-ohjelmisto 

Saat yhteenvedon saatavissa olevista HP:n verkkoasennuksista ja asetuksista HP Jetdirect 
Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan opas) - 
oppaasta. Opas on kirjoittimen mukana toimitetulla CD-levylla. 

HP Web JetAdmin 

HP Web Jetadmin -ohjelman avulla volt hallita HP Jetdirect -palvelimeen liitettyja kirjoittimia 
intranet-verkossasi selaimen avulla. HP Web Jetadmin on selaimeen perustuva 
hallintaohjelma, ja se tulisi asentaa vain verkonvalvojan tietokoneelle. Se voidaan asentaa ja 
sita voidaan kayttaa useissa jarjestelmissa. 

Kun haluat ladata HP Web Jetadmin -ohjelman uusimman version seka tutustua 
isantajarjestelmien uusimpaan luetteloon, kay HP:n asiakaspalvelussa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Isantapalvelimelle asennettuna HP Web Jetadminia vol kayttaa kuka tahansa asiakas 
hakemalla HP Web Jetadmin -isannan tuetulla Internet-selaimella (Microsoft Internet 
Explorer 4.x , Netscape Navigator 4.x tai uudempi). 

HP Web Jetadmin 6.5:ssa tai uudemmassa versiossa on seuraavat ominaisuudet: 

• Tehtavaorientoituneessa kayttoliittymassa on maaritettavat nakymat, mika saastaa 
huomattavasti verkonvalvojien aikaa. 

• Mukautettavien kayttajaprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat saadella kayttajien 
tarvitsemia toimintoja. 

• Sahkoposti-ilmoitukset laitteistovirheista, vahaisista tarvikkeista ja muista 
kirjoitinongelmista voidaan nyt lahettaa eri ihmisille. 

• Etaasennus ja hallinta on mahdollista mista tahansa tavallisella Web-selaimella. 

• Automaattinen etsinta havaitsee verkon laitteet, joten verkonvalvojan ei tarvitse lisata 
jokaista kirjoitinta tietokantaan erikseen manuaalisesti. 

• Helppo integrointi yrityshallintakokonaisuuksiin. 

• Oheislaitteiden etsiminen on nopeaa sellaisten parametrien kuin IP-osoitteen, 
varitulostusominaisuuksien tai mallinimen perusteella. 

• Oheislaitteiden jarjestaminen loogisiin ryhmiin on helppoa virtuaalisten toimistokarttojen 
kanssa helppoa valikoissa siirtymista varten. 

Kun haluat viimeisimmat tiedot HP Web Jetadmin -ohjelmasta, siirry osoitteeseen 
http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
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UNIX 



HP:n UNIX Jetdirect kirjoitinasennusohjelma on helppokayttoinen asennusohjelma HP-UX- 
ja Solaris-verkkoja varten. Sen voi ladata HP:n asiakaspalvelusta osoitteesta 
http://www.hp.com/support/net_printing. 

Linux 

Lisatietoja Linux-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/linux. 

Apuohjelmat 

HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimessa ja HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimessa on useita apuohjelmia, joiden avulla kirjoitinta on helppo valvoa ja hallita 
verkossa. 

HP Toolbox 

HP Toolbox -ohjelmalla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

• kirjoittimen tilan tarkistaminen 

• kirjoitinasetusten maarittaminen 

• vianmaaritystietojen nayttaminen 

• online-ohjeen nayttaminen 

• kirjoittimen sisaisten sivujen tulostaminen 

Volt kaynnistaa HP Toolbox -ohjelman, kun kirjoitin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai 
verkkoon. HP Toolbox on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. 

Sulautettu Web-palvelin (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 

Tassa kirjoittimessa on sulautettu WWW-palvelin, jonka avulla saat tietoja kirjoittimen ja 
verkon toiminnasta. Web-palvelin luo ympariston, jossa verkko-ohjelmia voidaan kayttaa, 
paljoiti samalla tavalla kuin Windowsin tapainen kayttojarjestelma luo ympariston, jossa 
tietokoneen ohjelmia voidaan kayttaa. Naita ohjelmia voidaan katsoa Microsoft Internet 
Explorerin tai Netscape Navigatorin tapaisella WWW-selaimella. 

Sulautettu tarkoittaa sita, etta Web-palvelin sijaitsee laitteessa (esim. kirjoittimessa) tai 
laiteohjelmistossa eika verkkopalvelimeen ladattavassa ohjelmistossa. 

Sulautetun WWW-palvelimen etuna on kirjoittimen kayttoliittyma, jota kaikki verkkoon 
kytketyn tietokoneen ja tavallisen WWW-selaimen kayttajat voivat kayttaa. Erityista 
asennettavaa tai maaritettavaa ohjelmistoa ei ole, mutta tietokoneessa taytyy olla tuettu 
WWW-selain. Sulautetun Web-palvelimen saat kayttoon kirjoittamalla kirjoittimen IP- 
osoitteen selaimen osoiteriville. (Saat IP-osoitteen selville tulostamalla asetussivun. 
Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa Kirjoitintietojen sivut .) 
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Ominaisuudet 

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit tarkastella kirjoittimen ja verkkokortin tilaa seka 
hallita tulostustoimintoja tietokoneen kautta. HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla voit 
tehda seuraavia asioita: 

• tarkastella kirjoittimen tilatietoja 

• tarkastella kaikkien tarvikkeiden jaljella olevaa kayttoaikaa ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia 

• tarkastella ja muuttaa kirjoittimen ohjauspaneelin valikkoasetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• saada ilmoituksen kirjoittimeen ja tarvikkeisiin liittyvista tapahtumista 

• lisata tai mukauttaa muihin WWW-sivustoihin johtavia linkkeja 

• valita sulautetun WWW-palvelimen sivuilla kaytettava kieli 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 

• katsella kirjoitinkohtaisen ja kirjoittimen nykyisen tilan mukaisen tukitiedoston sisaltoa 

Taydellinen selitys sulautetun WWW-palvelimen ominaisuuksista ja toiminnoista on 
kohdassa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin) . 

Muut osat ja apuohjelmat 

Windowsin ja Macintosh OS:n kayttajille ja verkonvalvojille tarkoitettuja sovelluksia on useita. 
Seuraavassa on yhteenveto naista ohjelmista. 



Windows 


Macintosh OS 


Verkonvalvoja 


• Asennusohjelma — 
automatisoi 
tulostusjarjestelman 
asennuksen. 

• Online-WWW-rekisterointi. 

• HP toolbox — Web- 
sovellus, jolla voidaan 
tarkistaa kirjoittimen tila ja 
maarittaa asetukset 
Windows 98-, 2000-, Me- 
ja XP-kayttojarjestelmassa 


• PostScript- 
kirjoitinkuvaustiedostot 
(PPD) — Kaytetaan Mac 
OS:n mukana tulevien 
Apple PostScript - 
ohjainten kanssa. 

• HP toolbox — Web- 
sovellus, jolla voidaan 
tarkistaa kirjoittimen tila ja 
maarittaa asetukset Mac 
OS X:n versioissa 10.1 ja 
10.2 


• HP Web Jetadmin — 
selainpohjainen 
jarjestelmanhallintatyokalu. 
Siirry osoitteeseen 
http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin, jos haluat 
HP Web Jetadmin - 
ohjelman uusimman 
version. 

• HP Jetdirect Printer 
Installerfor UNIX — voit 
hakea taman ohjelman 
osoitteesta 

http://www.hp.com/support/ 
net_printing 
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Tulostusmateriaalimaaritykset 



Saat parhaan tuloksen kayttamalla tavallista 75 g/m^in - 90 g/m^in valokopiopaperia. 
Varmista, etta paperi on hyvalaatuista eika siina ole viiltoja, koloja, repeytymia, tahroja, 
irtohiukkasia, polya, ryppyja eika kapristyneita tai taittuneita reunoja. 



Tuettujen paperien painot ja koot 



Lokeron 1 paperikoot^ 



Lokero 1 


Mitat 


Paino tai paksuus 


Kapasiteetti 


Paperin pienin koko 


76 X 127 mm 


60- 163 g/m2 


100 arkit 

(75 g/m2) 


Paperin suurin koko 


216 X 356 mm 


60- 163 g/m2 


100 arkit 

(75 g/m2) 


Kiiltavan paperin 
pienin koko 


76 X 127 mm 


75- 120 g/m^ 


Pinon suurin korkeus: 
12 mm 


Kiiltavan paperin 
suurin koko 


216 X 356 mm 


75- 120 g/m2 


Pinon suurin korkeus: 
12 mm 


Piirtoheitinkalvojen 
pienin koko^ 


76 X 127 mm 


0,12 - 0,13 mm paksu 


50 arkit 


Piirtoheitinkalvojen 
suurin koko^ 


216 X 356 mm 


0,12 - 0,13 mm paksu 


50 arkit 


Kirjekuorten pienin 
koko 


76 X 127 mm 


60 - 90 g/m2 


10 kirjekuoret 


Kirjekuorten suurin 
koko 


216 X 356 mm 


60 - 90 g/m2 


1 0 kirjekuoret 


Pienin tarrakoko 


76 X 127 mm 


75- 163 g/m2 


50 arkit 


Suurin tarrakoko 


216 X 356 mm 


75- 163 g/m2 


50 arkit 


Korttipaperin pienin 
koko 


76 X 127 mm 


135- 166 g/m2 


40 arkit 


Korttipaperin suurin 
koko 


216 X 356 mm 


135- 166 g/m2 


40 arkit 



■' Kirjoitin tukee monia eri materiaalikokoja. Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja 
paksuuden seka ymparistoolosuhteiden mukaan. Sileys 100-250 (Sheffield). Tilaustiedot 
ovat kohdassa Tarvikkeet ja lisavarusteet . 



2 Kayta vain kalvoja, jotka on suunniteitu HP Color LaserJet -kirjoittimiin. Kirjoitin tunnistaa 
kalvot, joita el ole tarkoitettu HP Color LaserJet -kirjoittimiin. Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostuslaatu-valikko. 



Huomautus Kirjoittimen lokerossa 2 voidaan kayttaa seuraavia vakiokokoisia papereita. 
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Lokeron 2 paperikoot^ 



Lokero 2 


Mitat 


Paino tai paksuus 


Kapasiteetti 


Letter 


zi o X z / y mm 


bO - 1 05 g/m 


zou arKit 
(75 g/m2) 


Legal 


zi o X oob mm 


bO - 1 05 g/m^ 


zou arKit 
(75 g/m2) 


Executive 


1 o4 X ZD / mm 


cn -inn n/»n2 

bO - 1 05 g/m 


ZOU arKii 
(75 g/m2) 


Executive (JiS) 


zi o X ooU mm 


bO - 1 05 g/m 


zOU arKit 
(75 g/m2) 


A A 

A4 


zi u X zy / mm 


bO - 1 05 g/m^ 


zOU arKit 
(75 g/m2) 


AO 


i4o X z 1 u mm 


CA -1 AC n/»n2 

bO - 1 05 g/m 


ZOU arKii 
(75 g/m2) 


DO (Jlo; 


1 oZ X ZO / 11 11 II 


CA -1 AC /-i/rrt2 

bu - 1 uo g/m 


ZOU arKii 
(75 g/m2) 


B5 (ISO) 


176x250 mm 


60- 105 g/m2 


250 arkit 
(75 g/m2) 



'' Kapasiteetti voi vailndella materiaalin painon ja pal<suuden sel<a ymparistoolosulnteiden 
mukaan. 



Lokeron 3 paperikoot^ 



Lokero 3 


Mitat 


Paino tai paksuus 


Kapasiteetti 


Letter 


215x279 mm 


60- 105 g/m2 


500 arkit 








(75 g/m2) 


A4 


210x296 mm 


60- 105 g/m2 


500 arkit 








(75 g/m2) 



'' Kapasiteetti voi vailndella materiaalin painon ja paksuuden seka ymparistoolosulnteiden 
mukaan. 



Automaattinen kaksipuolinen tulostus (joissakin HP LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitinmalleissa)^ 



Automaattinen kaksipuolinen 
tulostaminen 


Mitat 


Paino tai paksuus 


Letter 


216 X 279 mm 


60 - 105 g/m2 


Legal 


216 X 356 mm 


60 - 105 g/m2 


A4 


210 X 297 mm 


60 - 105 g/m2 



■' Kirjoitin tulostaa automaattisesti papereille, jotka painavat enintaan 163 gm^. 
Automaattisesta kaksipuolisesta tulostamisesta tassa taulukossa merkittya enimmaisarvoa 
painavammalla paperilla voi ailneuttaa odottamattomia tuloksia. 



FIWW 



Tulostusmateriaalimaaritykset 17 



Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen Kaikkia lokerosta 1 tulostamista varten 
lueteltuja tuettuja paperikokoja ja -tyyppeja voidaan kayttaa manuaalisessa kaksipuolisessa 
tulostamisessa. Katso lisatietoja kohdasta Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen . 
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Ohjauspaneeli 



Tassa luvussa on tietoja kirjoittimen ohjauspaneelista, jonka avulla kirjoittimen toimintoja voi 
ohjata. Ohjauspaneeli nayttaa myos tietoja kirjoittimesta ja tulostustoista. Kasiteltavana ovat 
seuraavat ailneet: 

• Olijauspaneelin yieiskatsaus 

• Olijauspaneelin valikot 

• Valikkoliierarkia 

• Tietovalikko 

• Paperinkasittelyvalikko 

• Maarita asetukset -valikko 

• Diagnostiikkavalikko 

• Kirjoittimen olijauspaneelin asetusten muuttaminen 

• Kirjoittimen olijauspaneelin kayttaminen jaetussa ymparistossa 
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Ohjauspaneelin yieiskatsaus 



Ohjauspaneelista voit ohjata kirjoittimen toimintoja ja saat tietoja kirjoittimesta ja 
tulostustoista. Se nayttaa kuvallisia tietoja kirjoittimen ja tarvikkeiden tilasta, joten ongelmien 
havaitseminen ja korjaaminen on Inelppoa. 




Ohjauspaneelin painikkeet ja merkkivalot 

1 Ohje (?) -painike 

2 Takaisin-nuoli {±>) -painike 

3 Valmis-merkkivalo 

4 Valikko-painike 

5 Tiedot-merkkivalo 

6 Huomio-merkkivalo 

7 Pysayta-painike 

8 Alanuoli (▼) -painike 

9 Valitse {>/) -painike 

10 Ylanuoli (^) -painike 

1 1 Varikasetin mustetason ilmaisin 

12 naytto 



Kirjoitin valittaa tiedot tilastaan nayton ja ohjauspaneelissa alhaalla olevien merkkivalojen 
avulla. Valmis-, Tiedot- ja Huomio-merkkivaloista naet yhdella silmayksella kirjoittimen tilan 
ja saat huomautuksen tulostusongelmista. Naytosta naet tarkemmat tilatiedot seka valikot, 
ohjetiedot ja virheilmoitukset. 



Ohjauspaneelin painikkeet 

Ohjauspaneelin painikkeilla voit suorittaa kirjoitintoimintoja, kayttaa valikkoja ja vastata 
nayton ilmoituksiin. 



Painikkeen nimi 


Toiminto 


>/ Valitse 


Voit tehda valintoja, jatkaa tulostusta jatkuvien 
virheiden jalkeen ja ohittaa muun kuin HP:n 
varikasetin 
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Painikkeen nimi 


Toiminto 


^ Ylanuoli 

~ MlariUUM 


Voit siirtya valil<oissa ja tel<stissa sel<a suurentaa 
tai pienentaa naytossa nal<yvia numeeristen 
asetusten arvoja. 


ij Vasen nuoli 


Voit siirtya taal<sepain sisal<l<aisissa valil<oissa. 


Valikko 


Voit siirtya ja poistua valil<oista. 


Pysayta 


Voit pysayttaa nyl<yisen tulostustyon, jatkaa tai 
peruuttaa tulostustyon, poistaa paperin 
kirjoittimesta ja poistaa keskeytettyyn tyohon 
liittyvat virheet 


? Ohje 


Saat nayttoon yksityiskohtaisia tietoja kirjoittimen 
ilmoituksista tai valikoista 


Ohjauspaneelin merkkivalot 


Merkkivalo 


Palaa 


El pala 


Vilkkuu 


Valmis 
(vihrea) 


Kirjoitin on linjatilassa 
(valmis 

vastaanottamaan ja 
l<asittelemaan tietoja). 


Kirjoitin ei ole 
linjatilassa tai siita on 
virta katkaistu. 


Kirjoitin yrittaa 
pysayttaa tulostusta ja 
kytkeytya pois 
linjatilasta. Tama 
johtuu tavallisesti 
kayttajan antamasta 
tulostustyon 
keskeytyspyynnosta. 


Tiedot 
(vihrea) 


Kirjoittimessa on 
l<asiteltyja tietoja, 
mutta tyon 

viimeistelyyn tarvitaan 
lisaa tietoja, tyo on 
l<esl<eytetty tai 
virhetilanne on 
selvittamatta. 


Kirjoitin ei kasittele tai 
vastaanota tietoja. 


Kirjoitin kasittelee tai 
vastaanottaa tietoja. 


Huomio 
(oranssi) 


On ilmennyt l<riittinen 
virile. Kirjoitin vaatii 
liuomiota. 


Huomiota vaativaa 
tilannetta ei ole. 


On ilmennyt virhe. 
Kirjoitin vaatii huomiota. 



Naytto 

Kirjoittimen naytosta naet taydelliset, ajantasaiset tiedot kirjoittimesta ja tulostustoista. Kuvat 
nayttavat tarvikkeiden tilan. Valikkojen avulla voit ohjata kirjoittimen toimintoja ja saat 
yksityiskolntaisia tietoja. 
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Nayton ylaosassa on kaksi aluetta: viesti/kehote ja tarvikemittari. 




Kirjoittimen naytto 

1 ilmoitus- tai kehotealue 

2 tarvikemittari 

3 varikasettien varit vasemmalta oikealle: musta, syaani, magenta ja keltainen 

Nayton ilmoitus- ja kehotealueet ilmaisevat kirjoittimen tilan ja antavat sinulle vastausolnjeita. 

Tarvikemittari nayttaa varikasettien (musta, syaani, magenta ja keltainen) kulutustason. Jos 
asennettuna on muun valmistajan kuin HP:n varikasetti, naytossa nakyy ? kulutustilan 
sijaan. Tarvikemittari tulee nakyviin aina, kun kirjoitin on Valmis-tilassa tai kun kirjoitin 
nayttaa varikasettia koskevan varoituksen tai virheilmoituksen. 



Ohjauspaneelin kayttaminen tietokoneesta 

Volt kayttaa kirjoittimen ohjauspaneelia myos tietokoneesta HP Toolboxin tai sulautetun 
Web-palvelimen asetussivun avulla. 

Tietokoneessa nakyvat samat tiedot kuin ohjauspaneelissa. Volt suorittaa tietokoneesta 
myos ohjauspaneelin toimintoja, esimerkiksi tarkistaa tarvikkeiden tilan, tarkastella 
ilmoituksia tai muuttaa lokeron asetuksia. Lisatietoja on kohdissa HP Toolbox -ohjelman 
kaytto ja Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin) . 
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Ohjauspaneelin valikot 



Voit suorittaa useimmat tulostustehtavat tietokoneesta kirjoitinohjaimen tai kayttamasi 
sovelluksen kautta. Kirjoitinta on helpointa hallita tietokoneen kautta. Tietokoneessa tehdyt 
muutokset ohittavat kirjoittimen ohjauspaneelin asetukset. Katso lisatietoja sovelluksen 
ohjetiedostoista. Lisatietoja kirjoitinohjaimen kayttamisesta on kohdassa Kir|oitinoh|elmisto . 

Voit ohjata kirjoitinta myos muuttamalla kirjoittimen ohjauspaneelin asetuksia. Kayta 
ohjauspaneelia, kun kaytat sellaisia kirjoittimen toimintoja, joita kirjoitinohjain tai 
sovellusohjelma ei tue. Maarita lokerot niissa olevan paperin koon ja tyypin mukaan 
ohjauspaneelin avulla. 



Valikkojen peruskaytto 

Volt kayttaa ohjauspaneelin valikoita seuraavasti. 



Painikkeen nimi 


Toiminto 


Valitse 


Voit valita kohteen ja jatkaa tulostusta 
jatkamisen sallivien virheiden jalkeen. 


A, Ylanuoli 
▼ Alanuoli 


Voit siirtya valikoissa ja tekstissa seka suurentaa 
tai pienentaa naytossa nakyvia numeeristen 
asetusten arvoja. Pitamalla nuolipainikkeita alas 
painettuna voit vierittaa nayttoa nopeasti. 


±> Vasen nuoli 


Voit siirtya taaksepain sisakkaisissa valikoissa. 


Valikko 


Voit siirtya ja poistua valikoista. 


Valmis 


Jos et paina mitaan painiketta 60 sekuntiin, 
kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 


d Lukkosymboli 


Jarjestelmanvalvoja on lukinnut valikon. 
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Valikkohierarkia 



Seuraavissa taulukoissa on luettelo kunkin valikon hierarkioista. 

Valikoiden kayttaminen 

1. Paina VAiiKKo-painiketta kerran, niin saat kayttoosi VALIKOT. 

2. Selaa luetteloa painamalla tai 

3. Valitse asianmukainen vaihtoehto painamalla v'-painiketta. 

4. Paina is, niin kirjoitin palaa edelliselle tasolle. 

5. Poistu VALIKOT-kohdasta painamalla VAUKKo-painiketta. 

6. Naet lisatietoja valikosta painamalla ?. 



VALIKOT 


Tietoja 

PAPERINKASITTELY 
Maarita laite 
DIAGNOSTIIKKA 
PALVELU 


Tietovalikko 

Katso lisatietoja kohdasta Tietovalikko. 


Tietoja 


TULOSTA VALIKOT 

TULOSTA ASETUKSET 

TULOSTA OSIEN TILASIVU 

TARVIKKEIDEN TILA 

TULOSTA KULUTUS (kaytossa HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimissa) 

TULOSTA ESITTELY 

TULOSTA HAKEMISTO (kaytossa HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimissa) 

TULOSTA POL- FONTTILUETTELO (kaytossa 
HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimissa) 

TULOSTA PS-FONTTILUETTELO (kaytossa 
HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimissa) 



Paperinkasittelyvalikko 

Katso lisatietoja kohdasta Paperinkasittelyvalikko . 
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PAPERINKASITTELY 


LOKERO 1 


PAPERIN 


KOKO 




LOKERO 1 


PAPERIN 


TYYPPI 




LOKERO 2 


PAPERIN 


KOKO 




LOKERO 2 


PAPERIN 


TYYPPI 




LOKERO 3 


PAPERIN 


KOKO 




LOKERO 3 


PAPERIN 


TYYPPI 



Maarita asetukset -valikko 

Katso lisatietoja kohdista Maarita asetukset -valikko ja Kirjoittimen olijauspaneelin asetusten 
muuttaminen . 







KOPIOMAARA 


Maarita laite 


TULOSTUS 






Oletuspaperikoko: 






OLETUS MUKAUTETTU 












KAKSIPUOLINEN (kaytossa 






vain HP Color LaserJet 






3700dn-ja 3700dtn - 






kirjoittimissa) 






KAKSIPUOLISEN TULOST. 






SIDONTA (kaytossa vain 






HP Color LaserJet 3700dn- ja 






3700dtn -kirjoittimissa) 






KORVAA A4/LETTER 






KASINSYOTTO 






COURIER-FONTTI (kaytossa 






HP Color LaserJet 3700 -sarjan 






kirjoittimissa) 






LEVEA A4 (kaytossa HP Color 






LaserJet 3700 -sarjan 






kirjoittimissa) 






Tulosta PS-virheet: (kaytossa 






HP Color LaserJet 3700 -sarjan 






kirjoittimissa) 






POL 
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TULOSTUSLAATU 


sAAdAvAri 






SUORITA KOHDISTUS 






kiinnitysyksikOn TILA 






AUTOM. TUNNISTUS 






MUSTESUIHKUKALVO 






OPTIMOl 






KALIBROI 






LUO PUHDISTUSSIVU 






KASITTPLP PUHDISTUSSIVU 




jArjestelmAn 


NAYTA OSOITE (kaytossa 




ASETUKSET 


HP Color LaserJet 3700 -sarjan 






l^irirtittimicc£i\ 

IMIJUI lUI 1 iiooci / 






PARA^ MAHnni 1 INFN 






NOPEUS/HINTA 






LOKERON ASETUKSET 






VIRRANSAASTOAI KA 






nAyton kirkkaus 






TULOSTINKIELI (kaytossa 






HP Color LaserJet 3700 -sarjan 






kirjoittimissa) 






POISTETTAVAT 






VAROITUKSET (kaytossa 






nil '^UIUI l—docUcl O / UU ociljcill 






kirjoittimissa) 






JATKA AUTOMAATTISESTI 






TARV. VAHISSA 






Tukoksen selvittaminen: 






RAM-LEVY (kaytossa 






HP Color LaserJet 3700 -sarjan 






kirjoittimissa) 






KIELI 




I/O 


l/O-AIKAKATKAISU 






SIVUN PUSKUROINTI 






RINNAKKAIS- LIITANTA 






(kaytossa HP Color LaserJet 






3700 -sarjan kirjoittimissa) 






ElO X (kaytossa HP Color 






1 acar lot '^700 -csirisin 

l-CiOdUC7L O f \J\J OCllJCllI 






kirjoittimissa) 




ALKUTILA 


PALAUTA 






OLETUSASETUKSET 






virransAAstO 






NOLLAA TARVIKKEET 



26 Luku 2 Ohjauspaneeli 



FIWW 



Diagnostiikkavalikko 

Katso lisatietoja kohdasta Diagnostiikkavalikko . 



DIAGNOSTIIKKA 


TULOSTA TAPAHTUMALOKI 




NAYTA TAPAHTUMALOKI 




TULOSTUSLAADUN VIANMAARITYS 




POISTA VARIAINEK. TARK. VARTEN 




PAPERIRADAN TUNNISTIMET 




PAPERIRATATESTI 




ANTURIN TESTAUS KASIN 




OSIEN TESTAUS 




TULOST./PYSAYT. TESTAUS 
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Tietovalikko 



Tietovalikon avulla saat nakyviin ja voit tulostaa tietyt kirjoittimen tiedot. 



Valikon kohta 


Kuvaus 


Till n<5TA VAI IKOT 


1 UlUoLdd Ul IJCtUo|JCtl ICCIII 1 VCllll\l\UI\Cll Ldl 1, JUoLd 

naet ohjauspaneelin valikkojen rakenteen ja 
valikkojen kohtien nykyiset asetukset. Katso 
Kirioitintietoien sivut. 


TULOSTA ASETUKSET 


Tulostaa kirjoittimen asetussivun. 


TULOSTA OSIEN TILASIVU 


Tulostaa tarvikkeiden arvioidun jaljella olevan 
kayttoian, tilastotiedot kasitellyista sivuista ja 
toista, varikasettien valmistuspaivamaaran, 
sarjanumeron ja huoltotiedot. 


TARVIKKEIDEN TILA 


Nayttaa tarvikkeiden tilan vieritettavana 
luettelona. 


TULOSTA KULUTUS 


Tulostaa kirjoittimen lapi kulkeneiden 
materiaalien kokotiedot, tulostettujen sivujen 
maaran seka tiedot siita, onko tulostus oilut yksi- 
vai kaksipuolista ja yksivarista vai varillista; 
ilmoittaa myos sivujen maaran. 

Kaytossa HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa. 


TULOSTA ESITTELY 


Tulostaa kirjoittimen mallisivun. 


TULOSTA HAKEMISTO 


Tulostaa kirjoittimeen tallennettujen tiedostojen 
nimet ja hakemiston. 

Kaytossa HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa. 


TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO 


Tulostaa kaytettavissa olevat PCL-fontit. 

Kaytossa HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa. 


TULOSTA PS-FONTTILUETTELO 


Tulostaa kaytettavissa olevat PS (emuloitu 
PostScript) fontit. 

Kaytossa HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa. 
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Paperinkasittelyvalikko 



Paperinkasittelyvalikon avulla voit maarittaa lokeroiden asetukset materiaalin koon ja tyypin 
mukaan. On tarkeaa, etta maaritat lokeroiden asetukset oikein tassa valikossa, ennen kuin 
tulostat ensimmaisen kerran. 



Huomautus Jos olet kayttanyt aikaisempia HP LaserJet -kirjoittimia, lokeron 1 maarittaminen 

monikayttotilaan tai kasettitilaan voi olla sinulle tuttua. Voit jaljitella monikayttotilan asetuksia 
maarittamalla lokeron 1 asetukset seuraavasti: koko =KAIKKI KOOTja tyyppi - KAIKKI 
TYYPIT. Voit jaljitella kasettitilan asetuksia maarittamalla lokeron 1 koon tai tyypin 
asetukseksi muun kuin KAIKKI KOOT. 



Valikon kohta 


Arvo 


Kuvaus 


LOKERO 1 PAPERIN KOKO 


Valittavissa olevien kokojen 
luettelo tulee nayttoon. 


Voit asettaa lokeron 1 
paperikoon. Oletusasetus on 
KAIKKI KOOT. Kohdassa 
Tuettujen paperien painotja 
koot on valittavissa olevien 
kokojen taydellinen luettelo. 


LOKERO 1 PAPERIN TYYPPI 


Valittavissa olevien tyyppien 
luettelo tulee nayttoon. 


Voit asettaa lokeron 1 
paperityypin. Oletusasetus on 
KAIKKI TYYPIT. Kohdassa 
Tuettujen paperien painotja 
koot on valittavissa olevien 
tyyppien taydellinen luettelo. 


LOKERO 2 PAPERIN KOKO 
LOKERO 3 PAPERIN KOKO 


Valittavissa olevien kokojen 
luettelo tulee nayttoon. 


Voit asettaa lokeron 2 tai 
lokeron 3 paperikoon. 
Oletusasetus on maan/alueen 
mukaan Letter tai A4. 
Kohdassa Tuettuien paperien 
painot ia koot on valittavissa 
olevien kokojen taydellinen 
luettelo. 


LOKERO 2 PAPERIN TYYPPI 
LOKERO 3 PAPERIN TYYPPI 


Valittavissa olevien tyyppien 
luettelo tulee nayttoon. 


Voit asettaa lokeron 2 tai 
lokeron 3 tulostusmateriaalin 
tyypin. Oletusasetus on 
TAVALLINEN. Kohdassa 
Tuettujen paperien painotja 
koot on valittavissa olevien 
tyyppien taydellinen luettelo. 
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Maarita asetukset -valikko 



Maarita asetukset -valikossa voit muuttaa tai palauttaa oletustulostusasetuksia, muuttaa 
tulostuslaatua seka muuttaa jarjestelman asetuksia ja l/O-asetuksia. 



Tulostus-valikko 

Nama asetukset vaikuttavat vain niihin toihin, joilla on maaritetyt ominaisuudet. Useimmissa 
toissa kaikki ominaisuudet maaraytyvat tyon mukaan ja tasta valikosta maaritetyt asetukset 
oinitetaan. Taman valikon avulla voit myos asettaa paperin oletuskoon ja tyypin. 



Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


KOPIOMAARA 


1-32 000 


Voit maarittaa kopioiden 
oletusmaaran. Kopioiden 
oletusmaara on 1 . 


Oletuspaperikoko: 


Valittavissa olevien kokojen 
luettelo tulee nayttoon. 


Voit maarittaa paperin 
oletuskoon. 


OLETUS MUKAUTETTU 
PAPERIKOKO 


MITTAYKSIKKO 
LEVEYS KORKEUS 


Voit maarittaa oletuskoon ilman 
mittoja olevia mukautettuja toita 
varten. Kaytettavissa 
lokerossa 1 . 


KAKSIPUOLINEN 


El 

KYLLA 


Voit ottaa kaksipuolisen 
luiosiuKsen Kayuoon lai poisiaa 
sen kaytosta (automaattinen 
kaksipuolinen tulostus). 
Oletusasetus on El. Voit ohittaa 
asetuksen kirjoitinohjaimessa. 

Kaytossa vain HP Color 
LaserJet 3700dn- ja 3700dtn - 
kirjoittimissa. 


KAKSIPUOLISEN TULOST. 
SIDONTA 


PITKA REUNA 
LYHYT REUNA 


Voit valita, kaannetaanko 
kaksipuolinen tyo pitkan vai 
lyhyen reunan kautta. 


KORVAA A4/LETTER 


El 

KYLLA 


Voit valita, etta kirjoitin tulostaa 
A4-kokoisen tyon Letter- 
kokoiselle paperille, jos 
kirjoittimessa ei ole A4-kokoista 
paperia tai painvastoin. 
Oletusasetus on El. 


KASINSYOTTO 


KYLLA 
El 


Oletusasetus on El. Kun 
valitaan KYLLA, 
KASINSYOTTO on 

oletusasetuksena niissa toissa, 
joissa lokeroa ei erikseen 
valita. Voit ohittaa asetuksen 
kirjoitinohjaimessa. 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


COURIER-FONTTI 


NORMAALI 
TUMMA 


Voit valita Courier-fontin 
version. Oletusasetus on 
NORMAALI. 

Kaytossa HP Color LaserJet 

3700 -sarjan kirjoittimissa. 


LEVEA A4 


El 

KYLLA 


Voit muuttaa A4-paperin 
tulostusaluetta niin, etta ylidelle 
riville malituu 80 l<appaletta 10- 
asl<elisia merkkeja. 
Oletusasetus on El. 

Kaytossa HP Color LaserJet 
3700 -sarjan kirjoittimissa. 


Tulosta PS-virheet: 


El 

KYLLA 


Voit valita, tulostetaanko PS- 
virhesivut (emuloitu 
PostScript). Oletusasetus on El. 

Kaytossa HP Color LaserJet 

3700 -sarjan kirjoittimissa. 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


PCL 


LOMAKKEEN PITUUS 
SUUNTA 

fonttilAhde 
fonttinumero 
fonttiaskel 
fontin pistekoko 

MERKISTO 
LIITA CR JA LF 
ESTA TYHJAT SIVUT 


Voit maarittaa PCL (Printer 
Control Language) kielen 
asetukset. 

LOMAKKEEN PITUUS 

maarittaa rivien sivukolitaisen 
maaran. Oletus on 0. 

SUUNTA maarittaa vaaka- tai 
pystyasettelun. Oletus on 
PYSTY (kaytossa HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa). 

FONTTILAHDE valitsee 
kirjoittimen ohjauspaneelissa 
kaytettavan fontin lahteen. 
Oletus on SISAlNEN. 
FONTTINUMERO on 
valitsemasi fontin numero. Jos 
fontti on aariviivafontti, voit 
maarittaa kiinteavalisen fontin 
valin valitsemalla 
FONTTIASKEL. Oletus on 
10,00 (kaytossa HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa). 

FONTIN PISTEKOKO 

maarittaa valitsemasi 
kiinteavalisen fontin koon. 
Oletusfonttikoko on 12 pistetta. 

MERKISTO maarittaa 
kirjoittimen ohjauspaneelissa 
kaytetyn merkiston. Oletus on 
PC-8. 

LIITA CR JA LF maarittaa, 
lisataanko jokaisen rivinsiirron 
kohtaan rivinpalautus, kun PCL- 
tyo on yhteensopiva 
aikaisempien PCL-versioiden 
kanssa. Oletusasetus on El. 

ESTA TYHJAT SIVUT 

maarittaa, estetaanko tyhjat 
sivut, kun tulostustyossa 
kaytetty PCL sisaltaa tyhjien 
lomakkeiden syoton. KYLLA 
maarittaa, etta lomakkeiden 
syotto ohitetaan, jos sivu on 
tyhja (saatavissa HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimeen). 



Tulostuslaatu-valikko 

Taman valikon avulla voit muuttaa kaikkia tulostuslaadun onninaisuuksia, kuten kalibrointia, 
kohdistusta ja varirasteriasetuksia. 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


sAAdAvAri 


SYAANIN MAArA 
MAGENTAN MAArA 
KELTAISEN MAArA 
MUSTAN MAArA 

PALAUTA VARIARVOT 


Voit muuttaa kunkin varin 
rasteriasetuksia. Kunkin varin 
oletus on 0. 


SUORITA KOHDISTUS 


TULOSTA TESTISIVU 
Lahde 

sAAdA LOKERO 1 

SAAdA LOKERO 2 
SAAdA LOKERO 3 


Voit kolidistaa kuvan 
yksipuolisessa ja 
kaksipuolisessa tulostuksessa. 
Lahde -asetuksen oletus on 
LOKERO 2. SAADA LOKERO 
1-, SAAdA LOKERO 2- ja 
SAAdA LOKERO 3 - 
aliasetuksen oletus on 0. 


AUTOM. TUNNISTUS 


VAIN KALVO 
LAAJ. TUNNISTUS 


Jos lokeron maaritys on 
TAVALLINEN tai KAIKKI eika 
materiaalityyppi maaraydy 
tulostustyon mukaan, kirjoitin 
saataa tulostuslaadun 
havaitsemansa materiaalityypin 
mukaan. Oletus on VAIN 
KALVO, joka tunnistaa kalvot, 
kiiltavan paperin ja tough- 
paperin. 


MUSTESUIHKUKALVO 


KIIN.YKS HYLK.SUOJA 
hyvAksy EI-SUOSIT. 


KIIN.YKS HYLK.SUOJA 

keskeyttaa tulostustyon, kun 
kirjoitin havaitsee 
yhteensopimattoman kalvon. 
Tama asetus estaa kirjoittimen 
kiinnittimen vahingoittumista. 

HYVAKSY EI-SUOSIT. antaa 
tyon tulostua normaalisti, 
vaikka kaytetaan 
yhteensopimatonta kalvoa. 

Oletusasetus on KIIN.YKS 
HYLK.SUOJA. 


KIINNITYSYKSIKON TILA 


Valittavissa olevien tilojen 
luettelo tulee nayttoon. 


Voit kytkea kunkin paperityypin 
tiettyyn tulostustilaan. 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


OPTIMOl 


T1 ALAS 
T1 YLOS 
T2 YLOS 1 
T2 YLOS 2 
T2 ALAS 1 
T2 ALAS 2 
ETUREUNA YLOS 
ETUREUNA ALAS 
VAHENNATAUSTAA 1 
VAHENNATAUSTAA2 
KIINN.YKS. ALAS 1 
KIINN.YKS. ALAS 2 
KALVON SIIRTYMA 
HAAMUNESTO 
ESILAMMITYS 
PALAUTA OPTIMOINTI 


Voit optimoida tietyt parametrit 
kaikille toille paperityypin 
optimoimisen sijaan tai sen 
lisaksi. Kunkin kohdan oletus 
on El. 

PALAUTA OPTIMOINTI 

palauttaa kaikkien asetusten 
arvoksi El. 


KALIBROI 




Optimoi tulostuslaadun 
suorittamalla kaikki kirjoittimen 
kalibrointitoiminnot. 


LUO PUHDISTUSSIVU 




Tulostaa kirjoittimen 
puhdistusta varten 
puhdistussivun. Talla sivulla on 
pulidistussivun kasittelyohjeet. 
Katso lisatietoja kohdasta 
Kirioittimen Duhdistaminen. 


KASITTELE PUHDISTUSSIVU 




Kun pulidistussivu on asetettu 
lokeroon 1, voitkasitella 
pulidistussivun taman 
valikkokohdan avulla. 
Pulidistus voi vieda lietken. 
Katso lisatietoja kohdasta 
Kirjoittimen puhdistaminen. 



Jarjestelman asetusvalikko 

Kirjoittimen asetusvalikon avulla voit muuttaa kirjoittimen yieisia oletusasetuksia, esimerkiksi 
PowerSave-toiminnon aikaa, kirjoitinkielta ja tukoksen selvittamista. Katso lisatietoja 
kohdasta Kirjoittimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen . 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


NAYTA OSOITE 


AUTOMAATTINE 
N 

El 


AUTOMAATTINEN maarittaa, etta 
kirjoittimen IP-osoite nakyy sen 
ohjauspaneelissa vuorotellen 
AUTOMAATTINEN-ilmoituksen 
kanssa. Oletusasetus on El. 

Tama valikon kohta on nakyvissa 
vain, jos kirjoitin on liitetty verkkoon 
(kaytossa HP Color LaserJet 3700n-, 
3700dn- ja 3700dtn -kirjoittimissa). 


PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/ 
HINTA 


AUTOMAATTINE 
N 

ENIMM. 
VARISIVUJA 

ENIMM. 
MUSTAVALK. 


Tama valikon kohta maarittaa, miten 
kirjoitin siirtyy varitulostuksesta 
mustavalkotulostukseen parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn ja 
varikasettien kayttoian 
varmistamiseksi. 

AUTOMAATTINEN palauttaa 
kirjoittimen tehtaan oletusasetuksiin. 
Oletusasetus on AUTOMAATTINEN. 

Valitse ENIMM. VARISIVUJA, jos 

lahes kaikki tulostustyot ovat 
varitulosteita, joiden peittoaste on 
korkea. 

Valitse ENIMM. MUSTAVALK., jos 

tulostat useimmiten 
mustavalkotulosteita tai seka vari- etta 
mustavalkotulosteita. 


LOKERON ASETUKSET 


KAYTA 

PYYDETTYA 

LOKEROA 

KASINSYOTTOP 
YYNTO 

PS-SIIRTOTAPA 


Voit maarittaa lokeronvalinnan 
kayttaytymisasetukset. (Talla 
asetuksella voit maarittaa lokerot 
kayttaytymaan joidenkin aiempien HP- 
kirjoittimien lokeroiden tavoin.) 

KAYTA PYYDETTYA LOKEROA - 

asetuksen oletus on AINOASTAAN. 

KASINSYOTTOPYYNTO -asetuksen 
oletus on AINA. 

PS-SIIRTOTAPA maarittaa, miten 
paperia kasitellaan, kun tulostetaan 
Adobe PS -kirjoitinohjaimesta. 
KAYTOSSA kayttaa 
HP:n paperinkasittelya. Ei kaytossa 
kayttaa Adobe PS -paperinkasittelya. 
Oletusasetus on KAYTOSSA. 

Katso lisatietoja kohdasta Lokeron 
kaYttaYtymisasetukset ovat seuraavat: 
kayta pyydettya lokeroa ja 
kaslnsvottopvvnto. 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


VIRRANSAASTOAIKA 


1 TUNTIA 

2 MINUUTTI 
30 MINUUTTIA 
4 TUNTIA 

15 MINUUTTIA 
15TUNTI 


Saastaa virtaa, kun kirjoitin on oilut 
toimettomana pitkan ajan. 

Voit maarittaa, miten pitkaan kirjoitin 
on toimettomana ennen kuin se siirtyy 
virransaastotilaan. Oletusasetus on 30 
MINUUTTIA. 

Katso lisatietoja kohdasta 
Virransaastoaika. 


NAYTON KIRKKAUS 


1-10 


Voit saataa kirjoittimen ohjauspaneelin 
kirkkautta. Oletusasetus on 5. 
Lisatietoja on kohdassa Nayton 
kirkkaus. 


TULOSTINKIELI 


AUTOMAATTINE 
N 

PS 
PCL 


Voit valita oletuskirjoitinkieleksi 
automaattisesti vaihtuvan, PCL:n tai 
PostScript-emuloinnin. Oletusasetus 
on AUTOMAATTINEN. 

Katso lisatietoja kohdasta Kirjoitinkieli 
(HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirioitin). 


POISTETTAVAT VAROITUKSET 


TYO 
KYLLA 


Voit maarittaa ajan, jonka poistettavat 
varoitukset nakyvat kirjoittimen 
ohjauspaneelin naytolla. Oletus on 
TYO, joka nakyy, kunnes ^- 
valintamerkkipainiketta painetaan. 
KYLLA on nakyvissa varoituksen 
aiheuttaneen tyon loppuun. 

Katso lisatietoja kohdasta Poistettavat 
varoitukset (HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin). 


JATKA AUTOMAATTISESTI 


El 

KYLLA 


Voit maarittaa kirjoittimen toiminnan 
siina tilanteessa, etta jarjestelma luo 
automaattisen jatkamisen sallivan 
virheen. Oletusasetus on KYLLA. 

KYLLA jatkaa tulostusta 
automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. 

El keskeyttaa tulostuksen. Jatka 
tulostusta painamalla «/. 

Katso lisatietoja kohdasta 
Automaattinen iatkaminen. 


TARV. VAHISSA 


PYSAYTA 
JATKA 


Voit maarittaa tarvikkeiden 
vahaisyydesta kertovien ilmoitusten 
asetukset. Oletusasetus on JATKA. 

PYSAYTA keskeyttaa tulostuksen, 
kun tarvikkeet ovat vahissa. Jatka 
tulostusta painamalla ^. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet 
vahissa. 



36 Luku 2 Ohjauspaneeli 



FIWW 



Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


Tukoksen selvittaminen: 


El 

KYLLA 

AUTOWIAATTINE 
N 


Voit maarittaa, tulostaako kirjoitin sivut 
uudelleen tukoksen jalkeen. 
Oletusasetus on AUTOMAATTINEN. 

Katso lisatietoja kohdasta Tukoksen 
selvittaminen. 


RAM-LEVY 


AUTOWIAATTINE 
N 

El 


IVIaarittaa RAIVI-levytoiminnon 
asetukset. Kun valitset 
AUTOMAATTINEN, kirjoitin maarittaa 
RAM-levyn optimaalisen koon 
kaytettavissa olevan muistin mukaan. 
Kun valitset El, RAM-levy on pois 
kaytosta mutta pienin mahdollinen 
RAM-levy on silti kaytossa. 
Oletusasetus on AUTOMAATTINEN. 

Kaytossa HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimissa. 


KIELI 


Valittavissa 
olevien kielten 
luettelo tulee 
nayttoon. 


Voit asettaa ohjauspaneelin 
oletuskielen. 

Katso lisatietoja kohdasta Kieli. 



l/O-valikko 

Tassa valikossa voit maarittaa kirjoittimen l/O-asetukset. 
Katso Verkkoasetukset . 



Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


l/O-AIKAKATKAISU 


5-300 


Voit valita l/O-aikakatkaisun 
asetuksen sekunteina. 


SIVUN PUSKUROINTI 


El 

KYLLA 


Asetuksella voit maksimoida 
kirjoittimen suorituskyvyn tai 
minimoida koneiston kulumisen 
tietojen siirtymisen aikana. 
Valitse KYLLA, jos kirjoitin 
kayttaa USB 1.1- tai Ethernet 
10 base T -liitantaa. Oletus on 
El (saatavissa HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimeen). 
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Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


RINNAKKAIS- LIITANTA 


NOPEA YHTEYS 
LISATOIMINNOT 


Voit valita nopeuden, jolla 
rinnakkaisportti kommunikoi 
isantakoneen kanssa, ja ottaa 
kayttoon tai poistaa kaytosta 
rinnakkaisportin 
kaksisuuntaisen tiedonsiirron. 

NOPEA YHTEYS -asetuksen 
oletus on KYLLA. 
LISATOIMINNOT -asetuksen 
oletus on KYLLA. 

Kaytossa HP Color LaserJet 
3700 -sarjan kirjoittimissa. 


ElOX 


Mahdolliset arvot ovat: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

YHTEYDEN NOPEUS 


Voit maarittaa ElO-paikkaan 
asennettujen ElO-laitteiden 
asetukset. 

Kaytossa HP Color LaserJet 
3700 -sarjan kirjoittimissa. 

Katso lisatietoja kohdasta EIO- 
asetukset (vain HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kiriolttimissa). 


Alkutila-valikko 

Alkuasetusten valikon avulla voit palauttaa tehdasasetukset, poistaa PowerSave-toiminnon 
kaytosta ja ottaa sen kayttoon seka paivittaa kirjoittimen uusien tarvikkeiden asentamisen 
jalkeen. 


Valikon kohta 


Arvot 


Kuvaus 


PALAUTA 

OLETUSASETUKSET 


Ei mitaan 


Voit tyhjentaa sivupuskurin, 
poistaa kaikki valiaikaiset 
kirjoitinkielitiedot, nollata 
tulostusympariston ja palauttaa 
kaikki oletusasetukset 
tehdasasetusten mukaisiksi. 
Tama ei kuitenkaan palauta HP 
Jetdirect -verkkoasetuksia 
tehtaan oletusasetuksiin. 


VIRRANSAASTO 


El 

KYLLA 


Voit ottaa 

virransaastotoiminnon kayttoon 
ja poistaa sen kaytosta. 
Oletusasetus on KYLLA. 


NOLLAA TARVIKKEET 


UUSI SIIRTO-OSA 
UUSI KIINNITYSYKS 


Voit ilmoittaa kirjoittimelle, etta 
siihen on asennettu uusi siirto- 
tai kiinnitysyksikko. 
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Diagnostiikkavalikko 



Diagnostiikkavalikon kautta kayttaja tai huoltohenkilo voi suorittaa testeja, jotka auttavat 
tunnistamaan ja ratkaisemaan kirjoitinongelmat. 



Valikon kohta 


Kuvaus 


TULOSTA TAPAHTUMALOKI 


Tama toiminto tulostaa tapahtumalokin, jossa 
nakyvat kirjoittimen tapahtumalokin 50 viimeista 
tapahtumaa viimeisesta alkaen. 


NAYTA TAPAHTUMALOKI 


Tama toiminto nayttaa ohjauspaneelissa 50 
viimeista tapahtumaa viimeisesta alkaen. 


Till OQTI IQI AAnilM \/l A MIUI A A DITVQ 
1 ULl.iO 1 UoLMMUUlM VIMIMIVIMMrvl 1 TO 


1 ama loiminio luiosiaa sarjan luiosiusiaaoun 
arviointisivuja, jotka auttavat sinua tunnistamaan 
monet tulostuslaatuongelmat. 


DniQTA \/A[?l AIMPLf TADLf X/ADTPKI 
r wlo 1 M VMKIMIINCrV. 1 MKrV. VMK 1 CIM 


1 aman lesiin avuiia voii luiosiaa Kayiiamaua 
tiettyja varikasetteja, jotta voit selvittaa 
varikasetteihin liittyvia ongelmia. 


DADPDIDAnAM Tl IMMIQTIMPT 
nAnCrxIrxAUAIM 1 UIMIMIO 1 IIVIC 1 


1 ama Konia nayuaa aniurien arvoi. mivoi 
paivittyvat paperin ohittaessa kunkin 
tunnistimen. Tyot voidaan kaynnistaa 
ohjauspaneelista tai tietokoneesta. 


D ADPDID ATATPQTI 
rMrCtxIrxM 1 M 1 CO 1 1 


1 ama loiminio on Kaieva lOKeroiaen aseiusien ja 
kirjoittimen muiden 

paperinkasittelyominaisuuksien testaamisessa. 


ANTURIN TESTAUS KASIN 


Taman toiminnon avulla huoltohenkilo voi 
varmistaa, etta paperiradan tunnistimet ja 
kytkimet toimivat oikein. 


OSIEN TESTAUS 


Tama toiminto aktivoi kirjoittimen yksittaiset osat 
erikseen. Siten voit tunnistaa melu- ja vuoto- 
ongelmat seka muut kirjoittimen osiin liittyvat 
ongelmat. 


TULOST./PYSAYT. TESTAUS 


Talla toiminnolla voit rajata 
tulostuslaatuongelmien syyt tavallista tarkemmin. 
Toiminto pysayttaa tulostuksen keskella 
tulostuskierrosta. Tulostuksen pysayttaminen 
kesken tulostuskierrosta aiheuttaa 
paperitukoksen, joka on ehka poistettava 
manuaalisesti. Huoltohenkilon pitaisi suorittaa 
tama testi. 
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Kirjoittimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen 



Kirjoittimen ohjauspaneelin avulla voit muuttaa kirjoittimen oletusasetuksia, esimerkiksi 
lokeron paperikokoa ja tyyppia, virransaastotoiminnon aikaa, kirjoitinkielta ja tukoksen 
selvittamista. 

Voit kayttaa kirjoittimen oinjauspaneelia myos tietokoneesta sulautetun WWW-palvelimen 
asetussivun avulla. Tietokoneessa nakyvat samat tiedot kuin ohjauspaneelissa. Katso 
lisatietoja kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin) . 

VARO Asetuksia ei tarvitse muuttaa usein. Hewlett-Packard suosittelee, etta ainoastaan 
jarjestelmanvalvoja muuttaa kokoonpanoasetuksia. 



Lokeron kayttaytymisasetukset ovat seuraavat: kayta 
pyydettya lokeroa ja kasinsyottopyynto 

Lokeroiden kayttaytymista varten on kolme kayttajan maaritettavaa asetusta: 

• KAYTA PYYDETTYA LOKEROA. Jos asetuksena on AINOASTAAN (oletusarvo), 
kirjoitin ei valitse automaattisesti toista lokeroa, kun maaritat tietyn lokeron kaytettavaksi. 
Jos asetuksena on ENSIMMAINEN, kirjoitin vol ottaa paperia toisesta lokerosta, jos 
maaritetty lokero on tyhja. 

• Kasinsyotto. Jos asetuksena on AINA (oletusasetus), jarjestelma tuo aina nayttoon 
kehotteen, ennen kuin se ottaa paperia monikayttolokerosta. Jos asetuksena on JOLLEI 
LADATTU, jarjestelma tuo nayttoon kehotteen vain, jos monikayttolokero on tyhja. 

Pyydetyn lokeron kayton asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla v'-painiketta. 

6. Siirry LOKERON ASETUKSET-kohtaan painamalla 

7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla v'-painiketta. 

8. Valitse KAYTA PYYDETTYA LOKEROA painamalla ^-painiketta. 

9. Valitse AINOASTAAN tai ENSIMMAINEN painamalla ^ tai 

10. Vahvista kayttaytymisasetus painamalla ^-painiketta. 

11. Paina VALiKKo-nappainta. 

Kasinsyoton kehotteen asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla v'-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 
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5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla v'-painiketta. 

6. Siirry LOKERON ASETUKSET-kohtaan painamalla 

7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry KASINSYOTTOPYYNTO-kohtaan painamalla 

9. Valitse KASINSYOTTOPYYNTO painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse AINA tai JOLLEI LADATTU painamalla ^ tai 

11. Vahvista kayttaytymisasetus painamalla ^-painiketta. 

12. Paina VALiKKo-nappainta. 

Virransaastoaika 

Virransaastotoiminnon aika on saadettavissa, ja toiminto saastaa virtaa, kun kirjoitin on oilut 
toimettomana pitkan ajan. Volt valita ajan, jonka kuluttua kirjoitin kytkeytyy 
virransaastotilaan. Vaihtoehdot ovat 1 TUNTIA, 2 MINUUTTI, 30 MINUUTTIA, 4 TUNTIA, 4 
TUNTIA, 15 MINUUTTIA ja 15 TUNTI. Oletusasetus on 30 MINUUTTIA. 

Kirjoittimen naytto on himmea, kun kirjoitin on virransaastotilassa. Virransaastotila ei vaikuta 
kirjoittimen lampenemisaikaan, ellei kirjoitin ole oIlut virransaastotilassa yli 8 tuntia. 

Virransaastotoiminnon ajan asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry VIRRANSAASTOAIKA-kohtaan painamalla 

7. Valitse VIRRANSAASTOAIKA painamalla «/-painiketta. 

8. Valitse haluamasi aikajakso painamalla tai 

9. Vahvista aikajakso painamalla ^-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 

Virransaastotoiminnon poistaminen kaytosta tai ottaminen kayttoon 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry ALKUTILA-kohtaan painamalla 

5. Valitse ALKUTILA painamalla >/-painiketta. 

6. Siirry VIRRANSAASTO-kohtaan painamalla 

7. Valitse VIRRANSAASTO painamalla s/-painiketta. 

8. Valitse KYLLA tai El painamalla tai 

9. Vahvista asetus painamalla s/-painiketta. 
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10. Paina VALiKKo-nappainta. 

Nayton kirkkaus 

Voit muuttaa ohjauspaneelin nayton kirkkautta NAYTON KIRKKAUS -asetuksella. 

Aseta nayton kirkkaus seuraavasti 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kolntaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELIVIAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELIVIAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry NAYTON KIRKKAUS-kohtaan painamalla 

7. Valitse NAYTON KIRKKAUS painamalla M'-painiketta. 

8. Valitse haluamasi asetus painamalla tai 

9. Vahvista asetus painamalla ^-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 

Kirjoitinkieli (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

Tassa kirjoittimessa on automaattinen kirjoitinkielen vaihto. 

• Jos asetuksena on AUTOMAATTINEN, kirjoitin tunnistaa automaattisesti tulostustyon 
tyypin ja valitsee tyolle sopivan kielen. 

• Jos asetuksena on PCL, kirjoitin kayttaa PCL (Printer Control Language) kielta. 

• Jos asetuksena on PS, kirjoitin kayttaa PostScript-emulointia. 

Kirjoitinkielen asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla v'-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry TULOSTINKIELI-kohtaan painamalla 

7. Valitse TULOSTINKIELI painamalla s/-painiketta. 

8. Valitse haluamasi kirjoitinkieli (AUTOMAATTINEN, PS tai PCL) painamalla ^ tai 

9. Vahvista kirjoitinkieli painamalla v'-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 
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Poistettavat varoitukset (HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin) 

Voit maarittaa ohjauspaneelin poistettavien varoitusten nakymisajan valitsemalla talla 
asetuksella vaihtoehdon KYLLA tai TYO. Oletusasetus on TYO. 

• Jos asetuksena on KYLLA, poistettavat varoitukset nakyvat, kunnes painat ^-painiketta. 

• Jos asetuksena on TYO, poistettavat varoitukset nakyvat sen tyon loppuun asti, jonka 
aikana ne syntyvat. 

Poistettavien varoitusten asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kolntaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kolntaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry POISTETTAVAT VAROITUKSET-kohtaan painamalla 

7. Valitse POISTETTAVAT VAROITUKSET painamalla ^-painiketta. 

8. Valitse haluamasi asetus painamalla ^ tai 

9. Vahvista asetus painamalla ^-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 

Automaattinen jatkaminen 

Voit maarittaa kirjoittimen toiminnan siina tilanteessa, etta jarjestelmassa ilmenee jatkamisen 
salliva virhe. KYLLA on oletusasetus. 

• Jos asetuksena on KYLLA, naytossa nakyy virheilmoitus 10 sekunnin ajan, minka 
jalkeen kirjoitin jatkaa tulostusta automaattisesti. 

• Jos asetuksena on El, kirjoittimen nayttoon tulee viriieilmoitus, tulostus keskeytyy, 
kunnes painat ^-painiketta. 

Automaattisen jatkamisen asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla v'-painiketta. 

6. Siirry JATKA AUTOMAATTISESTI-kohtaan painamalla 

7. Valitse JATKA AUTOMAATTISESTI painamalla v'-painiketta. 

8. Valitse haluamasi asetus painamalla tai 

9. Vahvista asetus painamalla ^-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 
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Tarvikkeet vahissa 



Kirjoittimessa on kaksi asetusta, joilla voit maarittaa kirjoittimen toiminnan, kun nayttoon 
tulee tarvikkeiden vahaisyydesta kertova varoitus. JATKA on oletusasetus. 

• Jos asetuksena on JATKA, kirjoitin jatkaa tulostusta ja sailyttaa varoituksen naytossa, 
kunnes tarvike on vaihdettu tai tarvike on kulutettu loppuun. 

• Jos asetuksena on PYSAYTA, kirjoitin pysayttaa tulostuksen, kunnes vaihdat kaytetyn 
tarvikkeen tai painat sz-painiketta, minka jalkeen kirjoitin jatkaa tulostusta ja sailyttaa 
varoituksen naytossa. 

Tarvikkeiden vahaisyydesta kertovien ilmoitusten asettaminen 

1 . Silrry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry TARV. VAHISSA-kohtaan painamalla 

7. Valitse TARV. VAHISSA painamalla >/-painiketta. 

8. Valitse haluamasi asetus painamalla tai 

9. Vahvista asetus painamalla ^-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 



Tukoksen selvittaminen 

Talla asetuksella voit maarittaa, miten kirjoitin reagoi paperitukoksiin ja miten se kasittelee 
tukokseen liittyvat sivut. AUTOMAATTINEN on oletusasetus. 

• AUTOMAATTINEN. Kirjoitin ottaa automaattisesti kayttoon tukoksen selvityksen, kun 
muistia on riittavasti kaytettavissa. 

• KYLLA. Kirjoitin tulostaa uudelleen kaikki tukokseen liittyneet sivut. Kirjoitin varaa lisaa 
muistia muutamaa viimeksi tulostettua sivua varten. Tama voi huonontaa kirjoittimen 
suorituskykya. 

• El. Kirjoitin el tulosta uudelleen mitaan tukokseen liittyvaa sivua. Koska muistia ei 
kayteta viimeksi tulostettuja sivuja varten, suorituskyky saattaa olla paras mahdollinen. 

Tukoksen selvittamisen asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELMAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELMAN ASETUKSET painamalla v'-painiketta. 

6. Siirry Tukoksen selvittaminen:-kohtaan painamalla 

7. Valitse Tukoksen selvittaminen: painamalla sz-painiketta. 
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8. 
9. 
10. 



Valitse haluamasi asetus painamalla tai 
Vahvista asetus painamalla ^-painiketta. 
Paina VALiKKo-nappainta. 



Kieli 

Oletuskielen maarittamiseen liittyva asetus on nakyvissa, kun kirjoitin kytketaan paalle 
ensimmaisen kerran. Kun siirryt valittavissa olevissa vaihtoehdoissa, luettelo nakyy 
korostettuna olevan kielen mukaisena. Kun luettelo nakyy haluamasi kielen mukaisena, ota 
kyseinen kieli kayttoon painamalla ^-painiketta. Volt myos muuttaa kielta milloin tahansa 
toimimalla seuraavasti: 



Kielen valitseminen 

1 . Silrry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Silrry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla v'-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELIVIAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELIVIAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry KIELI-kohtaan painamalla 

7. Valitse KIELI painamalla ^-painiketta. 

8. Valitse haluamasi kieli painamalla tai 

9. Vahvista asetus painamalla ^-painiketta. 

10. Paina VALiKKo-nappainta. 
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Kirjoittimen ohjauspaneelin kayttaminen jaetussa ymparistossa 



Jos kirjoittimesi on jaettu muiden kayttajien kayttoon, noudata seuraavia ohjeita 
varmistaaksesi kirjoittimen oikean toiminnan. 

• Pyyda neuvoja jarjestelmanvalvojalta, ennen kuin muutat oinjauspaneelin asetuksia. 
Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa muilnin tulostustoilnin. 

• Neuvottele muiden kayttajien kanssa, ennen kuin muutat kirjoittimen oletusfonttia tai 
lataat tiedostofontteja. Naiden toimenpiteiden koordinointi saastaa muistia, eika 
tulosteisiin tule odottamattomia ominaisuuksia. 

• Huomaa, etta kirjoitinkielen (esimerkiksi emuloitu PostScript tai PCL) vailntaminen 
vaikuttaa muiden kayttajien tulosteisiin. 



Huomautus Verkkokayttojarjestelma vol suojata automaattisesti kunkin kayttajan tulostustyon muilta 
tulostustoilta. Pyyda lisatietoja jarjestelmanvalvojalta. 
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l/O-asetukset 



Tassa luvussa kuvaillaan, miten kirjoittimeen maaritetaan tietyt verkon parametrit. 
Kasiteltavana ovat seuraavat aiheet: 

• USB-asetukset 

• Rinnakkaisportin asetukset (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

• ElO-asetukset (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimissa) 

• Verkkoasetukset 



USB-asetukset 



Kaikki kirjoitinmallit tukevat USB-liitantoja. USB-portti on kirjoittimen takana. 

USB-kaapelin yhdistaminen 

Kiinnita USB-kaapeli kirjoittimeen. Kytke USB-kaapelin toinen paa tietokoneeseen. 




USB-porttiliitanta 

1 USB-portit 

2 USB-liitin 



Huomautus Kirjoitinta ei voi liittaa yhteen tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla ja toiseen USB-kaapelilla. 
Jos molemmat kaapelit on kytketty, USB-liitanta poistuu kaytosta. 
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Rinnakkaisportin asetukset (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin) 



HP Color LaserJet 3700 -kirjoitin tul<ee verl<l<o-ja rinnal<l<aisporttiylnteytta. 
Rinnal<l<aisporttiylnteys luodaan liittamalla l<irjoitin tietol<oneeseen l<al<sisuuntaisella 
rinnal<l<aisl<aapelilla (IEEE-1284-ylnteensopiva), jonl<a b-liitin liitetaan kirjoittimen 
rinnakkaisporttiin. Kaapelin pituus voi olla enintaan 10 metria. 

Rinnakkaisliitantaa kuvattaessa termilla kaksisuuntainen tarkoitetaan sita, etta kirjoitin pystyy 
seka vastaanottamaan tietoja tietokoneesta etta lalnettamaan tietoja tietokoneeseen 
rinnakkaisportin kautta. Rinnakkaisliitanta tukee vanlnempia versioita; paras malndollinen 
suorituskyky saavutetaan kuitenkin kayttamalla USB- tai verkkoylnteytta. 




Rinnakkaisporttiyhteys 

1 b-liitin 

2 rinnakkaisportti 



Huomautus Tarkista, etta uusin kirjoitinolnjain on asennettu. Siten varmistat, etta voit kayttaa 

kaksisuuntaisen rinnakkaisliitannan telnokkaita ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen ja 
kirjoittimen kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, suurta tiedonsiirtonopeutta ja kirjoitinolnjainten 

automaattista maaritysta. Katso lisatietoja kolndasta Kirjoitinolijaimet . 



Huomautus Tehdasasetukset tukevat automaattista vailntoa kirjoittimen rinnakkaisportin ja yhden tai 
useamman verkkoliitannan valilla. Jos tormaat ongelmiin, katso kolitaa Verkkoasetukset . 



FIWW 



Rinnakkaisportin asetukset (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 49 



ElO-asetukset (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimissa) 



Tassa kirjoittimessa on yksi ElO-paikka. ElO-paikkaan voi liittaa yhteensopivia ulkoisia 
laitteita, kuten HP Jetdirect -tulostuspalvelinverkkokortteja. Asentamalla paikkaan EIO- 
verkkokortin voit lisata kirjoittimen kaytettavissa olevien verkkoliitantojen maaraa. 

ElO-verkkokorttien avulla voit maksimoida kirjoittimen suorituskyvyn, kun kaytat kirjoitinta 
verkossa. Niiden avulla voit lisaksi sijoittaa kirjoittimen verkossa minne tahansa haluat. Siten 
sinun ei tarvitse liittaa kirjoitinta suoraan palvelimeen tai tyoasemaan, vaan voit sijoittaa 
kirjoittimen lahelle verkon kayttajia. 

Jos kirjoittimen asetukset maaritetaan ElO-verkkokortin kautta, maarita kyseisen kortin 
asetukset ohjauspaneelin Maarita asetukset valikon kautta. 



HP Jetdirect -tulostuspalvelimet 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet (verkkokortit) voi asentaa mihin tahansa kirjoittimen ElO- 
paikkaan. Nama kortit tukevat useita verkkoprotokollia ja kayttojarjestelmia. HP Jetdirect- 
tulostuspalvelimet helpottavat verkonhallintaa, koska kirjoittimen voi liittaa suoraan verkkoon 
mista tahansa pisteesta. HP Jetdirect-tulostuspalvelimet tukevat myos SNMP (Simple 
Network Management Protocol) -protokollaa, joka tarjoaa verkonvalvojalle mahdollisuuden 
kirjoittimen etahallintaan ja etavianmaaritykseen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. 



Huomautus Verkonvalvojan tulisi asentaa nama kortit ja maarittaa niiden verkkoasetukset. Maarita kortin 

asetukset ohjauspaneelista, kirjoittimen asennusohjelmasta tai HP Web Jetadmin - 
ohjelmiston avulla. 



Huomautus HP Jetdirect -tulostuspalvelimen dokumentaatiossa on tietoja tuetuista ulkoisista laitteista tai 

ElO-verkkokorteista. 



Kaytettavissa olevat ElO-liittymat 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet (verkkokortit) tarjoavat ohjelmistoratkaisut seuraaville: 

• Novell NetWare -verkot 

• Microsoft Windows- ja Windows NT- verkot 

• Apple Mac OS (AppleTalk) 

• UNIX (HP-UX ja Solaris) 

• Linux (Red Hat ja SuSE) 

• Internet-tulostus. 

Jos haluat nahda yhteenvedon verkko-ohjelmistoratkaisuista, katso opasta HP Jetdirect Print 
Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan opas) tai kay HP:n 
online-asiakaspalvelussa http://www.hp.com/support/net_printing. 

NetWare-verkot 

Kun Novell NetWare -tuotteita kaytetaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kanssa, 
Jonopalvelintila mahdollistaa paremman tulostussuorituskyvyn kuin Etakirjoitintila. HP 
Jetdirect -tulostuspalvelin tukee Novell Directory Services (NDS) -palveluja ja myos 
sidostiloja. Katso lisatietoja oppaasta HP Jetdirect Print Sen/er Administrator's Guide (HP 
Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan opas). 
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Jos kayttojarjestelma on Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 tai XP, asenna kirjoitin NetWare- 
verkkoon kayttamalla kirjoitinasennusohjelmaa. 



Windows- ja Windows NT -verl^ot 

Jos kayttojarjestelma on Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 tai XP, asenna kirjoitin Microsoft 
Windows verkkoon kayttamalla kirjoitinasennusohjelmaa. Ohjelma tukee kirjoitinasennusta 
seka vertaisverkkoon etta asiakas-palvelin-verkkoon. 



AppleTall<-verl<ot 

Asenna kirjoitin EtherTalk- tai LocalTalk-verkkoon HP Toolbox -apuohjelmalla. Katso 
lisatietoja oppaasta HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect - 
tulostuspalvelimen valvojan opas), joka tulee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen sisaltavien 
kirjoittimien mukana. 



UNIX/Linux-verl^ot 

Asenna kirjoitin HP-UX- tai Sun Solaris verkkoon UNIX-kayttojarjestelmaan tarkoitetulla HP 
Jetdirect -kirjoitinasennusohjelmalla. 

Maarita asetukset ja suorita yllapito UNIX- tai Linux-verkossa HP Web Jetadmin ohjelmiston 
avulla. 

Jos haluat hankkia UNIX/Llnux-verkkoon tarkoitetun HP-ohjelmiston, kay HP:n online- 
asiakaspalvelussa osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printing. Jos haluat lisatietoja 
HP Jetdirect tulostuspalvelimen muista asennusmahdollisuuksista, loydat ne oppaasta HP 
Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan 
opas), joka tulee HP Jetdirect tulostuspalvelimen sisaltavien kirjoittimien mukana. 
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Verkkoasetukset 



Huomautus Verkkoasetustoiminto on kaytettavissa HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa, johon 

on asennettu ElO-laite. 



Kirjoittimeen on ehka maaritettava tiettyja verkon parametreja. Nama parametrit voidaan 
maarittaa kirjoittimen ohjauspaneelista, sulautetusta Web-palvelimesta tai useimpien 
verkkojen kohdalla HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai HP Toolboxin avulla. 



Huomautus Sulautettujen Web-palvelimien kayttamisesta on lisatietoja kohdassa Sulautetun Web- 
palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) . 

Oppaassa HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
valvojan opas) on kattava luettelo tuetuista verkoista seka ohjeet verkon parametrien 
asettamiseen sovelluksesta. Tama ohjekirja toimitetaan sellaisten kirjoittimien yhteydessa, 
joihin on asennettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin. 

Tassa osassa on seuraavat ohjeet verkon parametrien maarittamiseen kirjoittimen 
ohjauspaneelista: 

• TCP/IP-parametrien maarittaminen 

• tarpeettomien verkkokaytantojen poistaminen kaytosta 



TCP/IP-parametrien maarittaminen 

Seuraavat TCP/IP-parametrit voidaan maarittaa kirjoittimen ohjauspaneelin avulla: 

• BOOTP-tiedoston kaytto kokoonpanoparametrien yhteydessa (BOOTP-tiedostoa 
kaytetaan oletuksena) 

• IP-osoite (4 tavua) 

• aliverkon peite (4 tavua) 

• oletusyhdyskaytava (4 tavua) 

• iepotilassa olevan TCP/I P-yhteyden aikakatkaisu (sekunteina) 

TCP/IP-parametrien maarittaminen BOOTP:n tai DHCP:n avulla 

1 . Silrry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry TCP/IP-kohtaan painamalla 

9. Valitse TCP/IP painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse MAARITYSTAPA painamalla ^-painiketta. 

11. Siirry BOOTP tai DHCP-kohtaan painamalla 
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12. Tallenna asetus painamalla ^. 

13. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

TCP/IP-parametrien maarittaminen manuaalisesti kirjoittimen 
ohjauspaneelista 

Voit maarittaa manuaalisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen, jarjestelmalokipalvelimen ja 
odotuksen aikakatkaisun. 

IP-osoitteen asettaminen 

1 . Silrry VALIKOT-kolntaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry TCP/IP-kohtaan painamalla 

9. Valitse TCP/IP painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse MAARITYSTAPA painamalla «/-painiketta. 

11. Siirry MANUAALINEN-kohtaan painamalla 

12. Valitse MANUAALINEN painamalla ^-painiketta. 

13. Siirry MANUAALIASETUKSET-kohtaan painamalla 

14. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

15. Siirry IP-osoite:-kohtaan painamalla 

16. Valitse IP-osoite: painamalla ^-painiketta. 

Huomautus Ensimmainen neljasta numerosarjasta on korostettu. Jokainen numerosarja edustaa yhta 
tietotavua. Sallittu numerosarja-alue on 0 - 255. 

17. Suurenna tai pienenna IP-osoitteen ensimmaisen tavun numeroa painamalla tai 
Huomautus Voit selata numeroita nopeammin pitamalla nuolinappainta painettuna. 

18. Painamalla ^-painiketta voit siirtya seuraavaan numerosarjaan. (Siirry edelliseen 
numerosarjaan painamalla ±3.) 

19. Toista vaiheet 17 ja 18, kunnes oikea IP-osoite on annettu. 

20. Tallenna asetus painamalla ^. 

21. Paina VAiiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

Aliverkon peitteen asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 
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3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry TCP/IP-kohtaan painamalla 

9. Valitse TCP/IP painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse MAARITYSTAPA painamalla •✓-painiketta. 

11. Siirry MANUAALINEN-kohtaan painamalla 

12. Valitse MANUAALINEN painamalla ^-painiketta. 

13. Siirry MANUAALIASETUKSET-kohtaan painamalla 

14. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

15. Siirry ALIVERKON PEITE-kohtaan painamalla 

16. Valitse ALIVERKON PEITE painamalla ^-painiketta. 

Huomautus Ensimmainen neljasta numerosarjasta on korostettu. Jokainen numerosarja edustaa yhta 
tietotavua. Sallittu numerosarja-alue on 0 - 255. 

17. Suurenna tai pienenna aliverkon peitteen ensimmaisen tavun numeroa painamalla tai 

18. Painamalla iz-painiketta volt siirtya seuraavaan numerosarjaan. (Siirry edelliseen 
numerosarjaan painamalla ±>.) 

19. Toista vaiheet 17ja 18, kunnes oikea aliverkon peite on annettu. 

20. Tallenna aliverkon peite painamalla s/. 

21. Paina VAUKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

Oletusyhdyskaytavan asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry TCP/IP-kohtaan painamalla 

9. Valitse TCP/IP painamalla ■✓-painiketta. 

10. Valitse MAARITYSTAPA painamalla s/-painiketta. 

11. Siirry MANUAALINEN-kohtaan painamalla 

12. Valitse MANUAALINEN painamalla ^-painiketta. 

13. Siirry MANUAALIASETUKSET-kohtaan painamalla 
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14. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla y'-painiketta. 

15. Siirry OLETUSYHDYSKAYTAVA-kohtaan painamalla 

16. Valitse OLETUSYHDYSKAYTAVA painamalla ^-painiketta. 

Ensimmainen neljasta numerosarjasta on oletusasetus. Jokainen numerosarja edustaa yhta 
tietotavua. Sallittu numerosarja-alue on 0 - 255. 

17. Suurenna tai pienenna oletusyhdyskaytavan ensimmaisen tavun numeroa painamalla 
tai 

18. Painamalla y'-painiketta volt siirtya seuraavaan numerosarjaan. (Siirry edelliseen 
numerosarjaan painamalla ±>.) 

19. Toista vaiheet 17 ja 18, kunnes oikea aliverkon peite on annettu. 

20. Tallenna oletusyhdyskaytava painamalla 

21. Paina VAUKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

Jarjestelmalokipalvelimen asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla y'-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry TCP/IP-kohtaan painamalla 

9. Valitse TCP/IP painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse MAARITYSTAPA painamalla ^-painiketta. 

11. Siirry MANUAALINEN-kohtaan painamalla 

12. Valitse MANUAALINEN painamalla ^-painiketta. 

13. Siirry MANUAALIASETUKSET-kohtaan painamalla 

14. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

15. Siirry JARJESTELMALOKIPALVELIN-kohtaan painamalla 

16. Valitse JARJESTELMALOKIPALVELIN painamalla ^-painiketta. 

Ensimmainen neljasta numerosarjasta on oletusasetus. Jokainen numerosarja edustaa yhta 
tietotavua. Sallittu numerosarja-alue on 0 - 255. 

17. Suurenna tai pienenna oletusyhdyskaytavan ensimmaisen tavun numeroa painamalla ^ 
tai 

18. Painamalla ^-painiketta voit siirtya seuraavaan numerosarjaan. (Siirry edelliseen 
numerosarjaan painamalla ±>.) 

19. Toista vaiheet 17 ja 18, kunnes oikea aliverkon peite on annettu. 

20. Tallenna jarjestelmalokipalvelin painamalla ^. 

21. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 
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Odotuksen aikakatkaisun asettaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-l<olntaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla v'-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry TCP/IP-kohtaan painamalla 

9. Valitse TCP/IP painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse MAARITYSTAPA painamalla ^-painiketta. 

11. Siirry MANUAALINEN-kohtaan painamalla 

12. Valitse MANUAALINEN painamalla v'-painiketta. 

13. Siirry MANUAALIASETUKSET-kohtaan painamalla 

14. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

15. Siirry ODOTUKSEN AlKAKATKAISU-kohtaan painamalla 

16. Valitse ODOTUKSEN AIKAKATKAISU painamalla ^-painiketta. 

17. Suurenna tai pienenna odotuksen aikakatkaisun sekuntien numeroa painamalla tai 

18. Tallenna odotuksen aikakatkaisu painamalla >/. 

19. Paina VAUKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

Yhteyden nopeuden asettaminen 

Tehdasoletusasetuksena yhteysnopeus on AUTOMAATTINEN. Aseta tietty nopeus 
seuraavan toimenpiteen mukaisesti: 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla v'-painiketta. 

4. Siirry l/O-ALIVALIKKO-kohtaan painamalla 

5. Valitse l/O-ALIVALIKKO painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry YHTEYDEN NOPEUS-kohtaan painamalla 

9. Valitse YHTEYDEN NOPEUS painamalla ^-painiketta. 

10. Siirry haluamasi yhteysnopeuden kohdalle painamalla -^--painiketta. 

11. Valitse haluamasi yhteysnopeus painamalla y-painiketta. 

12. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 
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Verkkokaytantojen poistaminen kaytosta (valinnainen) 

Oletuksena kaikki verkkokaytannot ovat kaytossa. Kayttamattomien protokollien kaytosta 
poistamisesta on seuraavanlaista etua: 

• kirjoittimen aiheuttama verkkokuorma pienenee 

• valtuuttamattomat kayttajat eivat voi tulostaa kirjoittimella 

• asetussivulle tulostetaan vain tarpeelliset tiedot 

• kirjoittimen oinjauspaneelissa nakyvat kaytantokolntaiset virheilmoitukset ja varoitukset 

TCP/I P-kaytantoa ei saa poistaa kaytosta HP Color LaserJet 3550 -kirjoittimessa. Jos TCP/ 
IP-kaytanto poistetaan kaytosta, menetetaan yinteys kirjoittimen sulautettuun Web- 
palvelinsivuun. 

IPX/SPX-kaytannon poistaminen kaytosta 

Ala poista tata kaytantoa kaytosta, jos kirjoitinta kaytetaan 95/98-, Windows NT-, Me-, 2000- 
tai XP-kayttojarjestelmasta IPX/SPX:n avulla. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry IPX/SPX-kohtaan painamalla 

9. Valitse IPX/SPX painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse AKTIVOI painamalla v'-painiketta. 

11. Siirry El-kohtaan painamalla 

12. Valitse El painamalla ^-painiketta. Ohjauspaneeliin tulee viesti, etta asetus on 
tallennettu, ja asetus, jolla IPX/SPX voidaan ottaa uudelleen kayttoon. 

13. Paina VAiiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

AppleTalkin kaytosta poistaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry APPLETALK-kohtaan painamalla 
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9. Valitse APPLETALK painamalla v'-painiketta. 

10. Valitse AKTIVOI painamalla ^-painiketta. 

11. Siirry El-kohtaan painamalla 

12. Valitse El painamalla ^-painiketta. Ohjauspaneeliin tulee viesti, etta asetus on 
tallennettu, ja asetus, jolla AppleTalk voidaan ottaa uudelleen kayttoon. 

13. Paina VAiiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

DLC/LLC-kaytannon poistaminen kaytosta 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla >/-painiketta. 

4. Siirry l/O-kohtaan painamalla 

5. Valitse I/O painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry ElO X-kohtaan painamalla 

7. Valitse ElO X painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry DCL/LLC-kohtaan painamalla 

9. Valitse DCL/LLC painamalla vi-painiketta. 

10. Valitse AKTIVOI painamalla v-'painiketta. 

11. Siirry El-kohtaan painamalla 

12. Valitse El painamalla ^-painiketta. Ohjauspaneeliin tulee viesti, etta asetus on 
tallennettu, ja asetus, jolla DLC/LLC voidaan ottaa uudelleen kayttoon. 

13. Paina VAUKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 
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Tulostustehtavat 



assa luvussa kuvataan tulostuksen perustehtavat. Kasiteltavana ovat seuraavat aiheet: 

* Tulostustoiden hallinta 

* Paperin valitseminen 

* Lokeroiden maarittaminen 

* Tulostus erikoismateriaalille 

* Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen 

* Erikoistulostustilanteet 

* Muistinhallinta (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 
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Tulostustoiden hallinta 



Microsoft Windows -I<aytt6jarjestelmassa on kolme asetusta, jotka vaikuttavat siilnen, miten 
kirjoitinoinjain ottaa paperia, kun kirjoittimeen lalnetetaan tulostustyo. Lahde-, Tyyppi-ja 
Koko-asetukset nakyvat useimmissa oinjelmissa Sivun asetukset-, Tulosta- tai 
Kirjoittimen ominaisuudet -valintaikkunassa. Jos et muuta naita asetuksia, kirjoitin valitsee 
lokeron automaattisesti kirjoittimen oletusasetusten mukaan. 



VARO Muuta kirjoittimen asetuksia aina mieluiten sovelluksesta tai kirjoitinolnjaimesta, jotta 

muutokset eivat vaikuta muiden kayttajien tulostustoilnin. Jos muutat kirjoittimen asetuksia 
oinjauspaneelista, uudet asetukset ovat siita edespain myolnempien toiden oletusasetukset. 
Sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta valitut asetukset ohittavat Ohjauspaneelista valitut 
asetukset. 



Lahde 

Lahde-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sita, etta valitset tietyn lokeron, josta 
haluat kirjoittimen ottavan paperin. Kirjoitin yrittaa tulostaa tasta lokerosta huolimatta siita, 
minka tyyppista tai kokoista paperia siihen on ladattu. Jos valitsemasi lokeron asetukseksi 
on maaritetty sellainen tyyppi tai koko, joka ei vastaa tulostustyota, kirjoitin ei tulosta 
automaattisesti. Sen sijaan se odottaa, etta lataat valitsemaasi lokeroon tulostustyon 
mukaista paperia. Jos lataat lokeron oikein, tulostus alkaa. Volt tulostaa muista lokeroista 
painamalla ^-painiketta. 



Huomautus Jos lahteesta tulostamisessa esiintyy ongelmia, katso Tulostusasetusten arvojarjestys . 
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Tyyppi ja koko 



Tyyppi- tai Koko-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sita, etta kirjoitin ottaa 
paperin ensimaisesta lokerosta, jossa on valitsemasi kokoista tai tyyppista paperia. Paperin 
valitseminen lahteen sijasta tyypin mukaan on kuin lokeroiden lukitsemista: nain et tulosta 
erikoispaperille vahingossa. (Tama lokeron lukitsemistoiminto ei kuitenkaan ole mahdollinen 
valittaessa Kaikki-asetus.) Jos lokero on esimerkiksi maaritetty kirjelomaketta varten ja 
maaritat ohjaimen tulostamaan tavalliselle paperille, kirjoitin ei ota kirjepaperia kyseisesta 
lokerosta. Sen sijaan kirjoitin ottaa paperin lokerosta, jolnon on asetettu tavallista paperia ja 
joka on kirjoittimen ohjauspaneelista maaritetty kayttamaan tavallista paperia. Kun valitset 
paperin tyypin ja koon mukaan, saat huomattavasti paremman tulostuslaadun paksulle 
paperille, kiiltavalle paperille ja kalvoille. Vaaran asetuksen kayttaminen johtaa huonoon 
tulostuslaatuun. Valitse asetukseksi aina Tyyppi, kun tulostat erikoismateriaalille, kuten 
tarroille tai harmaasavykalvoille. Valitse aina kirjekuorien asetukseksi Koko. 

• Jos haluat tulostaa tyypin tai koon mukaan eika lokeroiden asetuksia ole maaritetty 
tietylle tyypille tai koolle, lataa paperi tai tulostusmateriaali lokeroon 1. Valitse sitten 
kirjoitinohjaimessa Tyyppi tai KokoSivun asetukset-, Tulosta- tai Kirjoittimen 
asetukset valintaikkunassa. 

• Jos tulostat usein tietyntyyppiselle tai kokoiselle paperille, kaytetyn paperin tyypin tai 
koon mukaisen lokeron vol maarittaa kirjoittimesta vastuussa oleva jarjestelmanvalvoja 
(verkkokirjoitin) tai sina itse (paikallinen kirjoitin). Lisatietoja tyypista ja koosta on 
kohdissa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin) ja Lokeroiden maarittaminen . Kun sen jalkeen valitset taman tyypin tai koon 
tulostustyota varten, kirjoitin ottaa paperin sita varten valitusta lokerosta. 

• Aina, kun lokero 2 tai valinnainen lokero 3 suljetaan, saat kehotuksen, jossa pyydetaan 
valitsemaan lokeron Tyyppi ja Koko. Jos lokero on jo maaritetty oikein, palaa Valmis- 
tilaan painamalla tj. 



Tulostusasetusten arvojarjestys 

Tulostusasetuksiin tehdyt muutokset jarjestetaan (tai asettuvat arvojarjestykseen) sen 
mukaan missa muutokset on tehty: 

Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella kaytossa olevan ohjelman mukaan. 

• Sivun asetukset -valintaikkuna. Tama valintaikkuna aukeaa, kun valitset Sivun 
asetukset tai vastaavan komennon kayttamasi ohjelman Tiedosto-valikosta. Tassa 
muutetut asetukset korvaavat kaikkialla muualla tehdyt asetukset. 

• Tulosta-valintaikkuna. Tama valintaikkuna aukeaa, kun valitset Tulosta, 
Tulostusasetukset tai vastaavan komennon kayttamasi ohjelman Tiedosto-valikosta. 
Tulosta-valintaikkunassa tehdyt muutokset ovat prioriteetiltaan alhaisempia, eivatka ne 
korvaa Sivun asetukset valintaikkunassa tehtyja muutoksia. 

• Kirjoittimen asetukset -valintaikkuna (kirjoitinolijain). Kirjoitinohjain avautuu, kun valitset 
Tulosta-valintaikkunassa Ominaisuudet. Kirjoittimen ominaisuudet - 

valintaikkunassa muutetut asetukset eivat muuta muualla tulostusohjelmassa olevia 
asetuksia. 

• Kirjoitinolijaimen oletusasetukset. Kirjoitinohjaimen oletusasetukset maaraavat kaikissa 
tulostustoissa kaytettavat asetukset, paitsi \os asetukset muutetaan Sivun asetukset-, 
Tulosta- tai Kirjoittimen ominaisuudet valintaikkunassa, kuten edella on kuvattu. 

• Kirjoittimen ohjauspaneelin asetukset. Kaikki muut asetukset ohittavat tasta valitut 
asetukset. 
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Kirjoitinohjaimen asetusten kayttaminen 



Kayttojarjestelma 


Asetusten valiaikainen 
muuttaminen tulostustdita 
varten 


Oletusasetusten 
muuttaminen pysyvasti'' 


Windows 98, NT 4.0, 2000, Me 
ja XP 


Valitse Tiedosto-valil<osta 
Tulosta. Valitse l<irjoitin ja 
napsauta Ominaisuudet. 

(vailieet saattavat vailidella eri 
ymparistoissa; tama on 
tavallisin vailitoelito.) 


Valitse Kaynnista -valikosta 
Asetukset ja sitten 
Kirjoittimet tai Kirjoittimet ja 
faksit. Napsauta 
kirjoitinkuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella ja valitse 
Ominaisuudet. Monet 
toiminnot ovat kaytettavissa 
valitsemalla Asiakirjan 
oletukset (NT 4.0) tai 
Tulostusasetukset (2000 ja 
XP). 


Macintosh OS 9.1 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusikkunoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Kun olet muuttanut 
asetukset ponnahdusvalikossa, 
osoita Tallenna asetukset. 


Macintosli OS X 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusikkunoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset ponnahdusvalikoissa 
ja osoita 

paaponnahdusvalikossa 
Tallenna mukautetut 
asetukset. Nama asetukset 
tallennetaan Mukautettu- 
kohtaan. Jos haluat kayttaa 
uusia asetuksia, valitse 
IVIukautettu-vaihtoehto aina, 
kun kaynnistat ohjelman ja 
tulostat. 



^ Kirjoittimen asetusten kayttaminen saattaa olla rajoitettua etka ehka vol kayttaa niita. 
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Paperin valitseminen 



Voit kayttaa tassa kirjoittimessa useita erityyppisia papereitaja muita tulostusmateriaaleja. 
Tassa osassa on ohjeita ja tietoja materiaalien valintaa varten. 

Ennen kuin ostat suuria maaria jotakin paperia tai erikoislomakkeita, varmista, etta 
paperintoimittajalla on tiedossa tulostusmateriaalivaatimukset, jotka on mainittu oppaassa 
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (HP LaserJet -kirjoitinperheen 
tulostusmateriaaliopas). 

Katso HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (HP LaserJet - 
kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas) -oppaan tilaustiedot osoitteesta Tarvikkeet |a 
lisavarusteet . Voit ladata itsellesi HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide 
(HP LaserJet- kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas) -oppaan osoitteesta 
http://www.hp.com/support/clj3550, jos kirjoitinperhe on HP Color LaserJet 3550 -sarja, ja 
osoitteesta http://www.hp.com/support/clj3700, jos kirjoitinperhe on HP Color LaserJet 3700 - 
sarja. Valitse Manuals. 

On mahdollista, etta taman luvun tai HP LaserJet Printer Family Print Media Specification 
Guide (HP LaserJet -kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas) -oppaan vaatimukset tayttava 
paperi ei toimi tulostettaessa oikein. Se saattaa johtua epatavallisesta tulostusymparistosta 
tai muista Hewlett-Packardista johtumattomista syista (esimerkiksi aarimmaisista lampotila- 
ja kosteusolosuhteista). 

Hewlett-Packard suosittelee, etta kokeilet paperia, ennen kuin ostat sita suuria maaria. 



VARO Jos kaytat paperia, joka ei ole tassa tai tulostusmateriaalin suositusoppaassa mainittujen 

suositusten mukaista, vol aiheutua huoltoa vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuut tai 
huoltosopimukset eivat kata tallaista huoltoa. 



Valtettavat paperit 

Kirjoitin pystyy kasittelemaan useita paperityyppeja. Kirjoittimeen sopimattomien paperien 
kayttaminen johtaa tulostuslaadun huononemiseen ja lisaa paperitukosten mahdollisuutta. 

• Ala kayta liian karkeaa paperia. 

• Ala kayta paperia, jossa on aukkoja tai rei'itys. Tavallista 3-reikaista rei'itettya paperia 
vol kuitenkin kayttaa. 

• Ala kayta moniosaisia lomakkeita. 

• Ala kayta paperia, jolle on tulostettu aiemmin tai joka on syotetty valokopiokoneen lapi. 

• Ala kayta vesileimapaperia, jos tulostat tasaisia kuvioita. 



Paperit, jotka voivat vahingoittaa kirjoitinta 

Joissakin harvinaisissa tilanteissa paperi vol vahingoittaa kirjoitinta. Seuraavia papereita on 
valtettava kirjoittimen mahdollisen vahingoittumisen estamiseksi: 

• Ala kayta paperia, johon on kiinnitetty niitteja. 

• Ala kayta kalvoja, jotka on tarkoitettu Inkjet-kirjoittimiin tai muihin matalalampotilaisiin 
kirjoittimiin. Ala kayta myoskaan mustavalkotulostusta varten tarkoitettuja kalvoja. Kayta 
vain kalvoja, jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -kirjoittimia varten. 

• Ala kayta Inkjet-kirjoittimiin tarkoitettua valokuvapaperia. 
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• Ala kayta kohokuvioitua tai pinnoitettua paperia, jota ei ole tarkoitettu kaytettavaksi HP 
Color LaserJet 3550 - ja 3700 -sarjojen kirjoitinten kiinnitysyksikon synnyttamissa 
lampotiloissa. Valitse paper!, joka kestaa 190° C:n lampotilan 0,1 sekunnin ajan. HP 
valmistaa useita papereita, jotka on suunniteitu HP Color LaserJet 3550 - ja 3700 - 
sarjojen kirjoittimia varten. 

• Ala kayta kirjelomaketta, jossa on vain matalia lampotiloja kestavia vareja tai 
termografiaa. Esipainetuissa lomakkeissa tai kirjelomakkeissa on oltava mustetta, joka 
kestaa 190° C:n lampotilan 0,1 sekunnin ajan. 

• Ala kayta tulostusmateriaaleja, jotka tuottavat vaarallisia paastoja tai jotka sulavat, 
muuttavat muotoaan tai varjaytyvat joutuessaan 190° C:n lampotilaan 0,1 sekunnin 
ajaksi. 

Volt tilata HP Color LaserJet -tulostustarvikkeita osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies 
(USA) tai osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html (muu maailma). 
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Lokeroiden maarittaminen 



HP Color LaserJet 3550 ja 3700 -sarjan kirjoitinten lokerot voi maarittaa tulostusmateriaalin 
tyypin ja koon mukaan. Voit asettaa erilaisia papereita kirjoittimen syottolokeroihin ja valita 
sitten paperin sen tyypin tai koon mukaan sovelluksessa tai kirjoitinohjaimessa. 

Huomautus Jos olet kayttanyt aiempia HP Color LaserJet -kirjoittimia, lokeron 1 maarittaminen 

monikayttotilaan tai kasettitilaan voi olla sinulle tuttua. Voit jaljitella monikayttotilan asetuksia 
maarittamalla lokeron 1 asetukset seuraavasti: KAIKKI KOOTja KAIKKI. Kirjoitin vetaa 
paperia lokerosta 1 ensin (jos siina on paperia), kun tulostustyossa ei maariteta toista 
lokeroa. Tama asetus on suositeltava, jos kaytat lokerossa 1 erikokoisia tai -tyyppisia 
materiaaleja. Voit jaljitella kasettitilan asetuksia maarittamalla lokeron 1 asetukseksi muun 
kuin KAIKKI KOOT tai KAIKKI TYYPIT. Tama asetus on suositeltava, jos kaytat 

samankokoista ja samantyyppista paperia lokerossa 1. 

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, varmista, etta kirjoittimessa oleva paper! on kaksipuolisen 
tulostuksen vaatimusten mukaista. (Katso kohtaa Tuettujen paperien painotja koot .) 

Seuraavassa olevissa ohjeissa maaritetaan lokeroiden asetukset kirjoittimen 
ohjauspaneelista. Voit maarittaa lokerot myos tietokoneesta kayttamalla sulautettua Web- 
palvelinta. Katso Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin) . 

Koon maarittaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry PAPERINKASITTELY-kohtaan painamalla 

3. Valitse PAPERINKASITTELY painamalla »/-painiketta. 

4. Siirry kohtaan LOKERO 1 PAPERIN KOKO, LOKERO 2 PAPERIN KOKO tai LOKERO 
3 PAPERIN KOKO painamalla 

5. Valitse LOKERO 1 PAPERIN KOKO, LOKERO 2 PAPERIN KOKO tai LOKERO 3 
PAPERIN KOKO painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry haluamasi paperikoon kohdalle painamalla ▼ tai ^. 

7. Valitse paperikoko painamalla >/-painiketta. 

8. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

9. Jos LOKERO 1 PAPERIN KOKO asetuksena on custom, Mukautettu-valikko tulee 
nayttoon. Katso lisatietoja kohdasta Lokeron 1 mukautettu paperikoko . 

Tyypin maarittaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry PAPERINKASITTELY-kohtaan painamalla 

3. Valitse PAPERINKASITTELY painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry kohtaan LOKERO 1 PAPERIN TYYPPI, LOKERO 2 PAPERIN TYYPPI tai 
LOKERO 3 PAPERIN TYYPPI painamalla 

5. Valitse LOKERO 1 PAPERIN TYYPPI, LOKERO 2 PAPERIN TYYPPI tai LOKERO 3 
PAPERIN TYYPPI painamalla ^-painiketta. 
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6. Siirry haluamasi paperityypin kohdalle painamalla ▼ tai 

7. Valitse paperityyppi painamalla ^-painiketta. 

8. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tllaan. 



Lokeron 1 mukautettu paperikoko 

Kayta kokoasetusta KAIKKI KOOT, kun paperi, jolle haluat tulostaa, ei vastaa taysin 
tulostettavassa asiakirjassa maaritettya paperikokoa. Kirjoitin etsii ensin paperia, joka vastaa 
asiakirjaa taysin, ja etsii ja tulostaa sitten lokerosta, jonka asetukseksi on asetettu KAIKKI 
KOOT tai KAIKKI TYYPIT. 

Kayta asetusta MUKAUTETUT, kun paperi, jolle haluat tulostaa, ei vastaa taysin 
tulostettavassa asiakirjassa maaritettya paperikokoa. Kirjoitin etsii taysin vastaavaa kokoa. 
Jos kirjoitin ei loyda taysin vastaavaa kokoa maaritetylle mukautetulle koolle, se etsii 
lokerosta, jonka asetukseksi on asetettu MUKAUTETUT. Lopuksi kirjoitin etsii ja kayttaa 
paperia lokerosta, jonka asetukseksi on asetettu KAIKKI. 

Mukautetun paperin asetuksia on kaksi: Kun olet maarittanyt molemmat asetukset, 
PAPERINKASITTELY-valikko palautuu nayttoon. Kun olet maarittanyt lokerolle mukautetun 
paperikoon, se sailyy, kunnes muutat sita ohjauspaneelista. 




1 leveys 

2 korkeus 

Mittayksikko 

1 . Siirry MITTAYKSIKKO-kohtaan painamalla 

2. Valitse MITTAYKSIKKO painamalla ^-painiketta. 

3. Siirry oikean mittayksikon kohdalle painamalla tai 

4. Valitse arvo painamalla i/-painiketta. 

leveys 

X-mitta (leveys) on sivun leveys syottosuuntaan nahden. 

1. Siirry LEVEYS-kohtaan painamalla 

2. Valitse LEVEYS painamalla ^-painiketta. 

3. Siirry oikean arvon kohdalle painamalla tai 
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4. Valitse arvo painamalla v^-painiketta. Jos antamasi arvo ei ole sallittu, Vaara arvo tulee 
nayttoon kahdeksi sekunniksi. Nayttoon tulee kehote antaa uusi arvo. 

korkeus 

Y-mitta (korkeus) on sivun pituus syottosuuntaan nahden. 

1. Siirry KORKEUS-kohtaan painamalla 

2. Valitse KORKEUS painamalla ^-painiketta. 

3. Siirry oikean arvon kohdalle painamalla tai 

4. Valitse arvo painamalla ^-painiketta. Jos antamasi arvo ei ole sallittu, Vaara arvo tulee 
nayttoon kahdeksi sekunniksi. Nayttoon tulee kehote antaa uusi arvo. 

Tulostaminen lokerosta 1 (monikayttolokero) 

Lokero 1 on monikayttolokero, johon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. Sen avulla 
volt tulostaa kirjekuorille, kalvoille, kooltaan mukautetulle paperille tai muuntyyppisille 
papereille poistamatta muiden lokeroiden tulostusmateriaalia. 

Paperin asettaminen lokeroon 1 

Ala lisaa materiaalia lokeroon 1 kirjoittimen tulostaessa. Se vol aiheuttaa paperitukoksia. 
1. Avaa lokero 1. 

Jos kaytat erikoismateriaaleja, kuten kirjekuoria, kayta lokeroa 1. Lisatietoja on kohdassa 
Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1 . 
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2. 



Nosta tulostelokeron jatke ylos. 
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5. Aseta lokeroon tulostusmateriaalia tulostuspuoli ylospain, lyhyt ylareuna edella. 

Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysohjeet kohdasta Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen . 




6. Tyonna paperin leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne koskettavat keveasti 

materiaalinippua sen molemmilta puolilta taivuttamatta sita. Varmista, etta materiaali 
mahtuu paperin leveysohjainten kielekkeiden alle. 




Sulje lokero 1 (valinnainen) vasta, kun kirjoitin on lopettanut tulostamisen. Lokeron liian 
aikainen sulkeminen voi aiheuttaa paperitukoksia. 

7. Jos kaytat erikoismateriaalia, kuten tarroja, kirjekuoria tai paksua tai ohutta paperia, 
avaa alempi takaluukku (takatulostelokero) kirjoittimen takaa. Avaa paperilokeron 
jatkoalusta. 
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Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1 



Lokerosta 1 voi tulostaa monentyyppisia kirjekuoria. Lokeroon voi pinota enintaan 10 
kirjekuorta. Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. 

Aseta sovelluksessa reunusten leveydeksi vahintaan 15 mm kirjekuoren reunoista mitattuna. 



VARO Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, vuorauksia, paljaita liimapintoja tai 

muita synteettisia aineita, voivat vahingoittaa kirjoitinta pahasti. Ala yrita tulostaa kirjekuoren 
molemmille puolille, jotta valtat tukokset ja kirjoittimen vahingoittumisen. Varmista ennen 
kirjekuorien asettamista lokeroon, etta ne ovat litteina, ehjia eivatka ole tarttuneet toisiinsa. 
Ala kayta kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa. Ala poista tai lisaa kirjekuoria tulostuksen 

aikana, jotta el synny tukosta. 



Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1 

1 . Avaa lokero 1 . 
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3. Aseta paperin leveysohjaimet paikoilleen. 





Aseta enintaan 10 kirjekuorta lokeron 1 keskelle tulostuspuoli ylospain, postimerkin 
kohta lahimmaksi kirjoitinta ja lyhyt reuna kirjoitinta kohti. Tyonna kirjekuoret kirjoittimeen 
niin pitkalle kuin ne menevat pakottamatta. 




Kirjekuorien tulostaminen 

1 . Jos lokero 1 on maaritetty tiettya paperikokoa varten kirjoittimen ohjauspaneelista, 
maarita lokeron 1 paperikooksi tulostettavan kirjekuoren koko. 

2. Valitse kirjoitinohjaimesta lokero 1 tai valitse paperilahde koon mukaan. 



FIWW 



Lokeroiden maarittaminen 



71 



3. Jos sovellus ei muotoile kirjekuorta automaattisesti, maarita sovelluksesta tai 

kirjoitinohjaimesta sivu vaakasuuntaiseksi. Aseta lahettajan ja vastaanottajan osoitteen 
reunukset seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla, kun tulostat Commercial nro 10- tai 
DL-kirjekuorille. 



Huomautus Jos kirjekuori on muunkokoinen, saada reunusten asetukset sopiviksi. 



4. Vaiitse sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta Tulosta. 



Osoitteen tyyppi 


Vasen reunus 


Ylareunus 


Lahettaja 


15 mm 


15 mm 


Vastaanottaja 


102 mm 


51 mm 



Tulostaminen lokerosta 2 tai 3 

Lokeroon 2 mahtuu enintaan 250 arkkia tavallista paperia. Lokerossa 2 voidaan kayttaa 
erikokoisia materiaaleja. Valinnaiseen lokeroon 3 mahtuu enintaan 500 arkkia tavallista 
paperia. Lokero 3 kiinnitetaan lokeron 2 alapuolelle. Lokerossa 3 voidaan kayttaa Letter- ja 
A4-kokoista paperia. Kun lokero 3 on asennettu oikein, kirjoitin tunnistaa sen ja nayttaa sen 
yhtena vaihtoehtona ohjauspaneelin Maarita laite -valikossa. 



VARO Lokeron 3 paperirata kulkee lokeron 2 kautta. Jos lokero 2 tai 3 on vedetty osittain ulos tai 
irrotettu, kirjoitin ei voi ottaa materiaalia lokerosta 3. Kirjoittimeen tulee paperitukos. 



Paperin asettaminen lokeroon 2 
VARO Ala avaa tai irrota lokeroa tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta. 

1 . Veda lokero 2 ulos ja poista mahdolliset paperit. 
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2. 



Nosta tulostelokeron jatke ylos. 




3. Siirra leveysohjaimia, kunnes leveysohjainten siniset nuolet ovat kirjoittimeen lisatyn 
paperikoon kohdalla. 




4. Paina lokeron takana olevia sinisia uria ja liu'uta pituusohjaimia, kunnes nuolimerkki on 
kirjoittimeen lisatyn paperin kolndassa. 
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5. Aseta lokeroon paperia. Jos kaytat erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, lisaa se 
kirjoittimeen tulostuspuoli alaspain ja ylareuna lokeron etureunaa kohti. 



Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysohjeet kohdasta Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen . 




6. Lukitse metallinen nostolevy paikalleen painamalla paperipinoa alaspain. Varmista, etta 
paperipino on tasainen ja etta paperi el ylita pituusohjaimen kielekkeita. 
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Paperin asettaminen lokeroon 3 

1 . Veda lokero ulos ja poista mahdolliset paperit. 
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4. Saada leveysohjaimet. Kun kaytat Letter-kokoista paperia, paina leveysohjainten 
keskikohdat mahdollisimman etaalle. Jos kaytat A4-kokoista paperia, paina 
ieveysolnjainten ulkoreunan siniset urat malndollisimman pitkalle sisaanpain. 




5. Aseta lokeroon paperia. Jos kaytat erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, lisaa se 
kirjoittimeen tulostuspuoli alaspain ja ylareuna lokeron etureunaa kolnti. 



Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisaysolnjeet kolndasta Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen . 




6. Varmista, etta paper! on tasaisesti iokerossa sen joka kulmassa ja korkeuskieiekkeiden 
alia. 




76 Luku 4 Tulostustelntavat 



FIWW 




FIWW 



Lokeroiden maarittaminen 



Tulostus erikoismateriaalille 



Toimi naiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille. 



Kalvot 

Kun tulostat piirtoheitinkalvoille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• Tartu kalvoihin reunoista. Sormistasi kalvolle jaava rasva voi Ineikentaa tulostuslaatua. 

• Kayta vain talnan kirjoittimeen suositeltuja piirtolneitinkalvoja. Hewlett-Packard 
suosittelee HP Color LaserJet Transparencies -kalvojen kayttamista tassa kirjoittimessa. 
HP:n tuotteet on suunniteitu kaytettaviksi yhdessa, ja siten ne varmistavat parhaan 
mahdollisen tulostuslaadun. 

• Valitse joko sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi KALVO tai 
tulosta kayttamalla lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty piirtoheitinkalvot. 



VARO Ne piirtoheitinkalvot, joita ei ole tarkoitettu LaserJet-kirjoittimiin, sulavat kirjoittimen sisaan ja 
vahingoittavat kirjoitinta. Ala kayta mustavalkotulostukseen tarkoitettuja kalvoja. 



Kiiltava paperi 

• Valitse joko sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Kiiltava tai 
tulosta kayttamalla lokeroa, joka on maaritetty kiiltavalle paperille. 

Valitse Kiiltava materiaaleille, jotka painavat enintaan 105 g/m^. Valitse Paksu kiiltava 

materiaaleille, jotka painavat enintaan 120 g/m^. 

• Koska tama vaikuttaa kaikkiin tulostustoihin, on tarkeaa, etta muistat palauttaa 
kirjoittimeen alkuperaiset asetukset, kun tyosi on tulostettu. Katso lisatietoja kohdasta 
Lokeroiden maarittaminen. 



Huomautus Hewlett-Packard suosittelee HP Color LaserJet Soft Gloss paperin kayttamista tassa 

kirjoittimessa. HP:n tuotteet on suunniteitu kaytettaviksi yhdessa, ja siten ne varmistavat 
parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Jos HP Color LaserJet Soft Gloss paperia ei kayteta 

tassa kirjoittimessa, tulostuslaatu voi olla tavallista huonompi. 



Varillinen paperi 

• Varillisen paperin tulisi olla laadultaan yhta hyvaa kuin valkoinen kserografinen paperi. 

• Kaytettyjen pigmenttien on kestettava muuttumattomina kirjoittimen 190° C:n 
kiinnityslampotila 0,1 sekunnin ajan. 

• Ala kayta paperia, johon on lisatty valmistuksen jalkeen varillinen pinnoite. 

• Kirjoitin luo varit tulostamalla pistekuvioita paallekkain ja erilaisin valimatkoin. Paperin 
vari vaikuttaa tulostettujen varien savyyn. 



Kirjekuoret 



Huomautus Kirjekuoria voi tulostaa lokerosta 1. Aseta lokeron materiaalikooksi haluamasi kirjekuoren 
koko. Katso Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1 . 
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Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tulostaa kirjekuorille oikein ja estaa tukokset. 

• Aseta lokeroon 1 enintaan 10 kirjekuorta. 

• Kirjekuorien paino saa olla enintaan 90 g/m^. 

• Kirjekuorien on oltava litteina lokerossa. 

• Ala kayta kirjekuoria, joissa on ikkuna tai hakasia. 

• Kirjekuorissa ei saa olla ryppyja, koloja tai muita vikoja. 

• Jos kirjekuorissa on itsetarttuva liimaliuska, liiman on kestettava kirjoittimen 
kiinnitysyksikossa syntyva kuumuus ja paine. 

• Kirjekuoret on asetettava tulostuspuoli alaspain kirjekuoren ylareuna vasemmalle niin, 
etta lyhyt reuna menee kirjoittimeen ensin. 

Erittain kosteissa ymparistoissa kirjekuoret on tulostettava pitka reuna edella, etteivat ne 
liimaudu kiinni tulostuksen aikana. Pitkan reunan tulostusta varten kirjekuoret taytyy asettaa 
lokeroon pitka reuna edella, tulostuspuoli alaspain. Katso kohdasta Kirjekuorien 
tulostaminen lokerosta 1 ohjeet, miten kirjekuoren suunta vaihdetaan kirjoitinohjaimesta. 



Tarrat 

Valltse joko sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Tarrat tai maarita 
lokeron 1 materiaalityypiksi tarrat. Katso Lokeroiden maarittaminen . 

Kun tulostat tarroille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• Varmista, etta tarrojen liima kestaa 190° C:n lampotilan 0,1 sekunnin ajan. 

• Varmista, ettei tarrojen valissa ole liima-ainetta paljaana. Jos liimapintoja on paljaina, 
tarroja vol irrota tulostamisen aikana, mika saattaa aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liima 
vol myos vahingoittaa kirjoittimen osia. 

• Ala syota tarra-arkkia uudelleen kirjoittimeen. 

• Varmista, etta tarrat ovat litteina. 

• Ala kayta tarroja, jotka ovat rypistyneet tai muuten vahingoittuneet tai joiden alia on 
ilmakuplia. 



Paksu paperi 

• Kalkkl lokerot tulostavat useimmat paksut materiaalit, joiden paino on enintaan 105 g/m^. 

• Kayta korttipaperia vain lokerossa 1 (135 g/m^ - 166 g/m^). 

• Valitsejoko sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi PAKSU 106g/ 
m2 - 163 g/m2 tai POSTIKORTTIKARTONKI 135 g/m^ - 166 g/m^ tai tulosta lokerosta, 
jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty paksu paperi. Koska tama vaikuttaa kaikkiin 
tulostustoihin, on tarkeaa, etta muistat palauttaa kirjoittimeen alkuperaiset asetukset, 
kun tyosi on tulostettu. Katso Lokeroiden maarittaminen . 

Ala kayta paperia, joka on paksumpaa kuin talle kirjoittimelle on suositeltu. Muutoin paperin 
syotossa vol ilmeta hairioita, vol syntya paperitukoksia ja mekaaninen kuluminen lisaantyy. 
Joitakin paksuja materiaaleja vol kuitenkin kayttaa turvallisesti. Tallainen on esimerkiksi HP 
Cover Stock -materiaali. 
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HP LaserJet Tough -paperi 



Kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• Tartu HP LaserJet Tough -paperiin reunoista. Sormistasi HP LaserJet Tough -paperille 
jaava rasva vol heikentaa tulostuslaatua. 

• Kayta vain HP LaserJet Tough -paperia tassa kirjoittimessa. HP:n tuotteet on 
suunniteitu kaytettaviksi yhdessa, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen 
tulostuslaadun. 

• Valitse joko sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi 
TOUGHPAPER tai tulosta kayttamalla lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty 
HP LaserJet Tough -paperi. 



VARO Kalvomateriaalit, joita ei ole tarkoitettu LaserJet-kirjoittimiin, sulavat kirjoittimen sisaan ja 
vahingoittavat kirjoitinta. 



Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet 

Noudata seuraavia ohjeita tulostaessasi esipainetuille lomakkeille tai kirjelomakkeille, niin 
saat parhaan tuloksen. 

• Esipainetuissa lomakkeissa ja kirjelomakkeissa kaytetyn musteen on oltava kuumuutta 
kestavaa, eika se saa sulaa, hoyrystya tai paastaa vaarallisia kaasuja joutuessaan 
alttiiksi kirjoittimen 190° C:n kiinnityslammolle 0,1 sekunnin ajaksi. 

• Musteiden on oltava syttymattomia, eivatka ne saa vaikuttaa haitallisesti kirjoittimen 
teloihin. 

• Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet on sailytettava kosteudenpitavassa paketissa, 
jotta niihin ei tule muutoksia. 

• Varmista ennen esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden asettamista 
kirjoittimeen, etta paperilla oleva muste on kuivaa. Kostea muste vol irrota esipainetusta 
paperista kiinnitysprosessin aikana. 

• Kun kaytat HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa kaksipuolista tulostusta, aseta 
esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 2ja lokeroon 3 etupuoli ylospain ja 
ylareuna lokeron takaosaa kohti. Jos haluat asettaa esipainetut lomakkeet ja 
kirjelomakkeet lokeroon 1, aseta ne tulostuspuoli alaspain ja alareuna edella. 

• Kun kaytat yksipuolista tulostusta, aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet 
lokeroon 2 ja lokeroon 3 tulostuspuoli ylospain ja ylareuna vasemmalle. Jos haluat 
asettaa esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1, aseta ne tulostuspuoli 
ylospain, lyhyt ylareuna edella. 



Uusiopaperi 

Kirjoltln tukee uusiopaperin kayttoa. Kierratyspaperin on taytettava samat vaatimukset kuin 
tavallisen paperin. Katso HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (HP 
LaserJet -kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas). Hewlett-Packard suosittelee, etta 
kierratyspaperin tulisi sisaltaa enintaan 5 % puuhioketta. 
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Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen 



Kirjoitin pystyy tulostamaan paperin molemmille puolille. Jos kirjoittimessa ei ole 
automaattista kaksipuolista tulostusta, katso Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen . 

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (HP Color 
LaserJet 3700dn- ja 3700dtn -kirjoittimet) 

Huomautus Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen asetukset pitaa maarittaa sovelluksessa tai 
kirjoitinohjaimessa, jotta tulostus sivun kummallekin puolelle onnistuu. 

Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen saa kayttoon seuraavasti: 

• Tarkista, etta kirjoitinohjain on maaritetty kaksipuoliseen tulostukseen. (Katso ohjeet 
kirjoitinohjaimen online-ohjeista.) 

• Valitse oikeat kaksipuolisen tulostuksen asetukset kirjoitinohjainohjelmasta. 
Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia ovat esimerkiksi sivun ja sidonnan suunta. 

• Kaksipuolista tulostamista ei tueta tietyilla materiaalityypeilla, kuten piirtoheitinkalvoilla, 
tarroilla, korttipaperilla ja kiiltavalla kalvomateriaalilla. 

• Parhaiden tulosten saavuttamiseksi kannattaa valttaa kaksipuolista tulostusta 
karkearakenteisille, painaville papereille. 

• Kun kaytat kaksipuolista tulostusta, aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet 
lokeroon 2 ja lokeroon 3 tulostuspuoli ylospain ja ylareuna lokeron takareunaa kohti. Jos 
haluat asettaa esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1, aseta ne tulostuspuoli 
alaspainja alareuna edella. 




Ohjauspaneeliasetukset automaattiselle kaksipuoliselle 
tulostukselle 

Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia vol muuttaa useissa sovelluksissa. Jos et vol muuttaa 
kaksipuolisen tulostuksen asetuksia sovelluksessa tai kirjoitinohjaimessa, voit muuttaa niita 
ohjauspaneelin kautta. Oletusasetus on El. 

VARO Ala kayta kaksipuolista tulostusta tulostaessasi tarroille, kalvoille tai kiiltavalle paperille. 
Tasta voi seurata vakavia vaurioita kirjoittimelle. 
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Kaksipuolisen tulostuksen kayttoonotto tai poistaminen kaytosta 
kirjoittimen ohjauspaneelista 

Huomautus Kaksipuolisen tulostul<sen asetusten muuttaminen l<irjoittimen oinjauspaneelista vail<uttaa 

kaikkiin tulostustoilnin. Muuta kaksipuolisen tulostuksen asetuksia sovelluksessa tai 
kirjoitinohjaimessa aina kun se on mahdollista. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Valitse TULOSTUS painamalla ^-painiketta. 

5. Siirry KAKSIPUOLINEN-kohtaan painamalla 

6. Valitse KAKSIPUOLINEN painamalla ✓-painiketta. 

7. Ota kaksipuolinen tulostus kayttoon valitsemalla KYLLA tai poista kaksipuolinen tulostus 
kaytosta valitsemalla El-*- tai ▼ avulla. 

8. Vahvista arvo painamalla ^-painiketta. 

9. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

10. Valitse kaksipuolinen tulostus sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta, jos se on mahdollista. 

Huomautus Kirjoitinohjain taytyy maarittaa ensin oikein, jotta kaksipuolinen tulostus voidaan valita 
ohjaimesta. (Katso ohjeet kirjoitinohjaimen online-ohjeista.) 



Kaksipuolisten tulostustoiden sidonta-asetukset 

Valitse kirjoitinohjaimesta reuna, josta valmis asiakirja sidotaan, ennen kaksipuolisen 
tulostuksen aloittamista. Pitkan reunan tai kirjan sidonta on yieinen kirjansidonnassa kaytetty 
asettelu. Lyhyen reunan, tai lehtion sidonta on tyypillinen kalenterin sidonta. 



Huomautus Pitkan reunan sidonta on oletussidonta-asetus, kun sivu on asetettu pystysuuntaan. Vaihda 
lyhyen reunan sidontaan valitsemalla Kaanna sivut ylos -valintaruutu. 



Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen 



Huomautus HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimessa ei ole automaattista kaksipuolista 

tulostusominaisuutta. 



Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti muita kuin tuettuja kokoja ja painoja (esimerkiksi 
painavampaa kuin 105 g/m^ tai hyvin ohutta paperia) tai kirjoitin ei tue automaattista 
kaksipuolista tulostusta, sinun on syotettava kertaalleen tulostettu paperi uudelleen 
kirjoittimeen. Syota paperi manuaalisesti myos, jos valitset kirjoitinohjaimessa joko 
Takalokeron oikea tulostusjarjestys tai Suoran paperiradan oikea tulostusjarjestys. 
Noudata kirjoitinohjaimen ohjeita. 

Jos kaytat korttipaperia tai paksua paperia, valitse kirjoitinohjaimessa paperitukosten 
valttamiseksi Takalokeron oikea tulostusjarjestys. Avaa alempi takaluukku 
(takatulostelokero). 

Huomautus Ala kayta vahingoittunutta tai kaytettya paperia, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksia. 
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Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen (duplex) 

1. Aseta kirjoittimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos kaytat 
erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, aseta se kirjoittimeen seuraavasti: 

Lisaa kirjelomakkeet lokeroon 1 tulostuspuoli alaspain, alareuna edella. 

Lisaa kirjelomakkeet lokeroon 2 (250 arkin lokero) tai lokeroon 3 (500 arkin lokero) 
tulostuspuoli ylospain, ylareuna lokeron takareunaa kohti. 




2. Avaa kirjoitinohjain. 

3. Valitse sopiva koko ja tyyppi. 

4. Jos kaytat paksua tai hyvin ohutta paperia, valitse kirjoitinohjaimessa Takalokeron 
oikea tulostusjarjestys tai Suoran paperiradan oikea tulostusjarjestys. 

5. Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero). 




6. Napsauta Viimeistely-valilehdesta Tulosta molemmat puolet (kasin). 

7. Napsauta OK. 
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8. Siirry kirjoittimelle. Kun KASINSYOTTO -kehote tulee nayttoon, poista kaikki tyhjat 
paperit lokerosta 1. Lisaa tulostettu pino lokeroon tyhja puoli ylospain, ylareuna edella. 
Toinen puoli fayfyy tulostaa lokerosta 1. 




Huomautus Ala poista tulostetusta pinosta yhtakaan tyhjaa arkkia. 

9. Jos ohjauspaneelissa nakyy ilmoitus, paina ^. 



Huomautus Jos Lokeron 1 arkkien kokonaismaara ylittyy manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa, 

syota ylimmat 100 arkkia ensin ja paina >/. Kun saat kehotteen, syota seuraavat 100 arkkia 
ja paina ^. Toista toimenpide niin monta kertaa kuin tarpeen, kunnes kaikki tulostepinon arkit 
on saatu ladattua Lokeroon 1 . 
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Erikoistulostustilanteet 



Toimi naiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoispaperille. 



Erilaisen ensimmaisen sivun tulostaminen 

Noudata alia olevia ohjeita, jos haluat tulostaa asiakirjan ensimmaisen sivun erilaiselle 
paperille kuin asiakirjan loppuosan. Volt esimerkiksi tulostaa asiakirjan ensimmaisen sivun 
kirjelomakkeelle ja loput tavalliselle paperille. 

1. Maarita sovelluksesta ensimmaisen sivun yhteydessa kaytettava lokero. Maarita sitten 
eri lokero muille sivuille. 

2. Lataa vaiheessa 1 maaritettyyn lokeroon erikoispaperia. 

3. Lataa paperi asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon. 

4. Tulosta asiakirja. 

Volt tulostaa eri papereille myos kayttamalla kirjoittimen ohjauspaneelia tai kirjoitinohjainta. 
Tee lokeroissa olevien paperin asetukset. Valitse sitten ensimmainen sivu ja muut sivut 
papereittain. 



Tulostaminen mukautetun koon paperille 

Kirjoltln tukee yksipuolista tulostamista ja manuaalista kaksipuolista tulostamista mukautetun 
koon paperille. Lokero 1 tukee paperikokoja 76 x 127 mm - 216 x 356 mm. 

Jos mukautetun koon paperille tulostettaessa lokeron 1 asetukseksi on valittu kirjoittimen 
ohjauspaneelista LOKERON X TYYPPN KAIKKI TYYPIT ja LOKERON X KOKO= KAIKKI, 

kirjoltln tulostaa riippumatta siita, minka kokoista paperia lokeroon on asetettu. 

Joissakin sovelluksissa ja kirjoitinohjaimissa voidaan maarittaa mukautettu paperikoko. 
Varmista, etta oikea paperikoko on valittu seka Sivun asetukset- etta Tulosta- 
valintaikkunassa. Jos tama el ole mahdollista sovelluksessa, maarita mukautetun 
paperikoon mitat kirjoittimen ohjauspaneelin Paperinkasittely-valikossa. Katso lisatietoja 
kohdasta Paperinkasittelyvalikko . 

Jos sovellus edellyttaa marginaalien laskemista mukautetun koon paperille, katso lisatietoja 
sovelluksen online-ohjeista. 



Tulostuspyynnon pysayttaminen 

Volt pysayttaa tulostuspyynnon joko kirjoittimen ohjauspaneelista tai sovelluksesta. 
Lisaohjeita tulostuspyynnon keskeyttamisesta verkossa olevalta tietokoneelta on vastaavan 
verkko-ohjelmiston online-ohjeessa. 



Huomautus Kaikkien tulostustoiden poistuminen vol kestaa jonkin aikaa, kun tulostustyo on peruutettu. 



Nykyisen tulostustyon pysayttaminen kirjoittimen ohjauspaneelista 

Voit keskeyttaa parhaillaan tulostettavan tyon painamalla kirjoittimen ohjauspaneelin 
PERuuTA-nappainta. Valitse Peruuta tyo painamalla Peruuta tyo painamalla ^. Jatka tyon 
tulostamista painamalla ^. Jos tulostustyo on edennyt jo liianpitkalle, sita ei ehka voi enaa 
peruuttaa. 
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Nykyisen tulostustyon pysayttaminen sovelluksesta 

Nayttoon ilmestyy hetkeksi valintaikkuna, josta voit peruuttaa tulostustyon. 

Jos kirjoittimeen on lahetetty useita pyyntoja ohjelmasta, pyynnot voivat olla tulostusjonossa 
(esimerkiksi Windowsin tulostuksenhallinnassa). Katso ohjelman ohjeista tarkat ohjeet 
tulostuspyynnon peruuttamiseksi tietokoneesta. 

Jos tulostustyo on odottamassa tulostusjonossa (tietokoneen muistissa) tai 
taustatulostuksessa (Windows 98, 2000, XP tai Me), poista tyo sielta. 

Valitse Windows 98-, 2000-, XP- tai Me -kayttojarjestelmassa Kaynnista, Asetukset ja 
lopuksi Kirjoittimet tai Tulostimet. Avaa taustatulostusohjelma kaksoisnapsauttamalla 
HP Color LaserJet 3550- tai 3700 -kirjoittimen kuvaketta. Valitse tyo, jonka haluat peruuttaa, 
ja paina Delete. Jos tulostustyo ei peruunnu, voit joutua kaynnistamaan tietokoneen 
uudelleen. 
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Muistinhallinta (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 



Tama kirjoitin tul<ee jopa 448 Mt:n muistia. Muistia vol lisata asentamalla 
kal<soismuistimoduuleita (DIMM). Kirjoittimessa on muistilaajennusta varten kolme DIMM- 
paikkaa, joilnin sopii 64, 128 tai 256 Mt:n RAM-muistipiiri kuhunkin. Katso muistin 
asentamista koskevat tiedot kolndasta Muistin |a tulostuspalvelinkorttien kaytto . 

Kirjoitin kayttaa 168-nastaisia, pariteetittomia, synkronisia DRAM-muistimoduuleja. EDO- 
DIMM-moduuleja ei tueta. 



Huomautus Jos muistiongelmia ilmenee monimutkaista grafiikkaa tulostettaessa, lisaa muistia voidaan 
ottaa kayttoon poistamalla ladattavia fontteja, tyyiiarkkeja ja makroja kirjoittimen muistista. 
Voit valttaa muistiongelmia yksinkertaistamalla tulostustyota sovelluksesta. 



Huomautus Muista paivittaa kirjoittimen kokoonpano kirjoitinohjaimessa muistin lisaamisen jalkeen. 
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Kirjoittimen hallinta 



Tassa luvussa kuvataan kirjoittimen Inallintaa. Kasiteltavana ovat seuraavat ailneet: 

• Kirjoitintietojen sivut 

• Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

• HP Toolbox -olijelman kaytto 



Kirjoitintietojen sivut 



Kirjoittimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot 
kirjoittimesta ja sen nykyisesta kokoonpanosta. Voit tulostaa seuraavat tietosivut naiden 
olijeiden mukaisesti: 

• valikkokartta 

• asetussivu 

• tarvikkeiden tilasivu 

• kayttosivu (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 

• esittelysivu 

• tiedostohakemisto (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 

• PCL- tai PS-fonttiluettelo (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa) 

• kolidistussivu 

• paperiradan testisivu 

• tapalitumaloki 

• tuiostuslaadun vianmaarityssivut 

Huomautus HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen kirjoitintietosivut ovat saatavissa vain 
englanninkielisina. 



Valikkokartta 

Kun haluat nahda nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelista saatavilla olevat valinnat, 
tulosta ohjauspaneelin valikkokartta. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Tietoja-kohtaan painamalla 

3. Valitse Tietoja painamalla «/-painiketta. 

4. Jos TULOSTA VALIKOT ei nay korostettuna, paina tai kunnes se on korostettuna. 

5. Valitse TULOSTA VALIKOT painamalla i/-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... VALIKKOKARTTAA, kunnes kirjoitin on tulostanut 
valikkokartan. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut valikkokartan. 

Sinun kannattaa sailyttaa valikkokartta kirjoittimen lahella tulevaa tarvetta varten. 
Valikkokartan sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita kirjoittimeen on 
asennettu. (IVlonet naista arvoista voidaan korvata kirjoitinohjaimesta tai sovellusohjelmasta.) 

Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valikoista ja niiden mahdollisista arvoista on kohdassa 
Valikkohierarkia . 

Asetussivu 

Kayta asetussivua, kun haluat tarkastella kirjoittimen senhetkisia asetuksia, saada apua 
kirjoitinongelmien vianmaaritykseen tai kun haluat tarkistaa valinnaisten lisavarusteiden 
asennuksen (esimerkiksi muisti (DllVIIVI-piirit), paperilokerot ja kirjoitinkielet). 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 
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2. Siirry Tietoja-kohtaan painamalla 

3. Valitse Tietoja painamalla ■✓-painiketta. 

4. Siirry TULOSTA ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla v'-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... MAARITYKSIA, kunnes kirjoitin on tulostanut asetussivun. 
Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut asetussivun. 

Jos kirjoittimeen on asennettu ElO-kortteja (esimerkiksi HP Jetdirect tulostuspalvelin) tai 
valinnainen kiintolevy, kirjoitin tulostaa naille laitteille ylimaaraisen asetussivun. 

Tarvikkeiden tilasivu 

Tarvlkkelden tilasivulta kay ilmi seuraavien tulostustarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika: 

• varikasetit (kaikki varit) 

• siirtoyksikko 

• kiinnitin 

Osien tilasivun tulostaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Valitse Tietoja painamalla ^-painiketta. 

3. Siirry TULOSTA OSIEN TILASIVU-kohtaan painamalla 

4. Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ^-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... TARVIKKEIDEN TILA, kunnes kirjoitin on tulostanut 
tarvikkeiden tilasivun. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut tarvikkeiden tilasivun. 

Jos kaytat muita kuin HP-tarvikkeita, tarvikkeiden tilasivu ei nayta tarvikkeiden jaljella olevaa 
kayttoaikaa. Katso lisatietoja kohdasta Muut kuin HP:n varikasetit . 

Kayttosivu (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

Kayttosivulla on luettelo kirjoittimen lapi kulkeneista eri paperikokovaihtoehdoista ja niiden 
sivumaarista. Sivulukema sisaltaa yksipuolisten tulosteiden maaran, kaksipuolisten 
tulosteiden maaran seka kunkin paperikoon yhteistulostusmaaran. Lisaksi talla sivulla 
luetellaan kunkin varin keskimaarainen kayttoaste. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Valitse Tietoja painamalla «/-painiketta. 

3. Siirry TULOSTA KULUTUS-kohtaan painamalla 

4. Valitse TULOSTA KULUTUS painamalla s/-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... KAYTTOSIVUA, kunnes kirjoitin on tulostanut kayttosivun. 
Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut kayttosivun. 
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Esittely 

Esittelysivu on varivalokuva, jonka avulla esitellaan tulostuslaatua. Se on kaytettavissa 
kirjoittimessa ja on mukana kirjoittimen CD-levylla. 

Huomautus Voit tulostaa sivun myos HP Toolboxin avulla. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Tietoja-kohtaan painamalla 

3. Valitse Tietoja painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry TULOSTA ESITTELY-kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTA ESITTELY painamalla ^-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostaa... ESITTELYSIVUA, kunnes kirjoitin on tulostanut esittelysivun. 
Kirjotin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut esittelysivun. 

Tiedostohakemisto (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

Tiedostohakemisto sisaltaa tiedot kaikista asennetuista massamuistivalineista. Tama 
vaihtoehto ei ole nakyvissa, jos mitaan massamuistivalinetta ei ole asennettuna. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Tietoja-kohtaan painamalla 

3. Valitse Tietoja painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry TULOSTA HAKEMISTO-kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTA HAKEMISTO painamalla ^-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... TIEDOSTOHAKEMISTOA, kunnes kirjoitin on tulostanut 
tiedostojen hakemistosivun. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut tiedostojen 
hakemistosivun. 

PCL- tai PS-fonttiluettelo (HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimessa) 

Katso fonttiluetteloa, kun haluat nahda, mitka fontit ovat silla hetkella asennettuna 
kirjoittimeen. (Fonttiluettelossa nakyy myos, mitka fontit ovat valinnaisella kiintolevylla tai 
Flash-DIIVIIVlissa). 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Tietoja-kohtaan painamalla 

3. Valitse Tietoja painamalla •✓-painiketta. 

4. Siirry TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO tai TULOSTA PS-FONTTILUETTELO - 

kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO tai TULOSTA PS-FONTTILUETTELO 

painamalla iz-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... FONTTILUETTELOA, kunnes kirjoitin on tulostanut 
fonttiluettelosivun. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut fonttiluettelosivun. 
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Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 
3700 -sarjan kirjoitin) 



Kun kirjoitin on liitetty tietokoneeseen suoraan, voit katsella kirjoittimen tilan web-sivuja 
HP tool box! n avulla. 

Kun kirjoitin on kytkettyna verkkoon, sulautettu Web-palvelin on automaattisesti 
kaytettavissa. Voit kayttaa sulautettua Web-palvelinta Windows 95 -kayttojarjestelmassa ja 
sita uudemmissa Windows-versioissa. 

Sulautetulla Web-palvelimella voit tarkastella kirjoittimen ja verkon tilaa seka Inallita 
tulostustoimintoja kirjoittimen oinjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Sulautetun Web- 
palvelimen avulla voit tehda esimerkiksi seuraavia asioita: 

• tarkastella kirjoittimen tilatietoja 

• maarittaa kussakin lokerossa kaytettavan paperityypin 

• tarkastella kaikkien tarvikkeiden jaljella olevaa kayttoaikaa ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia 

• tarkastella ja muuttaa kirjoittimen ohjauspaneelin valikkoasetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• saada ilmoituksen kirjoittimeen ja tarvikkeisiin liittyvista tapahtumista 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 

• tarkastella kirjoittimen nykyista tilaa koskevia tukitietoja 

Jos haluat kayttaa sulautettua Web-palvelinta, tietokoneessa on oltava asennettuna 
Microsoft Internet Explorer 4- (tai uudempi) tai Netscape Navigator 4 (tai uudempi) -selain. 
Sulautettu Web-palvelin toimii, kun kirjoitin on liitetty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu 
Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia tai AppleTalk-verkkokirjoitinyhteyksia. Voit kayttaa 
sulautettua Web-palvelinta vaikka Internet-yhteytta ei olisikaan kaytettavissa. 

Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen verkkoliitannan 
avulla 

Kirjoita kirjoittimen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. (Saat IP- 
osoitteen selville tulostamalla asetussivun. Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on 
kohdassa Kirjoitintietojen sivut .) 



Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen selaimen Suosikit-kansioon. Nain 
voit jatkossa avata sivuston nopeasti. 

1 . Sulautetussa Web-palvelimessa on kolme valilehtea, joilla on kirjoittimen asetustietoja ja 
muita tietoja: Tietoja, Asetukset ja Verkko. Napsauta sita valilehtea, jota haluat 
tarkastella. 

2. Valilehdista on lisatietoja seuraavissa kohdissa. 
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Tietoja-valilehti 



Tietoja-valilehti koostuu seuraavista sivuista. 

• Laitteen tila. Talla sivulla naytetaan kirjoittimen tila ja HP-tarvikkeiden jaljella oleva 
kayttoaika. Luku 0 prosenttia merkitsee sita, etta varikasetti tai muu tarvike on tyhja. 
Talla sivulla naytetaan myos minka tyyppista ja kokoista paperia kaytetaan kussakin 
lokerossa. Muuta oletusasetuksia napsauttamalla Muuta asetuksia -painiketta. 

• Asetussivu. Talla sivulla naytetaan samat tiedot kuin kirjoittimen asetussivulla. 

• Tarvikkeiden tila. Talla sivulla naytetaan HP-tarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika. Luku 
0 prosenttia merkitsee sita, etta varikasetti tai muu tarvike on tyhja. Talla lehdella on 
myos tarvikkeiden osanumeroita. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla Tilaa tarvikkeita 
linkkia ikkunan vasemmassa reunassa olevalla Muita linkkeja alueella. Jos haluat 
tarkastella Web-sivustoa, kaytettavissa pitaa olla Internet-yhteys. 

• Tapahtumaloki. Talla sivulla on luettelo kaikista kirjoitintapahtumista ja virheista. 

• Kayttosivu. Talla sivulla on koon ja tyypin mukaan ryhmitelty luetteloyhteenveto 
kirjoittimella tulostetuista sivuista. 

• Tietoja laitteesta. Talla sivulla ilmoitetaan kirjoittimen nimi, verkko-osoite ja malli. Voit 
muuttaa naita tietoja napsauttamalla Tietoja laitteesta painiketta Asetukset-valilehdella. 

• Ohjauspaneeli. Nayttaa kirjoittimen ohjauspaneelin viestit, esimerkiksi Valmis tai 
Virransaasto. 



Asetu kset-va I i I e ht i 

Taman valilehden avulla voit maarittaa kirjoittimen asetukset suoraan tietokoneesta. 
Asetukset-valilehti voidaan suojata salasanalla. Jos kyseessa on verkkokirjoitin, ota aina 
yhteytta kirjoittimesta vastuussa olevaan jarjestelmanvalvojaan ennen kuin muutat 
valilehden asetuksia. 

Asetukset-valilehti koostuu seuraavista sivuista. 

• Maarita laite. Taman sivun avulla voit maarittaa kaikki kirjoittimen asetukset. Sivulla on 
samat valikot kuin kirjoittimen ohjauspaneelin naytossa. Nama valikot ovat Tietoja, 
Paperinkasittely, Maarita asetukset ja Diagnostiikka. 

• Halytykset. Vain verkkokaytossa. Talla sivulla voit tilata sahkopostihalytykset eri 
kirjoitin- ja tarviketapahtumista. 

• Sahkoposti. Vain verkkokaytossa. Tata sivua kaytetaan Halytykset-sivun lisaksi, kun 
maaritetaan lahtevien ja tulevien sahkopostien seka sahkoposti halytysten asetuksia. 

• Tietoturva. Talla sivulla voit maarittaa salasanan, joka taytyy antaa ennen Asetukset 
tai Verkkoyhteydet-valilehden avaamista. Voit ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 
joitakin sisaanrakennetun verkkoselaimen toimintoja. 

• Muita linkkeja. Talla sivulla voit lisata tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia 
linkkeja. Nama linkit nakyvat sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkeja 
-alueella. Seuraavat pysyvat linkit nakyvat aina Muita linkkeja -alueella: HP Instant 
Support™ -pikatuki, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki. 

• Tietoja laitteesta. Voit antaa kirjoittimelle nimen ja maarittaa sen laitenumeron. Kirjoita 
sen yhteyshenkilon nimi ja sahkopostiosoite, jolle voidaan lahettaa tietoja kirjoittimesta. 

• Kieli. Maarita sulautetun Web-palvelimen sivuilla kaytettava kieli. 

• Aikapalvelut. Voit synkronoida ajan verkon aikapalvelimen kanssa. 
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Verkkoyhteydet 



Talla valilehdella IP-verkonvalvoja voi maarittaa kirjoittimen verkkoasetukset. Jos tietokone 
on liitetty suoraan kirjoittimeen tai jos kirjoitin on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin 
HPJetdirect -tulostuspalvelinkortin avulla, tama valilehti ei tule nayttoon. 



Muita linkkeja. 

Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, 
kaytettavissasi pitaa olla Internet-ylnteys. Jos kaytat puhelinverkkoylnteytta, etka ole 
muodostanut Internet-yhteytta sisaanrakennettua verkkopalvelinta avattaessa, sinun pitaa 
muodostaa Internet-yhteys ennen kuin volt kayda Web-sivuilla. YInteyden muodostaminen 
voi vaatia, etta sulautettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen. 

• HP Instant Support™ -pikatuki. IVluodostaa yinteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa 
etsimaan oiijeita ongelmatilanteissa. Tama palvelu analysoi kirjoittimen virhelokin ja 
asetustiedot ja tarjoaa niiden perusteella kirjoitinkohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja. 

• Tilaa tarvikkeita. Napsauttamalla tata linkkia muodostat yhteyden HP:n Web-sivustoon, 
jonka kautta voit tilata aitoja HP-tarvikkeita, kuten varikasetteja ja paperia. 

• Tuotetuki. Siirtyy tukisivustoon, jossa on lisatietoja HP Color LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimesta ja HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimesta. Tukisivustosta voit etsia 
laitteen kayttoa koskevia ohjeita. 
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HP Toolbox -ohjelman kaytto 



HP Toolbox -ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

• kirjoittimen tilan tarkistaminen 

• kirjoittimen asetusten maarittaminen 

• vianmaaritystietojen nayttaminen 

• online-ohjeen nayttaminen. 

• Inalytysilmoitusten maarittaminen (vain Windows). 

Volt kaynnistaa HP Toolbox -ohjelman, kun kirjoitin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai 
verkkoon. HP Toolbox on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. 

Huomautus Jos Internet-yhteytta ei ole kaytettavissa, volt siita huolimatta avata HP Toolbox -ohjelman ja 

kayttaa sita selaimessa. Jos napsautat jotakin Muita linkkeja -alueella olevaa linkkia, et voi 
kuitenkaan avata linkkiin liittyvaa Web-sivustoa ilman Internet-yhteytta. Katso lisatietoja 

kohdasta Muita linkkeja. 



Tuetut kayttojarjestelmat 

HP Toolbox -ohjelma tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Windows 98, 2000, Me ja XP 

• Mac OS 10.2 tai uudempi 

Tuetut selaimet 

HP Toolbox -ohjelman kaytto edellyttaa yhta seuraavista selaimista: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.2 tai uudempi 

• Netscape Navigator 6 tai uudempi 

• Opera Software ASA Opera™ 
Macintosh 

• Microsoft Internet Explorer 5.2 tai uudempi 

• Netscape Navigator 6 tai uudempi 

Kaikki selaimessa nakyvat sivut voidaan tulostaa. 

HP Toolbox -ohjelman kaynnistaminen 

Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat ja sen jalkeen HP Toolbox. Kaksoisnapsauta Tila- 
asiakas-kuvaketta. 

HP Toolbox avautuu Web-selaimeen. 

Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen selaimen Suosikit-kansioon. Nain 
voit jatkossa avata sivuston nopeasti. 
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HP Toolbox -ohjelman osat 

HP Toolbox -ohjelma sisaltaa seuraavat osat: 

• Tila-valilehti 

• Vianmaaritys-valilehti 

• Halytykset-valilehti 

• Kayttooppaat-valilehti 

• Kirjoittimen lisaasetukset -ikkuna 



Muita linkkeja. 

Jokainen HP Toolbox -ohjelman sivu sisaltaa linkit HP:n verkkosivuston tuoterekisterointiin, 
tuotetukeen ja tulostusmateriaalien tilauspalveluun. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, 
kaytettavissasi pitaa olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta etka muodostanut 
Internet-yhteytta HP Toolbox -ohjelman kaynnistyksen yhteydessa, sinun pitaa muodostaa 
Internet-yhteys ennen kuin volt kayda Web-sivuilla. 

Tila-valilehti 

Tila-valilehdella on linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tila. Talla valilehdella volt nayttaa kirjoittimen tilatiedot. Tama sivu nayttaa 
kirjoittimen tilan, mm. paperitukoksen tai tyhjan syottolokeron Paivita laitteen tila 
kirjoittimen ongelman korjaamisen jalkeen valitsemalla Paivita-painike. 

• Tarvikkeiden tila. Nayta yksityiskohtaiset tulostustarvikkeita koskevat tiedot, mm. 
varikasetin jaljella olevan varin maara prosentteina ja nykyisella varikasetilla 
tulostettujen sivujen maara. Sivulta on linkit myos tarvikkeiden tilauspalveluun ja 
kierratystietoihin. 

• Tulostustiedot. Maarityssivun ja kirjoittimen muiden valittavissa olevien tietosivujen 
tulostaminen, esimerkiksi tarvikkeiden tila- ja esittelysivu. 



Vianmaaritys-valilehti 

Vianmaaritys-valilehdessa on linkkeja erilaisiin kirjoittimen vianmaaritystietoihin, kuten 
paperitukosten, tulostuslaatuongelmien ja muiden ongelmien selvittamiseen. 



Halytykset-valilehti 

Halytykset-valilehden avulla volt maarittaa kirjoittimen ilmoittamaan automaattisesti 
halytyksista. Halytykset-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Tilahalytysten asetukset 

• Sahkopostihalytysten maarittaminen (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

• Valvonta-asetukset 
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Tilahalytysten asetukset 

Tilahalytysten asetussivulla voit ottaa halytykset kayttoon tai poistaa ne kaytosta, maarittaa 
tilanteet, joissa haluat kirjoittimen antavan halytyksen ja valita kahdesta eri halytystyypista: 

• ponnahdusviesti 

• tehtavapalkin kuvake. 

Ota asetukset kayttoon valitsemalla Kayta. 

Sahkopostihalytysten asetussivu 

Sahkopostihalytysten asetussivulla voit maarittaa sahkopostiosoitteet, joihin haluat lahettaa 
halytykset ja kuhunkin osoitteeseen lahettavien halytysten tyypin. Voit maarittaa enintaan 
neija sahkopostiosoitetta seuraavia halytyksia varten: 

• tarvikkeet 

• huolto 

• pa peri rata 

• neuvonta 

Sinun on maaritettava SMTP-palvelin, jotta voit lahettaa sahkopostihalytyksia. 
Valvonta-asetussivu 

Valvonta-asetussivulla voit maarittaa, miten usein HP Toolbox -ohjelma tarkistaa kirjoittimen 
halytykset. Kaytettavissa on kolme asetusta: 

• kerran minuutissa (kerran 60 sekunnissa) 

• kaksi kertaa minuutissa (kerran 30 sekunnissa) 

• kaksikymmenta kertaa minuutissa (3 sekunnin valein). 

Jos haluat vahentaa verkon l/O-liikenteen maaraa, valitse harvempi taajuus, jolla kirjoittimen 
halytykset tarkistetaan. 

Kayttooppaat-valilehti 

Kayttooppaat-valilehti sisaltaa linkit seuraaviin tietolahteisiin: 

• Kayttoohje. Tassa tiedostossa on tietoja kirjoittimen kaytosta, takuusta, teknisista 
ominaisuuksista ja tukipalveluista, eli siina on samat tiedot kuin tiedostossa, jota 
parhaillaan luet. Kayttoohje on saatavana seka HTML- etta PDF-muodossa. 

• Asennusilmoitukset. Tassa tiedostossa on uusimpia tietoja kirjoittimesta. 

Kirjoittimen lisaasetul^set -il^l^una 

Kirjoittimen lisaasetul<set -linkin napsauttaminen avaa uuden ikkunan. Kirjoittimen 
lisaasetukset -ikkunassa on seuraavat valilehdet: 

• Tietoja-valilehti 

• Asetukset-valilehti 

• Verkko-valilehti 
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Tietoja-valilehti 

Tiedot-valilehti tarjoaa suoran yhteyden seuraaviin tietoihin: 

• Laitteen tila 

• Asetukset 

• Tarvikkeiden tila 

• Laitetiedot 

• Tapahtumaloki 

• Kayttosivu (vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 

• Tulostustietosivut 

Asetukset-valilehti 

Asetukset-valilehdella on linkkeja useille sivuille, joiden avulla voit nayttaa ja muuttaa 
kirjoittimen toimintamaarityksia. 

Ohjelmistoasetukset voivat ohittaa HP Toolbox -olijelmasta kasin tehdyt asetukset. 

• Maarita laite. Taman sivun avulla voit maarittaa kaikki kirjoittimen asetukset. Sivulla on 
samat valikot kuin kirjoittimen ohjauspaneelin naytossa. Nama valikot ovat Tietoja, 
Paperinkasittely, Maarita asetukset ja Diagnostiikka. 

• Tietoja laitteesta. Voit antaa kirjoittimelle nimen ja maarittaa sen laitenumeron. Kirjoita 
sen yhteyshenkilon nimija sahkopostiosoite, jolle voidaan lahettaa tietoja kirjoittimesta. 

Verkko-valilehti 

Verkko-valilehdessa IP-verkonvalvoja voi maarittaa kirjoittimen verkkoasetukset. Jos 
tietokone on liitetty suoraan kirjoittimeen tai jos kirjoitin on liitetty verkkoon jollakin muulla 
tavalla kuin HP Jetdirect -tulostuspalvelimen avulla, tama valilehti ei tule nayttoon. 



HP Toolbox -linkit 

HP Toolbox -ohjelmaikkunan vasemmassa reunassa on linkit seuraaviin vaihtoehtoihin: 

• Laitteen valitseminen. Voit valita laitteen, jossa HP Toolbox on kaytossa. 

• Nykyisten asetusten nayttaminen. Voit katsella kaikkien asennettujen kirjoittimien 
nykyiset halytykset. (Tulostuksen on oltava kaynnissa, jotta voit katsella nykyisia 
halytyksia.) 

• Vain teksti -sivu. Voit katsella HP Toolbox -ohjelmaa sivustokarttana, joka linkittyy vain 
tekstimuotoisille sivuille. 
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Vari 



Tassa luvussa esitellaan kirjoittimen erinomaiset varitulostusominaisuudet. Tassa luvussa 
selitetaan myos, miten varitulostuksesta saadaan parhaat tulokset. Kasiteltavana ovat 
seuraavat aiheet: 

• Varien kayttaminen 

• Varien hallinta 



• Varien tasmayttaminen 



Varien kayttaminen 



HP Color LaserJet 3550 series -kirjoitin ja HP Color LaserJet 3700 series -kirjoitin tarjoavat 
heti upeat varitulostusmahdollisuudet. Niiden automaattisten varitulostustoimintojen avulla 
saat erinomaisia varitulosteita yieisiin toimistotarkoituksiin. HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
tulostimessa on tyokaluja myos edistyneille varitulostuksen kayttajille. 

HP Color LaserJet 3550 series- ja HP Color LaserJet 3700 series -kirjoittimissa on 
huolellisesti suunnitellut ja testatut varitaulukot, jotka takaavat tasaiset ja tarkat varit kaikkien 
tulostettavien varien kohdalla. 



HP ImageREt 2400 

HP ImageREt 2400 -tekniikka tarjoaa parhaan mahdollisen varitulostuslaadun ilman, etta 
sinun tarvitsisi vaihtaa kirjoitinohjaimen asetuksia tai tinkia tulostuslaadusta, suorituskyvysta, 
nopeudesta tai muistista. ImageREt 2400 tuottaa fotorealistisia kuvia. 

HP ImageREt 2400 -tekniikkaa on kehitetty entisestaan tata kirjoitinta varten. Esimerkiksi 
sieppaustekniikkaa, mustepisaran kohdistuksenhallintaa ja pisteiden varilaadun hallintaa on 
kehitetty edelleen. Naiden uusien tekniikoiden, HP:n monitasoisen tulostusprosessin ja 600 
X 600 dpi:n suoritustarkkuuden ansiosta kirjoitin pystyy tuottamaan 2400 dpi:n laserlaatuisia 
varitulosteita, joissa on miljoonia tasaisia vareja. 



Paperin valinta 

Parhaan vari-ja kuvalaadun saavuttamiseksi on tarkeaa valita oikea paperityyppi 
sovelluksen kirjoitinvalikosta tai kirjoittimen ohjauspaneelista. Katso Paperin valitseminen . 



Variasetukset (HP Color LaserJet 3700 series -kirjoitin) 

Varlasetusten avulla saavutetaan automaattisesti ihanteelliset varitulosteet useilla eri 
asiakirjatyypeilla. 

Variasetuksissa kaytetaan objektien merkitsemista, minka ansiosta sivun eri objekteissa 
(tekstissa, grafiikassa ja valokuvissa) voidaan kayttaa ihanteellisia vari-ja rasteriasetuksia. 
Kirjoitinohjain maaraa, mita objekteja sivulla kaytetaan ja kayttaa kullekin objektille parhaiten 
soveltuvia rasterointi- ja variasetuksia. Objektien merkitseminen yhdessa optimoitujen 
oletusasetusten kanssa mahdollistaa upeat varitulosteet suoraan. 

Windows-tietokoneissa Automaattinen-ja Manuaalinen -asetukset ovat kirjoitinohjaimen 
Varivalilehdella. 



Vakio-sRGB (Standard red-green-blue) 

Vakio-sRGB (punainen, vihreaja sininen) on maailmanlaajuinen varistandardi, jonka HPja 
Microsoft kehittivat alunperin yhteiseksi varinkuvauskieleksi naytoille, lukulaitteille 
(skannereille, digitaalikameroille ja niin edelleen) seka tulostuslaitteille (kirjoittimille, 
piirtureille ja niin edelleen). Sita kaytetaan oletusvariavaruutena HP:n tuotteissa, Microsoftin 
kayttojarjestelmissa, Internetissa ja useimmissa markkinoilla olevissa toimisto- 
ohjelmistoissa. SRGB-normia kaytetaan tyypillisessa Windows-tietokoneen naytossa ja se 
on myos teravapiirtotelevision kohdistusnormi. 
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Kaytettava naytto ja huoneen valaistus seka muut vastaavat seikat voivat vaikuttaa siihen, 
milta varit nayttavat naytossa. Katso lisatietoja kohdasta Varien tasmayttaminen . 

Adobe PhotoShopin®, CorelDRAW-ohjelman, Microsoft Officen ja monien muiden 
sovellusten uusimmissa versioissa kaytetaan sRGB-varimallia. Mika tarkeinta, koska sRGB 
on Microsoftin kayttojarjestelmien oletusvariavaruus, sita kaytetaan yieisesti myos 
varitietojen siirtamiseen sovellusten ja laitteiden valilla. Varimallin yieisyys takaa erinomaisen 
varinsovituksen. SRGB-normin avulla variensovitus kirjoittimen, tietokoneen nayton ja 
muiden lukulaitteiden (skannerien ja digitaalikameroiden) sujuu automaattisesti niin, ettei 
kayttajan tarvitse olla variasiantuntija. 

Nelivaritulostus (CMYK [HP Color LaserJet 3700 series - 
kirjoitin]) 

Syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK) ovat kirjapainojen kayttamat musteet. 
Prosessia kutsutaan usein nelivaripainannaksi. CMYK-tiedostoja kaytetaan ja luodaan 
yieisesti graafisen alan (painanta ja kustannustoiminta) ymparistoissa. Kirjoitin vastaanottaa 
GMYK-varit PS-kirjoitinohjaimen kautta. Kirjoittimen CMYK-varien varintoisto on suunniteitu 
tuottamaan kirkkaat, kyllastetyt varit tekstille ja grafiikalle. 

CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript) 

Kirjoittimen CMYK-varien toisto voidaan saada emuloimaan useita Offset-painon 
vakiomustelajitelmia. 

• Oletus. Tama on hyva valinta CMYK-tietojen yieiskayttotoistoon. Se on suunniteitu 
toistamaan valokuvat hyvin tuottaen myos kirkkaat, kyllastetyt varit tekstille ja grafiikalle. 

• SWOP (Specifications for Web Offset Publications). YIeinen mustestandardi 
Yhdysvalloissa ja muissa paikoissa. 

• Euroscale. YIeinen mustestandardi Euroopassa ja muissa paikoissa. 

• Die (Dainippon Ink and Chemical) YIeinen mustestandardi Japanissa ja muissa 
paikoissa. 

• Laite. Emulaatio on kytketty pois paalta. Kuvan vareja taytyy hallita sovelluksessa tai 
kayttojarjestelmassa, jotta tama valinta luo valokuvat oikein. 

Kayttamalla CMYK-musteiden SWOP- tai EURO-emulointia saat tulosteet vastaamaan 
PANTONE®-nelivarikasittelyn vareja tulostaessasi PANTONE®-hyvaksytyista sovelluksista, 
kaytetyn swatch-kirjan mukaan. 



Varien kayttaminen 103 



Varien hallinta 



Varillisten asiakirjojen tulostuslaadusta saadaan paras mahdollinen normaalisti, kun 
variasetukset asetetaan automaattiseen tilaan. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla 
parempi tulostaa varillinen asiakirja harmaasavyina (mustavalkoisena) tai muuttaa jotakin 
kirjoittimen variasetuksista. 

• Jos tietokoneen kayttojarjestelmana on Windows, tulosta harmaasavyina tai muuta 
variasetuksia kirjoitinohjaimen Vari-valilehdella olevilla asetuksilla. 

• Jos kaytossa on IVIacintosh-tietokone, tulosta harmaasavyina tai muuta variasetuksia 
Tulosta-valintaikkunan Varintasmays-valikosta. 



Harmaasavytulostus 

Kun kirjoitinohjaimesta valitaan Tulosta harmaasavyina, asiakirja tulostuu 
mustavalkoisena. Tasta vaihtoehdosta on hyotya tulostettaessa asiakirjoja, jotka 
valokopioidaan tai faksataan. 

Kun asetukseksi on valittu Harmaasavytulostus, kirjoitin siirtyy mustavalkotilaan 
(riippumatta PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA-asetuksesta). Tila vahentaa 
varillisten varikasettien kulumista. 



Automaattinen tai manuaalinen varien saato 

Automaattinen varinsaatotoiminto optimoi neutraalin harmaan varikasittelyn, puolisavytja 
reunojen vahvistuksen, joita kaytetaan asiakirjan jokaisessa elementissa. Katso lisatietoja 
kirjoitinohjaimen online-ohjeista. 



Huomautus Automaattinen on oletusasetus, ja sita suositellaan kaikkien variasiakirjojen tulostukseen. 

Manuaalinen-varinsaatotoiminnon avulla volt saataa neutraalin harmaan varikasittelya, 
puolisavyja ja reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Saat manuaaliset 
variasetukset kayttoosi, kun valitset Vari-valilehdesta IVIanuaalinen ja sitten Asetukset. 

Manuaaliset variasetukset 

Manuaalisen varinsaadon avulla volt saataa variasetuksia (tai varikartta-asetuksia) ja 
puolisavyasetuksia erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville. 



Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Naissa tapauksissa myos 
Valokuvat-asetukset hallitsevat tekstia ja grafiikkaa. 

Puolisavyasetukset vaikuttavat varitulosteen tarkkuuteen ja teravyyteen. Voit valita 
puolisavyasetukset erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville. Puolisavyasetukset ovat 
Tasainen ja Yksityiskohtainen. 
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HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa on seuraavat Rasterointi-asetukset: 

• Tasainen mahdollistaa paremmat tulokset suurille, kokonaan taytettaville 
tulostusalueille. Tama asetus myos parantaa valokuvia tasoittamalla hienoja variasteita. 
Valitse tama asetus, kun yhtenainen ja tasainen alueiden taytto on ensisijaisen tarkeaa. 

• Yksityiskohtainen-asetus on kaytannollinen teksteissa ja grafiikassa, joissa tarvitaan 
rivien ja varien teravaa erottelua tai kuvissa, jotka sisaltavat kuvioita tai paljon tarkkuutta 
vaativia yksityiskohtia. Valitse tama asetus, kun teravat reunat ja yksityiskohdat ovat 
ensisijaisen tarkeita. 

Neutraali harmaa -asetus maarittaa teksteissa, grafiikassa ja valokuvissa kaytettavien 
harmaasavyjen luomistavan. 

HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa on seuraavat Neutraali harmaa -asetukset: 

• Vain musta tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) mustalla variaineella. Tama 
takaa neutraalit varit ilman varihukkaa. 

• 4-vari tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) yhdistelemalla kaikkia neljaa 
variainetta. Tama tapa tuottaa ei-neutraaleihin vareihin tasaisempia asteita ja siirtymia 
seka tummimman mustan jaljen. 

Reunojen hallinta -asetus (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoitin) maarittaa, miten 
reunoja kasitellaan. Reunojen hallinnassa on kaksi osaa: mukautuva puolisavytys ja 
sieppaaminen. Mukautuva puolisavytys lisaa reunojen teravyytta. Sieppaaminen puolestaan 
vahentaa varitason huonon kohdistuksen vaikutusta asettamalla viereisten objektien reunat 
hieman paallekkain. 

HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa on seuraavat reunanhallintatasot: 

• IV!al<simi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva puolisavytys on kaytossa tassa 
asetuksessa. 

• Normaali on oletussieppausasetus. Sieppaus on keskitasolla ja mukautuva puolisavytys 
on kaytossa. 

• Kevyt asettaa sieppauksen minimitasolle, eika mukautuva puolisavytys ole kaytossa. 

• Pois asettaa sieppauksen ja mukautuvan puolisavytyksen pois kaytosta. 
HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimessa on seuraavat tasot: 

• IVIaksimi on tehokkain sieppausasetus. 

• Normaali asettaa sieppauksen keskitasolle. 

• Kevyt asettaa sieppauksen minimitasolle. 

• Pois on oletussieppausasetus. Sieppaus on kytketty pois paalta. 

HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa on seuraavat RGB-vari-asetukset: 

• Oletus-asetuksella kirjoitin tulkitsee RGB-varit sRGB-vareiksi. SRGB-normi on 
Microsoftin ja World Wide Web Consortium (http://www.w3.org) -organisaation yieisesti 
hyvaksytty normi. 

• Terava-asetuksella kirjoitin lisaa keskisavyjen varikyllaisyytta. Muita varittomammat 
kohteet saavat lisaa varia. Tata arvoa on suositeltavaa kayttaa tulostettaessa 
yritysgrafiikkaa. 

• Laite kehottaa kirjoitinta tulostamaan RGB-tiedot raakalaitetilassa. Kuvan vareja taytyy 
hallita sovelluksessa tai kayttojarjestelmassa, jotta tama valinta luo valokuvat oikein. 
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Varien tasmayttaminen 



Kirjoittimen tulostusvarien tasmayttaminen tietokoneen nayton kanssa on monimutkaista, 
koska kirjoittimissa ja tietokoneiden naytoissa kaytetaan eri varintuottomenetelmia. Naytot 
nayttavat yaril vaaleampina pikseleina RGB (punainen, vihrea, sininen) variprosessia 
kayttaen, mutta kirjoittimet tulostavat varit CMYK (syaani, purppura, keltainen ja musta) - 
prosessia kayttaen. 

Tulostettujen varien vastaavuus nayton varien kanssa voi riippua monesta eri asiasta. Naita 
asioita ovat esimerkiksi: 

• tulostusmateriaali 

• kirjoittimen variaineet (esimerkiksi musteet tai variaineet) 

• tulostusmenetelma (esimerkiksi mustesuilnku-, paino- tai lasertekniikka) 

• huoneen valaistus 

• henkiloiden valiset varinlnavaitsemiserot 

• sovellukset 

• kirjoitinolnjaimet 

• PC-tietokoneen kayttojarjestelma 

• naytot 

• nayttokortit ja oinjaimet 

• kayttoymparisto (esimerkiksi kosteus) 

Pida ylla mainitut tekijat mielessa, kun naytossa olevat varit eivat vastaa taydellisesti 
tulostuneita vareja. 

Useimmiten paras menetelma sovittaa nayton varit kirjoittimeen on tuiostaa sRGB-vareja. 

Swatch-kirjojen varitasmaytys (HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin) 

Tulosteiden tasmayttaminen esipainettuilnin swatcln-kirjoilnin ja vakiovariviitteisiin on 
monimutkainen prosessi. YIeensa on malndollista saada sulnteellisen Inyva vastaavuus 
swatcln-kirjaan, jos swatcln-kirjan luomisessa kaytetyt musteet ovat syaani, magenta, 
keltainen ja musta. Nailnin viitataan yieensa swatcln-kirjojen kasittelyvareina. 

Joidenkin swatcln-kirjojen luomisessa kaytetaan pistevareja. Pistevarit ovat erityisesti luotuja 
variaineita. Monet naista pistevareista ovat kirjoittimen varintoistoalueen ulkopuolella. 
Useimmilla pistevarisilla swatch-kirjoilla on kaksoiskasiteltyja swatch-kirjoja, jotka tarjoavat 
CMYK-likiarvoistuksen pistevarille. 

Useimmissa kasittely-swatch-kirjoissa on merkinta siita, mita kasittelystandardeja swatch- 
kirjan tulostamisessa kaytettiin. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIG. Valitse 
vastaava varien jaljittely kirjoittimen valikosta optimaalisen varintasmaavyyden saamiseksi 
kasittely-swatch-kirjaan. Jos et pysty tunnistamaan kasittelystandardia, kayta SWOP-varin 
jaljittelya. 

Parhaat PANTONE®n nelivarikasittelyvarit (4C) saadaan kayttamalla CMYK-musteiden 
SWOP- tai EURO-emulointia HP Color LaserJet 3700 PostScript -emulointiohjaimessa, kun 
tulostetaan PANTONE®-hyvaksytyista sovelluksista. 
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Tassa luvussa kuvataan kirjoittimen huoltotoimenpiteet. Kasiteltavana ovat seuraavat aiheet: 

• Tarvikkeiden kasitteleminen 

• Tarvikkeiden Ja osien vaihtaminen 

• Kirjoittimen pulidistaminen 

• Salikopostilialytysten maarittaminen 
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Tarvikkeiden kasitteleminen 



Varikasettien oikealla kaytolla, sailyttamisella ja valvonnalla voidaan varmistaa laadukas 
tulostuslaatu. 



Tarvikkeiden kayttoika 

Varikasetin kayttoika vaihtelee kayttotapojen ja tulostustoiden vaatiman variaineen maaran 
mukaan. Kun esimerkiksi tulostat tekstia, jossa on 5 prosentin peittoaste, HP-varikasetti 
riittaa keskimaarin 4 000 tai 6 000 sivun tulostamiseen kirjoittimen mallin mukaan. 
(Normaalissa liikekirjeessa kaytetaan noin 5 prosentin peittoastetta.) 

Varikasetin kestoaikaa vaiientaa jatkuva 1-tai 2-puolinen tulostus, suurten varipintojen 
tulostaminen ja automaattisen kaksipuoleistoiminnon kaytto. Voit maarittaa varikasetin 
kayttoian tarkastamalla varikasetin kayttoian. Katso lisatietoja koiidasta Varikasetin kayttoian 
tarkistaminen . 

HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen tarvikkeiden 
keskimaaraiset vailitovalit 

Seuraavassa taulukossa on lueteitu tarvikkeiden arvioidut vailntovalit seka oinjauspaneelin 
ilmoitukset, jotka kertovat kunkin tarvikkeen vailntotarpeesta. 



Kohde 


Kirjoittimen ilmoitus 


Sivumaara 


Keskimaarainen 
aikavali^ 


musta varikasetti 


VAIHDA IVIUSTA 
KASETTI 


6 000 sivua^ 


6 kuukautta 


Varikasetit 


VAIHDA <VARIAINE> 
KASETTI 


4 000 sivua^ 


4 kuukautta 


Siirtoyksikko 


VAIHDA SIIRTO-OSA 


75 000 sivua^ 


60 kuukautta 


Kiinnitysyksikko 


VAIHDA 
KIINNITYSOSA 


75 000 sivua^ 


60 kuukautta 



■' Keskimaarainen kayttoika perustuu 1 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa. 

2 Keskimaarainen A4- tai Letter-kokoisten sivujen maara, joka perustuu kunkin varin noin 

5%:n peittoon. 

^ Kayttoolosulnteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa sivumaaraan vaihtelua. 



Voit tilata tarvikkeita Internetin kautta osoitteesta http://www.lnp.com/support/clj3550. 

HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimen tarvikkeiden 
keskimaaraiset vaihtovalit 

Seuraavassa taulukossa on lueteitu tarvikkeiden arvioidut vaihtovalit seka ohjauspaneelin 
ilmoitukset, jotka kertovat kunkin tarvikkeen vaihtotarpeesta. 
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Kohde 


Kirjoittimen ilmoitus 


Sivumaara 


Keskimaarainen 
aikavalP 


Varikasetit 


VAIHDA MUSTA 
KASETTI 

VAIHDA <VARIAINE> 
KASETTI 


6 000 sivua^ 


4 kuukautta 


Siirtoyksikko 


VAIHDA SIIRTO-OSA 


75 000 sivua^ 


50 kuukautta 


Kiinnitysyksikko 


VAIHDA 
KIINNITYSOSA 


75 000 sivua^ 


50 kuukautta 



'' Keskimaarainen kayttoika perustuu 1 500 sivun tulostamiseen kuukaudessa. 

2 Keskimaarainen A4- tai Letter-kokoisten sivujen maara, joka perustuu kunkin varin noin 

5%:n peittoon. 

^ Kayttoolosulnteet ja tulostustavat voivat ailneuttaa sivumaaraan vailntelua. 



Volt tilata tarvikkeita Internetin kautta osoitteesta lnttp://www. hp.com/support/clj3700. 



Varikasetin kayttoian tarkistaminen 

Varikasetin kayttoian voi tarkistaa kirjoittimen oinjauspaneelista tai sulautetun Web- 
palvelimen, kirjoitinolnjelmiston, HP toolboxin tai HP Web Jetadmin -oinjelman kautta. 
Tarkista kirjoittimen oinjauspaneelin mittarista variaineen maara. 




Kirjoittimen naytto 

1 Ilmoitus- tai kehotealue 

2 Tarvikemittari 

3 Varikasettien varit vasemmalta oikealle: musta, syaani, magenta ja keltainen 

Jos Inaluat tietaa tarkat tasot, tulosta tarvikkeiden tilasivu noudattamalla alia olevia oinjeita. 



Varikasetin kayttoian tarkistaminen kirjoittimen ohijauspaneelista 

1 . Silrry VALIKOT-kolntaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Valitse Tietoja painamalla v'-painiketta. 

3. Silrry TULOSTA OSIEN TILASIVU-kohtaan painamalla 

4. Tulosta osien tilasivu painamalla painiketta ^. 
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HP Toolbox -ohjelman kaytto 

Kayta Tila-valilehden Tarvikkeiden tila -sivua. 

Varikasetin kayttoian tarkistaminen sulautetun Web-palvelimen avulla 
(verkkokirjoittimien yhteydessa) 

1. Kirjoita kirjoittimen kotisivun IP-osoite selaimen osoiteruutuun. Siirryt kirjoittimen tila 
sivulle. Katso Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kir|oitin) . 

2. Valitse Tarvikkeiden tila nayton vasemmassa reunassa. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. 
Varikasetin tiedot nakyvat tilasivulla. 

IHuomautus IP-osoite nakyy kirjoittimen Jetdirect-sivulla, joka tulostuu asetussivun yhteydessa. Katso 

Asetussivu. 



HP Web Jetadminin kayttaminen 

Valitse kirjoitinlaite HP Web Jetadminissa. Varikasetin tiedot nakyvat laitteen tilasivulla. 

Varikasetin sailytys 

Ala poista varikasettia pakkauksesta, ennen kuin olet valmis kayttamaan sita. 

VARO Ala altista varikasettia valolle muutamaa minuuttia pitempaan, ettei se vahingoitu. Ala 
myoskaan kosketa telan pintaa. 



HP-varil^asetit 

Kun kaytat alkuperaista HP-varikasettia (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen 
osanumerot: Q2670A, Q2671A, Q2672Aja Q2673A; HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimen osanumerot: Q2670A, Q2681A, Q2682Aja Q2683A), naet seuraavat 
tarvikkeiden tiedot: 

• jaljella olevan musteen prosenttimaara 

• arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• tulostettujen sivujen maara 

IVIuut l^uin HP:n varil^asetit 

Hewlett-Packard Company ei vol suositella uusia eika uusittuja varikasetteja, jotka eivat ole 
HP:n valmistamia. Koska ne eivat ole aitoja HP:n tuotteita, HP ei vol vaikuttaa niiden 
suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman varikasetin 
kayttamisesta aiheutuvat huolto- tai korjaustoimenpiteet eivat kuulu kirjoittimen takuun piiriin. 

Jos kaytat muuta kuin HP:n varikasettia, HP ei vol taata kaikkien toimintojen tarkkuutta. 

Jos sinulle on myyty muu kuin alkuperainen HP-varikasetti aitona HP-tuotteena, katso HP- 
ilmiantolinja . 



110 Luku7 Huolto 



FIWW 



Varikasetin tunnistus 



Kirjoitin tunnistaa varikasetit automaattisesti, kun ne asennetaan kirjoittimeen. Kirjoitin 
ilmoittaa tunnistuksen aikana, jos kasetti ei ole alkuperainen HP-varikasetti. 

Jos kirjoittimen ohjauspaneelin viesti ilmoittaa, etta tuote ei ole alkuperainen HP-varikasetti 
ja uskot hankkineesi HP-varikasetin, katso HP-ilmiantolinja . 



HP-ilmiantolinja 

Jos kirjoitin ilmoittaa, etta asennettu HP-varikasetti ei ole alkuperainen HP-kasetti, soita 
HP:n ilmiantolinjalle (1-877 219 3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). HP auttaa 
maarittamaan tuotteen aitouden ja etsii ratkaisun ongelmaan. 

Muun kuin aidon HP-varikasetin voi tunnistaa seuraavien merkkien avulla: 

• Varikasetin kayttamisessa on paljon ongelmia. 

• Varikasetti ei ole samannakoinen kuin yieensa (esim. oranssi vetokieleke puuttuu tai 
pakkaus on erilainen kuin HP:n pakkaus). 
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Tarvikkeiden ja osien vaihtaminen 



Noudata huolellisesti taman osan ohjeita, kun vaihdat kirjoittimen tarvikkeita tai osia. 
Siirtoyksikko, kiinnitinosa ja syottotela on suunniteitu kestamaan kirjoittimen koko kayttoian 
ajan. Jos ne kuitenkin valningoittuvat, ne on vailndettava. 



Tarvikkeiden ja osien paikallistaminen 

Tunnistat tarvikkeet ja osat tarroista ja sinisista muovikalnvoista. 



Kunkin tarvikkeen ja osan sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa. 




Tarvikkeiden ja osien sijainnit 

1 kiinnitin 

2 varikasetit 

3 siirtoyksikko 

4 syottotela 



Olijeita tarvikkeiden vailitoon 

Plda seuraavat oinjeet mielessasi kirjoittimen asennuspaikkaa valitessasi, jotta tarvikkeiden 
vaititaminen on Inelppoa. 

• Kirjoittimen yla- ja etupuolella on oltava riittavasti tilaa niin, etta tarvikkeiden poistaminen 
on Inelppoa. 

• Kirjoittimen on oltava tasaisella, tukevalla alustalla. 

Tarvikkeiden asennusolnjeet ovat niiden asennusoppaissa. Lisatietoja HP Color LaserJet 
3550 -sarjan kirjoittimesta on myos osoitteessa Inttp://www.lnp.com/support/clj3550 ja HP 
Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimesta osoitteessa http://www.hp.com/support/clj3700. 



VARO Hewlett-Packard suosittelee HP:n tuotteiden kayttamista tassa kirjoittimessa. Muiden 

valmistajien kuin HP:n tuotteiden kayttaminen vol aiheuttaa huoltoa vaativia ongelmia, jotka 
eivat sisally Hewlett-Packardin takuuseen eivatka huoltosopimuksiin. 



Varikasetin vailitaminen 

Kun varikasetti on lahella kayttoian loppua, ohjauspaneelissa nakyy viesti siita, etta sinun 
kannattaa hankkia uusi varikasetti. Kirjoitin pystyy jatkamaan tulostusta entisella 
varikasetilla, kunnes ohjauspaneeliin tulee kehotus vaihtaa varikasetti. 

Kirjoitin kayttaa neljaa varia, ja jokaiselle varille on oma varikasetti: musta (K), syaani (C), 
magenta (IVl), ja keltainen (Y). 
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Vaihda varikasetti, kun ohjauspaneelissa nakyy viesti VAIHDA <VARIAINE> KASETTI. 

Ohjauspaneelista naet myos varin, joka on vaihdettava (paitsi jos asennettuna oleva 
varikasetti ei ole aito HP-varikasetti). 



Huomautus Jos kaikkien varikasettien muste loppuu samanaikaisesti, ja tulostat tavallisesti 

mustavalkoisia tulosteita, muuta tulostustilaksi ENIMM. MUSTAVALK.. Katso lisatietoja 
kohdasta Jarjestelman asetusvalikko . 



Varikasetin vaihtaminen 

1 . Nosta etukannen kahvaa ja veda etukantta alaspain. 




VARO Ala aseta siirtoyksikon paalle mitaan esineita alaka kosketa siirtoyksikkoa, joka sijaitsee 
etukannen sisalla. 

2. Poista kaytetty varikasetti kirjoittimesta. 
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3. Poista uusi varikasetti pussistaan. Sijoita kaytetty varikasetti pussiin kierratysta varten. 




4. Tartu kasetin kumpaankin sivuun ja tasaa variaine ravistamalla kasettia kevyesti 
edestakaisin. 



VARO Ala kosketa telan suljinta tai pintaa. 




5. Poista oranssit kuljetussuojat ja -teipit uudesta varikasetista. Havita kuljetusteippi ja - 
suojat asuinalueesi maaraysten mukaisesti. 
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6. Kohdista varikasetti kirjoittimen sisalla oleviin uriin ja tyonna kasettia kahvasta, kunnes 
se on tiukasti paikallaan. 



Hetken kuluttua ohjauspaneelissa pitaisi nakya viesti Valmis. 

Jos kasetti on vaarassa kasettipaikassa tai vaarantyyppinen, ohjauspaneelissa nakyy viesti 
VAARA <VARIAINE> KASETTI tai Vaaria tarvikkeita. 

8. Asennus on valmis. Sijoita kaytetty varikasetti uuden varikasetin tyhjaan 
pakkauslaatikkoon. Katso kierratysohjeet oheisesta kierratysoppaasta. 

9. Jos kaytat muun valmistajan kuin HP:n varikasettia, katso, nakyyko ohjauspaneelissa 
lisaohjeita. 

Lisatietoja HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimesta on osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/clj3550 ja HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimesta osoitteessa 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Siirtoyksikon vaihtaminen 

Valhda siirtoyksikko, kun ohjauspaneelissa nakyy viesti VAIHDA SIIRTO-OSA. Kirjoittimen 
kuvansiirtoyksikon mukana toimitetaan vaihtosiirtoyksikko. 




7. Sulje etuluukku kunnolla. 
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VAARA! 



Siirtoyksikon vaihtaminen 

Riisu kaikki korusi ja muut metallia sisaltavat esineet sahkoiskun valttamiseksi. 
1 . Nosta etukannen kahvaa ja veda etukantta alaspain. 





2. Ota kiinni oikeanpuolisesta sinisesta kahvasta. Pida sininen painike alhaalla. Nosta 
siirtoyksikon oikeaa reunaa Inieman. 
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3. Nosta siirtoyksikko kirjoittimesta vasemman sinisen kahvan avulla. 

Lisatietoja siirtoyksikon asianmukaisesta havittamisesta on osoitteessa http://www.hp.com/ 
recycle. 




4. Poista uusi siirtoyksikko pussistaan kahvojen avulla. Pitele siirtoyksikkoa sen 
molemmilla puolilla olevista kahvoista. 




5. Aseta uusi siirtoyksikko tasaiselle alustaiie. Irrota oranssi teippi ja oranssit kuljetussuojat. 
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6. Ohjaa siirtoyksikon vasen reuna kirjoittimen etukannen paalle. Aseta vasemman reunan 
tapit reikiin ja laske oikea reuna kannen paalle. 




7. Varmista, etta oikeanpuollsen sinisen kahvan sinlnen painike on vapaa (ylaasennossa). 
Jos se ei ole vapaa, veda siirtoyksikkoa itseesi pain sen oikeanpuolisesta sinisesta 
kahvasta. 




8. Sulje etuluukku kunnolla. 




9. Kun etuluukku on suljettu, kirjoittimen ohjauspaneelissa nakyy hetken kuluttua ilmoitus 
UUSI SIIRTO-OSA. 

10. Jos paneelissa nakyy ilmoitus UUSI SIIRTO-OSA, siirry vaiheeseen 11. Jos ilmoitus ei 
nay, nollaa siirtoyksikon laskuri. Katso Siirtoyksikon laskurin nollaaminen . 

1 1 . Siirry kohtaan KYLLA painamalla kirjoittimen ohjauspaneelissa ▼ ja valitse se 
painamalla <■/. Siirtoyksikon laskuri nollautuu ja kirjoitin on kayttovalmis. 
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Jos vanha siirtoyksikko ei oilut kayttoikansa paassa (jos se oli esimerkiksi vahingoittunut) tai 
jos tahdot jatkaa tulostamista kayttoian paattymisesta ilmoittavan viestin jalkeenkin, 
siirtoyksikon laskuri on nollattava kirjoittimen ohjauspaneelista. Huomaa, etta kayttoian 
paattymisesta ilmoittava viesti on osa asiakaspalvelua ja tulostamisen jatkaminen viestin 
saapumisen jalkeen jolntaa todennakoisesti lalniaikoina tulostuslaadun Ineikkenemiseen. Kun 
siirtoyksikon laskuri on kayttoian paattymisesta ilmoittavan viestin jalkeen nollattu, tiedot 
yksikon jaljella olevasta kayttoiasta ovat virheellisia siihen saakka, kunnes yksikko on 
vaihdettu ja laskuri nollattu uudestaan. 

Siirtoyksikon laskurin nollaaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla >/-painiketta. 

4. Siirry ALKUTILA-kohtaan painamalla 

5. Valitse ALKUTILA painamalla s/-painiketta. 

6. Siirry NOLLAA TARVIKKEET-kohtaan painamalla 

7. Valitse NOLLAA TARVIKKEET painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry UUSI SIIRTO-OSA-kohtaan painamalla 

9. Valitse UUSI SIIRTO-OSA painamalla >/-painiketta. 

10. Siirry KYLLA-kohtaan painamalla 

11. Valitse KYLLA painamalla ^-painiketta. 
Siirtoyksikon laskuri nollautuu ja kirjoitin on kayttovalmis. 

Kiinnittimen ja syottotelan vaihtaminen 

Vaihda kiinnitin ja syottotela, kun ohjauspaneelissa nakyy viesti VAIHDA SIIRTO-OSA. 

Kuvankiinnitysyksikko sisaltaa vaihtokiinnittimen ja lokeron 2 syottotelan. Kun olet vaihtanut 
kiinnittimen, sinun on vaihdettava myos syottotela. Kiinnittimen vaihtamisohjeet soveltuvat 
myos syottotelan vaihtamiseen. 

Kiinnittimen vaihtaminen 

1. Katkaise kirjoittimesta virta. 
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2. Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero). 




VAARA! Kiinnitin on kuuma. Odota 10 minuuttia ennen kuin jatkat. 



3. Avaa alemman takaluukun (takatulostelokero) lokeron jatke. 




4. Nosta ja veda alempaa takaluukkua (takatulostelokeroa) ja paina samanaikaisesti 
sormella luukun vasemmassa reunassa olevaa kieleketta, jossa on urat. Irrota alempi 
takaluukku (takatulostelokero). 
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5. Aseta peukalot sinister! urien paalle (varoitusmerkinnan lahella) ja veda sinisia salpoja 
muilla sormilla. 




6. Veda kiinnitin ulos kirjoittimesta. 



Huomautus Lisatietoja kiinnittimen asianmukaisesta Inavittamisesta on osoitteessa http://www.hp.com/ 
recycle. 




7. Poista uusi kiinnitin pussistaan. 
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8. Pitele kiinnitinta siten, etta peukalot ovat sinister! urien paalla ja muut sormet sinister! 
salpojen paalla. Tyonna kiinnittimen molemmat paat kirjoittimeen. 
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11. Kiinnita alempi takaluukku (takatulostelokero) pitelemalla sita 45 asteen kulmassa ja 
kohdistamalla tappi oikean reunan pyoreaan reikaan. 
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Huomautus 



Kun olet vaihtanut kiinnittimen, sinun on vaihdettava myos syottotela. Katso lisatietoja 
kohdasta Syottotelan vaihtaminen . 



Syottotelan vaihtaminen 



Huomautus Kirjoittimen on oltava edelleen sammutettuna. 



1 . Poista lokero 2 ja aseta se tasaiselle alustalle. 




2. Tyonna syottotelan sinista paata yhdella sormella, kunnes tappi tulee nakyviin 
oikeanpuoleisesta reiasta. 




3. Irrota syottotelan vasen tappi kirjoittimesta vetamalla telaa varovasti. 
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4. Poista uusi syottotela pussistaan. 



Huomautus Lisatietoja kaytetyn syottotelan asianmukaisesta havittamisesta on osoitteessa 
http://www.hp.com/recycle. 



5. Pitele syottotelan sinisesta paasta kiinni ja aseta vasen tappi kirjoittimen pyoreaan 
reikaan. 




6. Tyonna syottotelaa sisaanpain ja nosta samanaikaisesti sen oikeaa paata, jotta tappi 
osuu reikaan ja napsahtaa paikalleen. 
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7. Pyorita telan sinista paata, kunnes se napsahtaa paikalleen. 




8. Aseta lokero 2 takaisin paikalleen. 




9. Kaynnista kirjoitin. Hetken kuluttua ohjauspaneelissa saattaa nakya viesti UUSI 
KIINNITYSYKS. 

10. Jos paneelissa nakyy ilmoitus UUSI KIINNITYSYKS, siirry vaiheeseen 11. Jos iimoitus 
el nay, nollaa kiinnittimen laskuri. Katso Kiinnittimen laskurin nollaaminen . 

11. Siirry kohtaan KYLLA painamalla kirjoittimen ohjauspaneelissa ▼ ja valitse se 
painamalla >/. Kiinnittimen laskuri nollautuu ja kirjoitin on kayttovalmis. 

Huomautus Jos tahdot jatkaa tulostamista kayttoian paattymisesta ilmoittavan viestin jalkeen, 

kiinnitysyksikon laskuri on nollattava kirjoittimen ohjauspaneelista. Huomaa, etta kayttoian 
paattymisesta ilmoittava viesti on osa asiakaspalvelua ja tulostamisen jatkaminen viestin 
saapumisen jalkeen johtaa todennakoisesti lahiaikoina tulostuslaadun heikkenemiseen. Kun 
kiinnitysyksikon laskuri on kayttoian paattymisesta ilmoittavan viestin jalkeen nollattu, tiedot 
yksikon jaljella olevasta kayttoiasta ovat virheellisia siihen saakka, kunnes yksikko on 

vaihdettuja laskuri nollattu uudestaan. 



Kiinnittimen laskurin nollaaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry ALKUTILA-kohtaan painamalla 

5. Valitse ALKUTILA painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry NOLLAA TARVIKKEET-kohtaan painamalla 
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7. Valitse NOLLAA TARVIKKEET painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry UUSI KIINNITYSYKS-kohtaan painamalla 

9. Valitse UUSI KIINNITYSYKS painamalla ^-painiketta. 

10. Siirry KYLLA-kohtaan painamalla 

11. Valitse KYLLA painamalla «/-painiketta. 
Kiinnittimen laskuri nollautuu ja kirjoitin on kayttovalmis. 



FIWW 



Tarvikkeiden ja osien vaihtaminen 127 



Kirjoittimen puhdistaminen 



Tulostuksen aikana kirjoittimen sisalle voi kertya paperia, variainetta ja polya. Aikaa myoten 
nama kertymat voivat ailneuttaa tulostuslaatuongelmia kuten varitaplia ja talnroja. Tassa 
kirjoittimessa on kaksi pulndistustilaa, jotka voivat estaa tai korjata tallaisia ongelmia. 

•AoBbGc 
AgBbOG 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBtjCc 
AaBICjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Puhdistaminen {kirjoittimen olijauspaneelia l^ayttaen 

1 . Sllrry VALIKOT-kolntaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Sllrry Maarita laite-kolntaan painamalla 

3. Valltse Maarita laite painamalla ^-palniketta. 

4. Sllrry TULOSTUSLAATU-kohtaan painamalla 

5. Valltse TULOSTUSLAATU painamalla ^-palniketta. 

6. Sllrry LUO PUHDISTUSSIVU-kohtaan painamalla 

7. Valltse LUO PUHDISTUSSIVU painamalla ^-palniketta. 
Kirjoitin tulostaa sivun, jolla on kuvio. 

8. Poista kaikki paperi lokerosta 1. 

9. Poista puhdistussivu ja aseta se tulostuspuoli alaspain lokeroon 1. 

Huomautus Jos et ole VALIKOT-kohdassa, sllrry TULOSTUSLAATU -kohtaan ylla olevlen ohjelden 
mukaan. 

10. Valltse KASITTELE PUHDISTUSSIVU painamalla kirjoittimen ohjauspaneelin 

11. Valltse KASITTELE PUHDISTUSSIVU painamalla ^-painiketta. 

Kirjoittimen ohjauspaneelissa nakyy ilmoitus PUHDISTAA... Puhdistus kestaa 
muutaman minuutln. 
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Sahkopostihalytysten maarittaminen 



Huomautus Tama toiminto ei ehka ole kaytossa HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimessa, jos 
isantasovellus ei tue sahkopostia. 

Jarjestelman antamien varoitusten asetukset voi maarittaa HP Web Jetadmin ohjelmasta tai 
kirjoittimen sisaanrakennetusta verkkopalvelimesta. Varoitukset ovat sahkopostiviesteja, 
jotka lahetetaan kayttajan maarittamaan sahkopostiosoitteeseen. 

Voit maarittaa seuraavat asetukset: 

• kirjoittimet, joita lialuat valvoa 

• varoitukset, jotka Inaluat vastaanottaa (esim. paperitukos-, paperi loppu-, tarvikkeiden 
tila-ja kansi auki varoitukset) 

• salnkopostiosoite, jolnon varoitukset lalnetetaan. 



Ohjelmisto 


Tietojen sijainti 


HP Web Jetadmin 


Lisatietoja HP Web Jetadminista on kohdassa 
HP Web JetAdmin. 


Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden 
asetuksista on HP Web JetAdmin ohjelman 
ohjejarjestelmassa. 


Sulautettu WWW-palvelin 


Lisatietoja sulautetusta Web-palvelimesta on 
kohdassa Sulautetun Web-palvelimen 
kayttaminen (vain HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin). 

Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden 
asetuksista on sulautetun Web-palvelimen 
ohjejarjestelmassa. 


HP Toolbox 


Lisatietoja HP Toolboxista on kohdassa 
Halvtvkset-valilehti. 
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Ongelmanratkaisu 



Tassa luvussa kuvataan, mita tehda, jos kirjoittimessa ilmenee ongelmia. Kasiteltavana ovat 
seuraavat aiheet: 

• Vianmaarityksen perustarkistuslista 

• Ohjauspaneelin viestityypit 

• Ohjauspaneelin viestit 

• Paperitukokset 

• Paperitukosten tavalliset syyt 

• Paperitukosten poistaminen 

• Paperinkasittelyongelmat 

• Vianmaaritystietosivut 

• Kirjoittimen vasteongelmat 

• Kirjoittimen olijauspaneelin ongelmat 

• Varitulostusongelmat 

• Virlieelliset tulosteet 

• Sovellusongelmat 

• Tulostuslaadun vianmaaritys 



Vianmaarityksen perustarkistuslista 



Jos kirjoittimen kaytossa ilmenee ongelma, yrita tunnistaa sen syy taman tarkistuslistan 
avulla: 

• Onko kirjoittimeen kytketty virta? 

• Onko kirjoitin paalla? 

• Onko kirjoitin Valmis-tilassa? 

• Onko kaikki tarvittavat kaapelit liitetty? 

• Nakyyko oinjauspaneelissa ilmoituksia? 

• Onko aito HP-tarvike asennettuna? 

• Onko vaihdetut varikasetit asennettu oikein? Onko vetokieleke poistettu varikasetista? 

• Onko asennetut tarvikkeet (kiinnitysyksikko ja siirtoyksikko) asennettu oikein? 

Jos et loyda tasta oppaasta ratkaisua kirjoittimessa olevaan ongelmaan, katso HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen lisatietoja osoitteesta fittp://www.lnp.com/support/clj3550 ja 
HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimen lisatietoja osoitteesta http://www.hp.com/support/ 
clj3700. 

Lisatietoja taman kirjoittimen asennuksesta ja asetuksista on kirjoittimen Aloitusoppaassa. 



Kirjoittimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat 

Useat seikat vaikuttavat tyon tulostukseen tarvittavan ajan pituuteen. Naita seikkoja ovat 
esimerkiksi kirjoittimen suurin nopeusjoka ilmoitetaan sivuina minuutissa (ppm). IVIuita 
tulostusnopeuteen vaikuttavia seikkoja ovat paperin (esimerkiksi kalvojen, paksun paperin ja 
kooltaan mukautetun paperin) kaytto, kirjoittimen kasittelyaika ja latausaika. IVIuita seikkoja 
ovat esimerkiksi 

• grafiikan yksityiskohtaisuus ja koko 

• kayttamasi tietokoneen nopeus 

• HP Color LaserJet 3550 -kirjoittimessa USB-liitanta 

• HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa kirjoittimen liitantamaaritykset (verkko-, 
rinnakkais- tai USB 1.1 -liitanta [Rinnakkaisliitanta tukee vanhempia versioita; paras 
mahdollinen suorituskyky saavutetaan kuitenkin kayttamalla USB- tai verkkoyhteytta.]) 

• kirjoittimeen asennetun muistin maara 

• verkkokayttojarjestelma ja verkkoasetukset (jos kaytettavissa) 

• HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa kirjoitinkieli (PCL tai PostScript 3 -emulointi) 



Huomautus Muistin lisaaminen kirjoittimeen saattaa ratkaista muistiongelmia, parantaa kirjoittimen kykya 

kasitella yksityiskohtaista grafiikkaa ja lyhentaa latausaikoja, mutta se ei lisaa kirjoittimen 
suurinta nopeutta (ppm-arvoa). 
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Ohjauspaneelin viestityypit 



Ohjauspaneelissa nakyy neljantyyppisia viesteja, jotka voivat osoittaa kirjoittimen tilan tai 
siina esiintyvia ongelmia. 



Tilaviestit 

Tilaviestit kertovat kirjoittimen senlnetkisesta tilasta. Ne sisaltavat tietoja kirjoittimen 
normaalista toiminnasta eika niiden poistaminen vaadi mitaan toimenpiteita. Tilaviestit 
vailntuvat, kun kirjoittimen tila muuttuu. Kun kirjoitin on kayttovalmis, ei varattuna ja odottavia 
varoituksia ei ole, tilaviestina on Valmis, jos kirjoitin on online-tilassa. 



Varoitusviestit 

Varoitusviestit kertovat tietoon ja tulostamiseen liittyvista virlneista. Nama viestit vuorottelevat 
yieensa viestin Valmis tai Tila-viestin kanssa. Varoitusviestit ovat naytossa, kunnes >/- 
painiketta painetaan. Jos POISTETTAVAT VAROITUKSET asetukseksi on valittu TYO 
kirjoittimen asetusvalikosta, nama viestit poistuvat naytosta seuraavan tulostustyon myota. 

Virheilmoitukset 

Virlneilmoitukset ilmoittavat tarpeellisesta toimenpiteesta. Kayttajan on esimerkiksi iisattava 
paperia tai selvitettava paperitukos. 

Jotkin virlneviestit sallivat toiminnan jatkumisen automaattisesti. Jos valikoista valitaan 
JATKA AUTOMAATTISESTI = KAYTOSSA, kirjoitin jatkaa toimintaa normaalisti sen 
jalkeen, kun toiminnan automaattisen jatkumisen salliva virlneviesti on oilut naytossa 10 
sekuntia. 



Huomautus Jos automaattisen toiminnan jatkamisen sallivan virheilmoituksen ollessa naytossa 

painetaan jotakin painiketta 10 sekunnin kuluessa, painikkeen toiminto oinittaa kirjoittimen 
automaattisen toiminnan jatkamisen. Esimerkiksi PERuuiA-painikkeen painaminen keskeyttaa 

tulostustyon, minka jalkeen sen vol peruuttaa. 



Kriittiset virheilmoitukset 

Kriittiset virheilmoitukset ilmoittavat laitteen viasta. Jotkin naista ilmoituksista vol poistaa 
sammuttamalla kirjoittimen ja kaynnistamalla sen uudelleen. JATKA AUTOMAATTISESTI - 
asetus ei vaikuta naihin viesteihin. Jos kriittinen virhe ei havia, laite on vietava inuoltoon. 

Seuraava tauiukko sisaitaa ohjauspaneelin viestit selityksineen. 
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Ohjauspaneelin viestit 



Ohjauspaneelin viestit 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


Jos kasinsyottolokerossa ei ole 
paperia: 

SYOTA KASIN 

<TYYPPI> <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Lokerossa 1 on paperia, mutta lahetetty 
tyo vaatii tietyn paperikoon, eika kyseista 
kokoa ole saatavana. 


Tulosta lokerosta painamalla ^-painiketta. 
tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Lokeroiden 
maarittaminen. 


10.92.YYKASETEISSA 
KIINNITYSVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 

Avaa ja sulje 

etuluukku 


Varikasetit eivat ole paikoillaan. 


Avaa ja sulje etuluukku, jotta varikasetit 
lukittuvat paikoilleen. 


10.XX.YY 

KAYTOSSA MUU KUIN 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Kirjoittimeen on asennettu uusi tarvike, 
joka ei ole HP:n valmistama. Tama viesti 
nakyy naytossa, kunnes 
HP:n valmistama tarvike asennetaan tai 


Jos uskoit ostaneesi HP:n tarvikkeen, 
soita HP:n ilmiantolinjalle numeroon +1 
877 219 3183. 

Muun kuin HP- tarvikkeen kayttamisesta 
aiheutuvat huolto- tai 
korjaustoimenpiteet eivat kuulu 
HP:n takuun piiriin. 

Jatka tulostamista painamalla >/- 
painiketta. Ensimmainen odottava 
tulostustyo peruutetaan. 


10.XX.YYTARVIKKEEN 
MUlSTIVIRHE 
Ohjeet: valitse ? 


Ainakin yksi varikasetin muistipaikka on 
kayttokelvoton tai ainakin yksi 
muistipaikka puuttuu. 


1 . Avaa ja sulje etuluukku. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
virheilmoitus pysyy naytossa. 


13.XX.YY KIINNITYS 
-YKS.TUKOS VAS.AL. 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Kiinnitysyksikon taustapuolen 
alemmassa takaluukussa 
(takatulostelokerossa) on paperitukos. 


Jos kirjoitin ei pysty selvittamaan tukosta 
automaattisesti, katso Paperitukosten 
poistaminen. 

tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 

Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 


13.XX.YY TUKOS 
ALATAKALUUKUSSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Poista tukos ja valitse ^ 


Alemmassa takaluukussa 
(takatulostelokerossa) on paperitukos. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso Paperitukosten poistaminen. 

Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


13.XX.YY TUKOS 


Etuluukun sisalla on tukos. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 


ETULUUKUSSA 




tai 


vaihtelee seuraavan viestin kanssa 




Katso Paperitukosten poistamlnen. 


Ohjeet: valitse ? 




Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 


13.XX.YY TUKOS 
ETULUUKUSSA 

vaihtelee seuraavan viestin l<anssa 

POISTA VAARAT 

KALVOT 


Etuluukun sisalla on 
yhteensopimattomien kalvojen 
aiheuttama tukos. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta 
Paperitukosten poistaminen. 

Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 


13.XX.YY TUKOS 


Sivu on juuttunut monikayttolokeroon. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 


LOKEROSSA 1 




tai 


vaihtelee seuraavan viestin kanssa 




Katso Paperitukosten poistaminen. 


Ohjeet: valitse ? 
Poista tukos ja valitse ^ 




Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 


13.XX.YY TUKOS 


Sivu on juuttunut lokeroon X. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 


LOKEROSSA X 




tai 


vaihtelee seuraavan viestin kanssa 




Katso Paperitukosten poistaminen. 


Ohjeet: valitse ? 
Poista tukos ja valitse ^ 




Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 


13.XX.YY TUKOS 
POISTA LOKERO 2 


Kaksipuolisessa 

tulostusmateriaaliradassa on tukos. 


Kaytossa vain HP Color LaserJet 
3700dn-ja 3700dtn -kirjoittimissa. 


vaihtelee seuraavan viestin kanssa 




Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 


Ohjeet: valitse ? 




tai 

Katso Paperitukosten poistaminen. 

Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 


13.XX.YY TUKOS 
YLATAKALUUKUSSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Poista tukos ja valitse </ 


YIemman takaluukun sisapuolella on 
tukos, yiempi takaluukku on avattu 
tulostuksen aikana tai luukku on jatetty 
auki ja kirjoittimeen on lahetetty 
tulostustyo. 


Sulje yiempi takaluukku. Ohjeita saat 
painamalla ?-painiketta. 

tai 

Katso Paperitukosten poistaminen. 

Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos viesti 
pysyy naytossa, vaikka kaikki sivut on 
poistettu ja Ohje-tiedosto on suljettu. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


20 MUlSTI El 
RIITA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 
Jatka painamalla ^ 


Kirjoitin on vastaanottanut tietokoneesta 
enemman tietoa kuin kirjoittimen 
kaytettavissa olevaan muistiin mahtuu. 


1. Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 


Huomautus 

Tietoja haviaa. 


2. Taman virheen voi valttaa 
yksinkertaistamalla tulostustyota. 

3. Lisamuistin asentaminen 
kirjoittimeen voi mahdollistaa 
monimutkaisempien sivujen 
tulostamisen. 


22 ElO X 

PUSKURIN YLIVUOTO 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Kirjoittimen X-laajennuspaikan EIO- 
kortissa on l/O-puskurin ylivuoto. 


1. Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 


Huomautus 

Tietoja haviaa. 


2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 

Kaytossa HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimessa ainoastaan, jos 
siihen on asennettu ElO-laite. 


22 RINNAKKAISEN l/O- 
PUSKURIN YLIVUOTO 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Kirjoittimen rinnakkaispuskuriin on 
syntynyt ylivuoto. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

1. Jatka tulostamista painamalla >/- 
painiketta. 


Huomautus 

Tietoja haviaa. 


2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa sen jalkeen, 
kun olet sulkenut Ohje-tiedoston. 


22 SARJAN l/O- 
PUSKURIN YLIVUOTO 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla 


Kirjoittimen sarjapuskuriin on syntynyt 
ylivuoto. 


Kaytossa HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimessa ainoastaan, jos 
siihen on asennettu ElO-laite. 

1. Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 


Huomautus 

Tietoja haviaa. 


2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


22 USB I/O 

PUSKURIN YLIVUOTO 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Kirjoittimen USB-puskuriin on syntynyt 
ylivuoto. 


1. Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 


Huomautus 

Tietoja haviaa. 


2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 
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40 ElOXHEIKKO 
YHTEYS 

Jatka painamalla <•/ 


Yhteys X-laajennuspaikan ElO-kortin 
kanssa on katkennut epanormaalisti. 


Kaytossa HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimessa ainoastaan, jos 
siihen on asennettu ElO-laite. 

1. Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 

Huomautus 

Tietoja haviaa. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


40 HEIKKO SARJAN 
YHTEYS 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Kirjoittimen ottaessa vastaan tietoa 
tapahtui sarjamuotoisen tiedon virhe 
(pariteetti, kehykset tai linjan ylivuoto). 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

1. Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 

Huomautus 

Tietoja haviaa. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


41,3 ODOTTAMATON 
KOKO LOKEROSSA X 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
LATAA LOKERO X 
<TYYPPI> <KOKOA> 


Lokeroon ladattu paperi on 
syottosuunnassa pidempaa tai 
lyhyempaa kuin lokerolle maaritetty koko. 


1. Lisaa paperia ohjeiden mukaisesti. 

2. Tulosta painamalla ^-painiketta. 

3. On valittu vaara koko. Peruuta tyo 
painamalla Pysayta. Saat ohjeita 
painamalla ?-painiketta. 

4. Jos on valittu vaara lokero, peruuta 
tyo painamalla Pysayta. 

5. Maarita lokerot oikein ja laheta tyo 
uudelleen. 

Varmista, etta kaikki lokerot on 
maaritetty oikein, ennen kuin tulostat 
uudelleen. Katso lisatietoja kohdasta 
Lokeroiden maarittaminen. 


41,5 ODOTTAMATON 
TYYPPI LOKEROSSA X 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
LATAA LOKERO X 
<TYYPPI> <KOKOA> 


Kirjoitin on havainnut, etta paperiradalla 
on eri paperia kuin lokerolle on maaritetty. 


1. Lisaa paperia ohjeiden mukaisesti. 

2. Tulosta painamalla ^-painiketta. 

3. On valittu vaara tyyppi. Peruuta tyo 
painamalla Pysayta. Saat ohjeita 
painamalla ?-painiketta. 

4. Maarita lokerot oikein ja laheta tyo 
uudelleen. 

Varmista, etta kaikki lokerot on 
maaritetty oikein, ennen kuin tulostat 
uudelleen. Katso lisatietoja kohdasta 
Lokeroiden maarittaminen. 
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41.x 

TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


On ilmennyt kirjoittimen yieinen 
toimintavirhe. 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. Saat 
lisatietoja painamalla ?-painiketta. 

2. Jos viesti pysyy naytossa ohjeen 
sulkemisen jalkeen, katkaise 
kirjoittimesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

3. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy edelleen naytossa. 


49.XXXX 
TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kriittinen kiintean 
ohjausohjelmiston virhe. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


50.x KIINNITYSYKS. VIRHE 
Ohjeet: valitse ? 


Kirjoittimessa on ilmennyt kiinnittimen 
virhe. 


1. Katkaise kirjoittimesta virta. 

2. Varmista, etta kiinnitysyksikko on 
asennettu oikein paikalleen. 

3. Kytke kirjoittimeen virta. 

4. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


51 .XY 

TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kirjoittimen yieinen 
toimintavirhe. 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. 

2. Jos viesti pysyy naytossa, katkaise 
kirjoittimesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

3. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


52.XY 

TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kirjoittimen yieinen 
toimintavirhe. 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. 

2. Jos viesti pysyy naytossa, katkaise 
kirjoittimesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

3. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


53.10.03 TARKISTA RAM/ROM- 
MUISTI 


Tapahtui muistivirhe, joka aiheutui 
sahkoongelmasta ohjainkortissa. 


Ainoastaan HP Color LaserJet 3550 - 
sarjan kirjoitinta varten. 

Ota yhteys HP:n tukeen. 


53.10.03 TARKISTA RAM/ROM- 
MUISTI 


Kiintean ohjelmiston DIMM-muistissa 
paikassa 1 on virhe. 


Ainoastaan HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitinta varten. 

1. Sammuta kirjoitin. 

2. Varmista, etta kiintean ohjelmiston 
DIMM-muisti on oikein paikallaan. 

3. Kaynnista kirjoitin. 

4. Jos ongelma toistuu, vaihda kiintean 
ohjelmiston DIMM-muisti. 



138 Luku 8 Ongelmanratkaisu 



FIWW 



Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


53.XX.ZZ 
DIMM-MODUULI 

vuorotellen seur. viestin kanssa 
Jatka painamalla 
PYSAYTA-painiketta 


Kirjoittimen jossakin muistissa on 
esiintynyt virlie. 

Arvo A ja ZZ ovat: 

DIMM-tyyppi 

1 DIMM-paikka 1 

2 DIMM-paikka 2 

3 DIMM-paikka 3 

4 DIMM-paikka 4 
ZZ virheen numero 

00 DIMM El TUETA 

01 DIMM SPD -VIKA (tunnistamaton 
muisti) 

03 EPAONNISTUNUT ITSETESTAUS 


Ainoastaan HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitinta varten. 

Jos saat kehotteen, jatka painamalla 
PysAyta. Kirjoittimen tulisi siirtya Valmis- 
tilaan, mutta se ei kayta hyvakseen 
kaikkea asennettua muistia. 

tai 

1. Sammuta kirjoitin. 

2. Varmista, etta kaikki SDRAM-muisti 
on maaritysten mukaista ja oikein 
paikallaan. 

3. Kaynnista kirjoitin. 

4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta 
HP:n tukeen. 


54.x 

TULOSTINVIRHE 


On ilmennyt kirjoittimen komentovirhe. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


55.x 

TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin l<anssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kirjoittimen komentovirhe. 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. 

2. Jos viesti pysyy naytossa, katkaise 
kirjoittimesta virta ja kaynnista se 
sitten uudelleen. 

3. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


57.x 

TULOSTINVIRHE 

vailitelee seuraavan viestin l<anssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kirjoittimen tuulettimen 
toimintavirhe. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


59.x 

TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kirjoittimen moottorin 
toimintavirhe. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


Huomautus 

Tama viesti vol tulla nayttoon myos 
silloin, jos siirtoyksikko puuttuu tai se on 
asennettu vaarin. Varmista, etta 
siirtoyksikko on asennettu oikein. 


62 El JARJESTELMAA 


Jarjestelmaa ei loydetty. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 
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64 TULOSTINVIRHE 
Ohjeet: valitse ? 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


Skannauspuskurin virhe. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


68.x KIRJOITUSVIRHE 
PYSYVATALLENNUS 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Pysyva tallennuslaite on taynna. Poista 
viesti painamalla ^-nappainta. 
Tulostaminen vol jatkua, mutta kirjoitin 
vol toimia odottamattomalla tavalla. 

X Kuvaus 

0 on kirjoittimen NVRAM-muisti 

1 on siirrettava levy (flash-levy tai 
kiintolevy) 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
ongelma jatkuu. 


68.x PYSYVA MUlSTI 
TAYNNA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Pysyva tallennuslaite on taynna. Poista 
viesti painamalla ^-nappainta. 
Tulostaminen vol jatkua, mutta kirjoitin 
vol toimia odottamattomalla tavalla. 

X Kuvaus 

1 on siirrettava levy (flash-levy tai 
kiintolevy) 

0 on kirjoittimen NVRAM-muisti 


1. Jatka painamalla v'-painiketta. 

2. Jos virhetyyppi on 68.0, katkaise 
kirjoittimen virta ja kytke se sitten 
uudelleen paalle. 

3. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 

68.0- virhe jatkuu. 

4. Jos kyseessa on virhetyyppi 68.1, 
poista tiedostot kiintolevylta 

HP Web Jetadmin -ohjelmalla. 

5. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 

68.1 - virhe jatkuu. 


68.XTALLENNUSVIRHE 
ASETUKSIA MUUTETTU 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla >/ 


Yksi tai useampi kirjoittimen pysyvaan 
tallennusvalineeseen tallennettu asetus 
on vaara. Asetus on palautettu 
oletusarvoonsa. Poista viesti painamalla 
^-nappainta. Tulostaminen vol jatkua, 
mutta kirjoitin vol toimia 
odottamattomalla tavalla. 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. 

2. Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

3. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
viesti pysyy naytossa. 


79.XXXX 
TULOSTINVIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Katkaise virta 
ja kaynnista uud. 


On ilmennyt kriittinen laitteistovirhe. 


1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
ongelma jatkuu. 


8X.YYYY 
ElO VIRHE 


X-laajennuspaikan ElO-lisalaitekortti X 
on havainnut kriittisen virheen. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

1 . Sammuta kirjoitin ja kaynnista se 
uudelleen. 

2. Ota yhteys HP:n tuotetukeen, jos 
ongelma jatkuu. 


Alkuperaiset HP- 
tarvikkeet asennettu 


Kirjoittimeen on asennettu uusi HP- 
varikasetti. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan 
noin 10 sekunnin kuluttua. 


Toimenpiteita ei tarvita. 
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Alustaa... 


Tama viesti naytetaan kirjoittimen 
ollessa paalla, kun yksittaisten telitavien 
alustaminen aloitetaan. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Alustetaan pysyvaa 
tallennuspaikkaa 


Tama viesti naytetaan kirjoittimen 
ollessa paalla ja pysyvaa 
tallennuspaikkaa valmistellaan kayttoon. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


ASENNA 

KIINNITYSYKSIKKO 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Siirto-yksikkoa ei ole joko asennettu 
kirjoittimeen lainkaan tai se on asennettu 
vaarin. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Siirtoyksikon 
vaihtaminen. 


ASENNA <VARIAINE> 
KASETTI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Varikasettia ei ole joko asennettu 
kirjoittimeen lainkaan tai se on asennettu 
vaarin. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Varikasetin 
vaihtaminen. 


ASENNA KIINNITYSYKSIKKO 
Ohjeet: valitse ? 


Kiinnitinosaa ei ole joko asennettu 
kirjoittimeen lainkaan tai se on asennettu 
vaarin. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Kiinnittimen ja 

svottotelan vaihtaminen. 


Asenna tarvikkeet 
Tila: paina ^ 


Ainakin yksi tarvike on asennettu 
kirjoittimeen vaarin ja toinen tarvike 
puuttuu, on asennettu vaarin, on tyhja tai 
tyhjenee plan. Asenna tarvike tai 
varmista, etta asennettu tarvike on 
paikallaan. 


Paina ensin >/-painiketta. Saat lisaohjeita 
painamalla ?-painiketta. 

tai 

Katso lisatietoja kohdasta Ohjeita 
tarvikkeiden vaihtoon. 


ASENNETTU HP-TARVIKE 
LAITTEELLE <TUOTE> 


Tata alkuperaista HP-tarviketta ei ole 
suunniteitu tahan kirjoittimeen eika sita 
tueta. Tulostuslaatu saattaa huonontua. 


Vaihda tarvike tata kirjoitinta varten 
suunniteltuun alkuperaiseen HP- 
tarvikkeeseen. 


ASETA PAPERIT 
LOKEROON KASIN 

vailitelee seuraavan viestin kanssa 
Tulosta tois.puol. ^ 
valitsemalla 


Manuaalisen kaksipuolisen tulostustyon 
ensimmainen sivu on tulostettu ja 
kirjoitin odottaa tulostepinon lisaamista 
uudelleen, jotta toinenkin puoli voidaan 
tulostaa. 


Ota tulostepino pois tulostelokerosta ja 
aseta se uudelleen lokeroon 1, jotta 
kirjoitin voi tulostaa kaksipuolisen tyon 
toisen puolen. Katso lisatietoja kohdasta 
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen. 


Asetus tallennettu 


Valikkovalinta on tallennettu. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


El vol KAANTAA 
sulje takalokero 


Kirjoittimeen on lahetetty kaksipuolinen 
tulostustyo, vaikka alempi takaluukku 
(takatulostelokero) on auki. 


Kaytossa vain HP Color LaserJet 
3700dn-ja 3700dtn -kirjoittimissa. 

Sulje alempi takaluukku 
(takatulostelokero). 
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El vol KAANTAA 
TARKISTA TAKA- 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 

El vol KAANTAA 

PAPERI 


Alempi takaluukku (takatulostelokero) on 
avattu automaattisen kaksipuolisen 
tulostustyon aikana tai kirjoitin havaitsi 
paperikoon, joka ei sovellu 
automaattiseen kaksipuoliseen 
tulostukseen. 


Kaytossa vain HP Color LaserJet 
3700dn-ja 3700dtn -kirjoittimissa. 

Sulje alempi takaluukku 
(takatulostelokero) tai lisaa kirjoittimeen 
paperia, jota kirjoitin tukee 
automaattiseen kaksipuoliseen 
tulostukseen. Katso Tuettujen paperien 
palnot ja koot. 


Flash-levya X 
alustetaan 

vaihtelee seuraavan viestin l<anssa 
ALA KATKAISE VIRTAA 


X-laajennuspaikassa olevaa Flash- 
DIMMia alustetaan. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


FLASH ON 

KIRJOITUSSUOJATTU 

vailitelee seuraavan viestin l<anssa 
Valmis 

Poista painamalla ^ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Tiedostojarjestelma on suojattu eika 
siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. 


1. Poista Flash-muistin kirjoitussuojaus 
HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. 

2. Selvita viesti katkaisemalla 
kirjoittimesta virta ja kaynnistamalla 
se uudelleen. 

Katso lisatietoja kohdasta HP Web 
JetAdmin. 


FLASH TIEDOSTO- 
JARJESTELMA TAYNNA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla >/ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Kirjoitin on vastaanottanut PJL- 
tiedostojarjestelman komennon, joka 
yritti tallentaa jotakin 
tiedostojarjestelmaan. Tama ei 
onnistunut, koska tiedostojarjestelma on 
taynna. 


1. Poista tiedostot Flash-muistista HP 
Web Jetadmin ohjelmalla ja yrita 
sitten uudelleen. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 

Katso lisatietoja kohdasta HP Web 
JetAdmin. 


FLASH TOIMINTO 
EPAONNISTUI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla ^ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Kirjoitin on vastaanottanut PJL- 
tiedostojarjestelman komennon, joka on 
yrittanyt suorittaa epaloogisen 
operaation (esimerkiksi ladata tiedoston 
hakemistoon, jota ei ole). 


1. Tulostaminen voi jatkua. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 

3. Jos viesti tulee takaisin, 
sovellusohjelmassa voi olla ongelma. 


FLASH TULOSTUKSEN 
VIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla ^ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Maaritetyssa tallennusvalineessa on 
laitevika. 


1. Flash-DIMMia tarvitsemattomien 
toiden tulostaminen voi jatkua. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 

3. Jos viesti pysyy naytossa, irrota 
Flash-DIMM ja asenna se sitten 
uudelleen. 

4. Jos viesti pysyy naytossa, vaihda 
Flash-DIMM. 


Kalibroidaan...<TESTI> 


Kirjoitinta kalibroidaan. 


Toimenpiteita ei tarvita. 
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Keskeytetty 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Palaa Valmis-tilaan 
Valitse PYSAYTA 


Kirjoitin on keskeyttanyt toiminnon. 


Jatka tulostusta painamalla Peruuta- 
nappainta. 


KIRJOITINKIELI 
El KAYTOSSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Kirjoittimelta pyydettiin sellaista 
kirjoitinkielta, jota kirjoittimessa ei ole. 
Tyo keskeytetaan eika uusia sivuja 
tulosteta. 


1. Jatka painamalla ^-painiketta. 

2. Kokeile kayttaa jotakin muuta 
ohjainta. 


Kasitellaan... 


Tama viesti edeltaa kaikkia muita 
kasittelytehtavia tai tulee esiin, kun 
kirjoitin vastaanottaa tietoja, joita ei voi 
tulostaa. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Kasitellaan... 
<TYON NIMI> 


Kirjoitin kasittelee silla hetkella tyota, 
mutta sivuja ei viela poimita. Kun paperi 
alkaa liikkua, taman viestin tilalle tulee 
viesti, josta kay ilmi, mita lokeroa 
kaytetaan tyon tulostamiseen. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Kasitellaan... 
<TYON NIMI> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Lokerosta X 


Kirjoitin kasittelee talla hetkella 
ilmoitetun lokeron tyota. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Kasitellaan... 
JAKSOTT. TULOSTUS 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Kirjoitin on oilut kovassa kaytossa. Jotta 
kayttolampotila ei ylittaisi sallittuja rajoja, 
kirjoitin tulostaa mutta keskeyttaa 
tulostuksen joksikin aikaa minuutin valein. 


Toimenpiteita ei tarvita. 

Voit valttaa jaksottaisen tulostustilan 
vahentamalla kirjoittimen kovaa kayttoa. 


Kaytto kielletty 
VALIKOT LUKITTU 


Valikon toimintoa on yritetty muuttaa, 
vaikka kirjoittimen paakayttaja on ottanut 
ohjauspaneelin lukituksen kayttoon. 
Tama viesti katoaa nopeasti. Kirjoitin 
palaa Valmis- tai VARATTU-tilaan. 


Ota yhteys kirjoittimen paakayttajaan, 
jos haluat muuttaa asetuksia. 


KAYTA LOK. X 
<TYYPPI> <KOKOA> 


Kirjoitin tarjoaa tulostustyolle 
vaihtoehtoisia papereita. 


1 . Voit halutessasi siirtya eh koon tai 
tyypin kohdalle painamalla .*.ja ▼ 
ja valita koon tai tyypin painamalla 
^-painiketta. 

2. Palaa edellisen koon tai tyypin 
kohtaan painamalla Ss-painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Lokeroiden 
maarittaminen. 
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KAYTOSSA MUU KUIN 
HP-TARVIKE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 


Kirjoitin on havainnut, etta siihen on 
asennettu muu kuin HP:n tarvikeja ^ 
(ohitus) -nappainta on painettu. 


Jos uskoit ostaneesi HP:n tarvikkeen, 
soita HP:n ilmiantolinjalle numeroon +1 
877 219 3183. 

Muun kuin HP- tarvikkeen kayttamisesta 
aiheutuvat huolto- tai 
korjaustoimenpiteet eivat kuulu 
HP:n takuun piiriin. 


Ladataan 
ohjelmaa X 

vaihtelee seuraavan viestin l<anssa 
ALA KATKAISE VIRTAA 


Ohjelmat ja fontit voidaan tallentaa 
kirjoittimen tiedostojarjestelmaan. 
Tamanjalkeen ne ladataan RAM- 
muistiin, kun kirjoitin kytketaan paalle. 
Numero X maarittaa silla hetkella 
ladattavan ohjelman jarjestysnumeron. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


LATAA LOKEROON X 
KALVO <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Kalvon on vastat- 
tava maarityksia 


Kirjoittimeen lisattya kalvoa ei ehka tueta. 


VARO 

Kayta vain kalvoja, jotka on tarkoitettu 
HP Color LaserJet -kirjoittimiin. 
Yhteensopimattomat kalvot voivat 
vaurioittaa kirjoitinta. Katso HP LaserJet 
Printer Family Print Media Specification 
Guide (HP LaserJet -kirjoitinperheen 
tulostusmateriaaliopas). 

1 . Poista kaikki yhteensopimattomat 
kalvot lokerosta X. 

2. Aseta yhteensopivia kalvoja 
lokeroon 1. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostus 
erikoismateriaalille. 


LATAA LOKERO X 
<TYYPPI> <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Lokero X on joko tyhja tai maaritetty 
kayttamaan muuta kuin tyota varten 
maaritettya paperityyppia ja kokoa. 
Muita lokeroita ei ole kaytettavissa. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Lokeroiden 
maarittaminen. 


LATAA LOKERO X 
<TYYPPI> <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 

Vaihda lokeroa 

valitsemalla 


Lokero X on joko tyhja tai maaritetty 
kayttamaan muuta kuin tyota varten 
maaritettya paperityyppia ja kokoa. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Tulosta toisesta lokerosta painamalla >/- 
painiketta. Katso lisatietoja kohdasta 
Lokeroiden maarittaminen. 


Liikkuva solenoidi 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Lopeta valitsemalla 
Peruuta tyd. 


Kirjoitin testaa komponentteja. 
Testattava komponentti on solenoidi. 


Toimenpiteita ei tarvita. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


Liikkuva solenoidi 
ja moottori 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Lopeta valitsemalla 
Peruuta tyo. 


Kirjoitin testaa eri komponentteja. 
Testattavat komponentit ovat solenoidi ja 
moottori. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Lokero X 

<TYYPPI> <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Muuta koko tai 
tyyppi painamalla 


Kirjoitin ilmoittaa lokeron X nykyisen 
kokoonpanon. 


Toimenpiteita ei tarvita. 

Katso lisatietoja kohdasta Lokeroiden 
maarittaminen. 


Luodaan... 
PUHDISTUSSIVUA 


Kirjoitin tulostaa puhdistussivua. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun puhdistussivu 
on tulostunut. 


1. Tuo valikot nakyviin painamalla 
VALiKKo-painiketta. 

2. Lisaa puhdistussivu lokeroon 1 . 

3. Valitse KASITTELE 
PUHDISTUSSIVU. 


Laheta paivitys 
uudelleen 


Kiinteaa ohjausohjelmistoa ei paivitetty 
loppuun. 


Yrita paivittaa uudelleen. 
Paivitystiedoston lahettamiseen voidaan 
tarvita rinnakkaisporttia. 


MUU KUIN HP-TARVIKE 
HAVAITTU 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Kirjoittimeen on asennettu uusi tarvike, 
joka ei ole HP:n valmistama. Tama viesti 
nakyy naytossa, kunnes 
HP:n valmistama tarvike asennetaan tai 


Jos uskoit ostaneesi HP:n tarvikkeen, 
soita HP:n ilmiantolinjalle numeroon +1 
877 219 3183. 

Muun kuin HP- tarvikkeen kayttamisesta 
aiheutuvat huolto- tai 
korjaustoimenpiteet eivat kuulu 
HP:n takuun piiriin. 

Jatka tulostamista painamalla >/- 
painiketta. Ensimmainen odottava tyo 
peruutetaan. 


MUU KUIN HP-TARVIKE 
KAYTOSSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 


Kirjoitin on havainnut, etta siihen on 
asennettu muu kuin HP:n tarvike ja ^ 
(ohitus) -nappainta on painettu. 


Jos uskoit ostaneesi HP:n tarvikkeen, 
soita HP:n ilmiantolinjalle numeroon +1 
877 219 3183. 

Muun kuin HP- tarvikkeen kayttamisesta 
aiheutuvat huolto- tai 
korjaustoimenpiteet eivat kuulu 
HP:n takuun piiriin. 


Odota 


Kirjoitin poistaa juuri tietoja. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Odota. Tulostinta 
alustetaan uudelleen 


Asetuksia on muutettu ennen kuin 
kirjoitin kaynnistyy automaattisesti 
uudelleen tai ulkoisen laitteen 
toimintatilaa on muutettu. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Palautetaan 


Kirjoitin palauttaa asetukset. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Palautetaan 
tehdasasetuksia 


Kirjoitin palauttaa tehdasasetukset. 


Toimenpiteita ei tarvita. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


Palauttaa osan laskurin alkuarvot 
Palauttaa osan laskurin alkuarvot 


NOLLAA TARVIKKEET -valikosta on 
valittu KYLLA. Tama nollaa niiden 
tarvikkeiden lukemat, joita ei voida 
tunnistaa uusina. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Peruutetaan... 
<TYON NIMI> 


Kirjoitin peruuttaa juuri tyota. Tama viesti 
on naytossa niin kauan, kun tyota 
peruutetaan ja paperirataa tyhjennetaan. 
Aktiivisessa kanavassa jaljella olevat 
tiedot vastaanotetaan kirjoittimeen ja 
poistetaan. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


POISTA KAIKKI 


Kirjoitin suorittaa komponenttitestia. 


Poista kaikki varikasetit. 


VARIAINEKASETIT 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 




Asenna varikasetit uudelleen, kun 
diagnostiikka on valmis. 


Peruuta tyo. 






Peruuta tyo. 






POISTA VAHINT. YKSI 
TULOSTUSKASETTI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 


Kirjoitin testaa varikasetin kaytosta 
poistoa tai komponentteja. 


Poista yksi varikasetti. 

Asenna varikasetti uudelleen, kun testi 
on valmis. 


Lopeta valitsemalla 






Peruuta tyo. 






PUHDISTAA... 


Kirjoittimen puhdistus on kaynnissa. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Pyynto hyvaksytty 
Odota 


Kirjoitin on hyvaksynyt pyynnon sisaisen 
sivun tulostamisesta. Nykyinen tyo on 
kuitenkin suoritettava loppuun ennen 
kuin sisainen sivu tulostetaan. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Pyorittaa moottoria 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Lopeta valitsemalla 


Kirjoitin testaa komponentteja. 
Testattava komponentti on Pyoritys: 
<VARIAINE>. 


Paina PYsAvTA-painiketta, kun olet valmis 
lopettamaan taman testin. 


Peruuta tyo. 






Pyoritys: <VARIAINE> 
moottori 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 


Kirjoitin testaa komponentteja. Valittu 
komponentti on <variaine>kasetin 
moottori 


Paina PYsAvTA-painiketta, kun olet valmis 
lopettamaan taman testin. 


Lopeta valitsemalla 






Peruuta tyo. 






RAM-LEVY ON 
KIRJOITUSSUOJATTU 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla </ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Tiedostojarjestelma on suojattu eika 
siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja. 


1. Poista RAM-levyn kirjoitussuojaus 
HP Web Jetadmin -ohjelman avulla. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 

Katso lisatietoja kohdasta HP Web 
JetAdmin. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


RAM-LEVY TOIMINTO 
EPAONNISTUI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla ^ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Kirjoitin on vastaanottanut PJL- 
tiedostojarjestelman komennon, joka on 
yrittanyt suorittaa epaloogisen 
operaation (esimerkiksi ladata tiedoston 
hakemistoon, jota ei ole). 


1 . Tulostaminen voi jatkua. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 

3. Jos viesti tulee takaisin, 
sovellusohjelmassa voi olla ongelma. 


RAM-LEVY TOIMINTO 
JARJESTELMA TAYNNA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla >/ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Kirjoitin on vastaanottanut PJL- 
tiedostojarjestelman komennon, joka 
yritti tallentaa jotakin 
tiedostojarjestelmaan. Tama ei 
onnistunut, koska tiedostojarjestelma on 
taynna. 


1 . Poista tiedostot RAM-levylta HP 
Web Jetadmin -ohjelmalla ja yrita 
sitten uudelleen. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 

Katso lisatietoja kohdasta HP Web 
JetAdmin. 




RAM-LEVY TULOSTUKSEN 
VIRHE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Poista painamalla >/ 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Maaritetyssa tallennusvalineessa on 
laitevika. 


1. RAM-levya tarvitsemattomien toiden 
tulostaminen voi jatkua. 

2. Poista ilmoitus naytosta painamalla 


RAM-LEVY X 
Alustaa... 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
ALA KATKAISE VIRTAA 


X-laajennuspaikassa olevaa RAM-levya 
alustetaan. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


SULJE ETULUUKKU 


Etukansi on suljettava. 


Sulje etuluukku. 


SULJE YLA- 


YIempi takaluukku on auki. 


Sulje yiempi takaluukku. 


Suoritetaan... 
PAPERIRATATESTIA 


Kirjoitin testaa paperiradan toimintaa. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Suorittaa 
paivitysta 


Kirjoittimen kiinteaa ohjausohjelmistoa 
paivitetaan. 


Toimenpiteita ei tarvita. Ala katkaise 
kirjoittimesta virtaa. 


SYOTA KASIN 
<TYYPPI> <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Lokero 1 on tyhja ja kaytettavissa ei ole 
muita lokeroita. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Lokeroiden 
maarittaminen. 




SYOTA KASIN 
<TYYPPI> <KOKOA> 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Vaihda lokeroa 
valitsemalla ^. 


Lokerossa ei ole paperia ja lahetetty tyo 
vaatii tietyn paperityypin ja -koon, 
jollaista ei ole saatavana lokeron 1 kautta. 


Tulosta toisesta lokerosta painamalla s/- 
painiketta. Katso lisatietoja kohdasta 
Lokeroiden maarittaminen. 


tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


Tapahtumaloki tyhja 


Ohjauspaneelista valittiin NAYTA 
TAPAHTUMALOKI, mutta 
tapahtumaloki on tyhja. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tarkistetaan paperirataa 


Moottori pyorittaa rullia ja tarkistaa, onko 
kirjoittimessa paperitukoksia. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tarkistetaan tulostinta 


Moottori suorittaa sisaista testia. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tiedot vastaanotettu 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 


Kirjoitin on vastaanottanut tietoa ja 
odottaa lomakkeen syottoa. Kun kirjoitm 
vastaanottaa seuraavan tiedoston, 
ilmoituksen tulisi kadota. 


Jatka painamalla ^-painiketta. 


TIETOA El TUETA 
<FS>-DIMM PAIKKAX 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Poista painamalla^ 


DIMM-muistin tietoja ei tueta (vaikka itse 
DIMM-muistia tuettaisiin). 


Poista viesti painamalla ^. 
tai 

Jatka tulostamista painamalla valinta 
painiketta. 


TILAA <VARIAINE> 
KASETTI: ALLE 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 


Kyseinen varikasetti on loppumassa. 
Kirjoitin on valmis ja tulostaa viela 
arvioidun sivumaaran. 


Tilaa kyseinen varikasetti. Tulostaminen 
jatkuu, kunnes VAIHDA <VARIAINE> 
KASETTI tulee nakyviin. 

Huomautus 

Tulostettavissa olevan sivumaaran arvio 
perustuu kirjoittimen aiempien 
tulostustoiden peittoasteeseen, kun varia 
on oilut jaljella taman verran. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


TILAA KIINNITYSYKSIKKO 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Ohjeet: valitse ? 


Kiinnitin on loppumassa. Kirjoitin on 
valmis ja tulostaa viela arvioidun 
sivumaaran. 


Tilaa kiinnitysyksikko. Tulostaminen voi 
jatkua, kunnes VAIHDA KIINNITYSOSA 
tulee nakyviin. 

tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


TILAA SIIRTO-OSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 

Ohjeet: valitse ? 


Siirtoyksikon jaljella olevien sivujen 
maara on saavuttanut alarajan ja 
JARJESTELMAN ASETUKSET - 
alivalikon TARV. VAHISSA -asetuksena 

on rioAT 1 A. 


Tilaa siirtoyksikko. Tulostaminen voi 
jatkua, kunnes VAIHDA SIIRTO-OSA 

saavutetaan. 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


TILAA TARVIKKEITA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Valmis 


Yksi tai useampi tarvike on loppumassa. 


1 . Painamalla ^-painiketta saat tietaa, 
mita tarvikkeita on tilattava. 

2. Tilaa kyseiset tarvikkeet. 
Tulostaminen voijatkua, kunnes 
VAIHDA UUSI TARV. saavutetaan. 

tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


Tulostaa... 
ESITTELYSIVUA 


Kirjoitin tulostaa esittelysivua. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostaa... 
KOHDISTUSSIVUN 


Kirjoitin tulostaa rekisterointisivua. 
Kirjoitin palaa SUORITA KOHDISTUS - 

valikkoon, kun sivu on tulostettu. 


Seuraa tulostettujen sivujen ohjeita. 


Tulostetaan... 
FONTTILUETTELOA 


Kirjoitin tulostaa joko PCL- tai PS- 
kirjoitinkielen kirjasinluetteloa. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostetaan... 
KAYTTOSIVUA 


Kirjoitin tulostaa kayttosivua. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostetaan... 
Laadun vianmaaritys 


Kirjoitin tulostaa tulostuslaadun 
vianmaarityksen sivuja. Kirjoitin palaa 
Valmis-tilaan, kun sivut on tulostettu. 


Seuraa tulostettujen sivujen ohjeita. 


Tulostetaan... 
MAARITYKSIA 


Kirjoitin tulostaa asetussivua. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. Toimenpiteita ei tarvita. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostetaan... 
TAPAHTUMALOKIA 


Kirjoitin tulostaa tapahtumalokia. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostetaan... 
TARVIKKEIDEN TILA 


Kirjoitin tulostaa tarvikkeiden tilasivua. 
Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostetaan... 
TIEDOSTOHAKEMISTOA 


Kirjoitin tulostaa massamuistilaitteiden 
hakemistosivua. Kirjoitin palaa Valmis- 
tilaan, kun sivu on tulostettu. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoitin. 

Toimenpiteita ei tarvita. 


Tulostetaan... 
VALIKKOKARTTAA 


Kirjoitin tulostaa valikkokarttaa. Kirjoitin 
palaa Valmis-tilaan, kun sivu on 
tulostettu. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


TULOSTUS PYSAYTETTY 
Jatka painamalla ^ 


Tama ilmoitus nakyy, kun suoritetaan 
tulostus-Zpysaytystesti ja aika loppuu. 


Jatka tulostamista painamalla ^- 
painiketta. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


Tyhjennetaan paperirataa 


Kirjoittimeen tuli tukos tai se havaitsi 
vaarin asetettua paperia, kun kirjoitin 
kytkettiin paalle. Kirjoitin yrittaa poistaa 
juuttuneet paperit automaattisesti. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Tyhjennetaan tapahtumalokia 


Tama viesti on naytossa, kun 
tapahtumalokia tyhjennetaan. Kun sivu 
on tulostettu, kirjoitin varmuuskopioi 
yhden nayton Palveluvalikko valikkoon. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


VAIHDA <VARIAINE> 
KASETTI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^. 


Kyseisen varikasetin kayttoika on 
loppumassa ja JARJESTELMAN 
ASETUKSET -alivalikossa TARV. 
VAHISSA -asetukseksi on asetettu 
PYSAYTA. Ohita tama painamalla >/- 
painiKeiia. 


1. Tilaa kyseinen varikasetti. 

2. Jatka painamalla ^-painiketta. 
tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


VAIHDA <VARIAINE> 
KASETTI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Kyseinen varikasetti on loppu. 
Tulostusta ei jatketa, ennen kuin 
varikasetti on vaihdettu. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Varikasetin 
vaihtaminen tai Tarvikkeiden ja osien 
vaihtaminen. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


VAIHDA KIINNITYSOSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Kiinnittimen kayttoika on lahes lopussa 
ja JARJESTELMAN ASETUKSET - 
alivalikon TARV. VAHISSA -asetukseksi 
on asetettu PYSAYTA. 


1. Tilaa kiinnitysyksikko. 

2. Jatka tulostamista painamalla «/- 
painiketta. Tulostaminen voi jatkua, 
kunnes VAIHDA KIINNITYSOSA 

saavutetaan. 

tai 

Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


VAIHDA KIINNITYSOSA 
Ohjeet: valitse ? 


Kiinnitysyksikko on saavuttanut 
kayttoikansa paatepisteen. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Kiinnittimen ja 

svottotelan vaihtaminen. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


VAIHDA SIIRTO-OSA 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Siirtoyksikon kayttoika on lahes lopussa 
ja JARJESTELMAN ASETUKSET - 
alivalikon TARV. VAHISSA -asetukseksi 
on asetettu PYSAYTA. 


1. Tilaa siirtoyksikko. 

2. Jatka tulostusta painamalla >/. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


VAIHDA SIIRTO-OSA 
Ohjeet: valitse ? 


Siirtoyksikon kayttoika on loppu. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Siirtoyksikon 
vaihtaminen. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


VAIHDA UUSI TARV. 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Jatka painamalla ^ 


Useampi kuin yksi tarvike on 
loppumassa ja JARJESTELMAN 
ASETUKSET-kohdan TARV. VAHISSA - 
asetuksena on PYSAYTA. 


1 . Painamalla ^-painiketta saat tietaa, 
mita tarvikkeita on tilattava. 

2. Tilaa kyseiset tarvikkeet. 

3. Jatka tulostamista painamalla >/- 
painiketta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


VAIHDA UUSI TARV. 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Tila: paina >/ 


Ainakin yksi tarvike on loppu ja on 
vaihdettava. Toinen tarvike on 
puolestaan joko loppu tai tyhjenemassa. 


1 . Painamalla ^-painiketta saat tietaa, 
mitka tarvikkeet on vaihdettava. 

2. Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeiden 
ia osien vaihtaminen. 

Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeet ja 
lisavarusteet. 


Valmis 


Kirjoitin on online-tilassa ja valmis 
vastaanottamaan tietoa. Naytossa ei 
odota tila- tai laiteviesteja. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Valmis 

Diagnostiikkatila 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Lopeta valitsemalla 
Peruuta tyd. 


Kirjoitin on online-tilassa ja valmis 
vastaanottamaan tietoa. Naytossa ei 
odota tila- tai laiteviesteja. 


Toimenpiteita ei tarvita. 


Vastaanottaa 
paivitysta 


Kirjoittimen kiinteaa ohjausohjelmistoa 

|Jc3l VILdc3c3l 1. 


Ala katkaise kirjoittimen virtaa ennen 

kilin kirinitin n^lf^s X/filmic-fils^n 

fvUII 1 fxl 1 Jul Lll 1 IJCllCtcS VdlllllOLIICSCtl 1. 


Virheellinen 


Valikon kayttoa on rajoitettu. 


Ota yhteytta verkonvalvojaan. 


Virransaastotila kaytossa 


Kirjoitin on virransaastotilassa. Minka 
tahansa painikkeen painallus tai tietojen 
vastaanottaminen poistaa 
virransaastotilan ja suorittaa toiminnon. 


Toimenpiteita ei tarvita. Kirjoitin poistuu 
automaattisesti virransaastotilasta. 


Vaaria tarvikkeita 
Tlla: paina ^ 


Ainakin yksi tarvike on asennettu 
kirjoittimeen vaarin ja toinen tarvike 
puuttuu, on asennettu vaarin, on tyhja tai 
tyhjenee plan. 


Paina ensin ^-painiketta. Saat lisaohjeita 
painamalla ?-painiketta. 

tai 

Katso lisatietoia kohdasta Tarvikkeiden 
ja osien vaihtaminen. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeitu toimenpide 


VAARA <VARIAINE> 
KASETTI 

vaihtelee seuraavan viestin kanssa 
Ohjeet: valitse ? 


Varikasetti on asennettu vaaraan 
paikkaan tai se on vaarantyyppinen ja 
kansi on suljettu. 


Ohjeita saat painamalla ?-painiketta. 
tai 

Katso lisatietoja kohdasta Varikasetin 
vaihtaminen. 
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Paperitukokset 



Taman kuvan avulla voit etsia paperitukoksia kirjoittimesta. Lisatietoja paperitukosten 
poistamisesta on kohdassa Paperitukosten poistaminen . 




Paperitukoksen sijainti (kuvassa ei nay valinnaista lokeroa 3) 

1 tulostelokero 

2 paperirata 

3 lokeron 1 syotto 

4 lokerot 

5 kaksipuolisen tulostuksen paperirata 

6 alemman takaluukun paperirata (takatulostelokero) 

Paperitukoksen selvittaminen 

Tama kirjoitin selvittaa paperitukoksen automaattisesti. Voit maarittaa Inaluatko, etta kirjoitin 
yrittaa tulostaa tukkeutuneet sivut automaattisesti uudelleen. Vailntoelndot ovat: 

• AUTOMAATTINEN Kirjoitin yrittaa tulostaa tukkeutuneet sivut uudelleen. 

• El Kirjoitin ei yrita tulostaa tukkeutuneita sivuja uudelleen. 

Huomautus Selvittamisprosessin aikana kirjoitin saattaa tulostaa uudelleen useita jo ennen tukosta 
tulostettuja hyvalaatuisia sivuja. Poista kaikki kaksi kertaa tulostetut sivut. 

Paperitukoksen selvittamisen ottaminen pois kaytosta 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry JARJESTELIVIAN ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Valitse JARJESTELIVIAN ASETUKSET painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry Tukoksen selvittaminen:-kohtaan painamalla 

7. Valitse Tukoksen selvittaminen: painamalla ^-painiketta. 

8. Siirry El-kohtaan painamalla 
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9. Valitse El painamalla ^-painiketta. 



10. Paina VALiKKo-painiketta niin, etta kirjoitin palaa Valmis-tilaan. 

Paperitukoksen selvittaminen kannattaa ehka poistaa kaytosta, jotta tulostaminen nopeutuu 
ja muistia vapautuu. Jos paperitukoksen selvittaminen on poistettu kaytosta, tukoksen 
ailneuttaneita sivuja ei tulosteta uudelleen. 
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Paperitukosten tavalliset syyt 



Seuraavassa taulukossa on tietoja paperitukosten tavallisista syista ja 
ratkaisumahdollisuuksista. 



Paperitukosten tavalliset syyt^ 



Syy 


Ratkaisu 


Paper! el tayta HP:n vaatimuksia. 


Kayta vain HP:n vaatimukset tayttavaa paperia. 
Katso Tuettujen paperien painot \a koot. 


Vaarin asennettu tarvike aiheuttaa paperitukokset. 


Varmista, etta kaikki varikasetit, siirtoyksikko ja 
kiinnitin on asennettu oikein. 


Kaytossa on paperia, jota on jo kertaalleen 
kaytetty kirjoittimessa tai kopiokoneessa. 


Ala kayta paperia, jota on jo kertaalleen kaytetty 
kirjoittimessa tai kopiokoneessa. 


Materiaali on ladattu syottolokeroon vaarin. 


Poista kaikki ylimaaraiset paperit 
syottolokerosta. Varmista, ettei paperi ylita 
syottolokerossa olevaa pinon 
enimmaiskorkeuden merkkia. Katso Lokeroiden 
maarittaminen. 


Paperi on vinossa. 


Syottolokeron ohjaimet on saadetty vaarin. 
Saada syottolokeron ohjaimet niin, etta ne 
pitavat paperin paikoillaan mutta eivat taivuta sita. 


Paperit kiinnittyvat tai tarttuvat toisiinsa. 


Poista paperi, taivuttele sita, kaanna sita 180 
astetta tai kaanna se ylosalaisin. Aseta 
syottolokeroon uudelleen paperia. 


Huomautus 

Ala ilmaa paperia. Ilmaaminen vol synnyttaa 
staattista sahkoa, joka vol saada paperit 
tarttumaan toisiinsa. 


Paperi poistetaan ennen kuin se asettuu 
tulostelokeroon. 


Palauta kirjoitin sen alkutilaan. Anna paperin 
asettua tulostelokeroon taysin, ennen kuin 
poistat sen. 


Kaksipuolisessa tulostuksessa paperi poistetaan 
ennen kuin asiakirjan toinen puoli on tulostettu. 


Palauta kirjoitin sen alkutilaan ja tulosta asiakirja 
uudelleen. Anna paperin asettua tulostelokeroon 
taysin, ennen kuin poistat sen. 


Paperi on huonolaatuista. 


Vaihda paperi. 


Telat eivat ota paperia lokerosta 2 tai lokerosta 3. 


Poista ylin paperiarkki. Jos paperi on 
painavampaa kuin 105 g/m^, sita ei ehka oteta 
lokerosta. 


Paperin reunat ovat karkeat tai sahateraiset. 


Vaihda paperi. 


Paperi on rei'itettya tai kohokuvioitua. 


Naita arkkeja ei ole helppo irrottaa toisistaan. 
Saattaa olla tarpeen syottaa yksittaisia arkkeja 
lokerosta 1 . 
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Paperitukosten tavalliset syyt (jatkoa) 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimen tarvikkeet ovat tulleet kayttoikansa 
paahan. 


Tarkista kirjoittimen olijauspaneelista viestit, 
joissa kehotetaan vaihtamaan tarvikkeet, tai 
tulosta tarvikkeiden tilasivu. Siten saat selville 
tarvikkeiden jaljella olevan kayttoajan. Katso 
lisatietoja kohdasta Tarvikkeiden ja osien 
vaihtaminen. 


Paperia ei ole sailytetty oikein. 


Vailida tulostuspaperi. Paperi sailytetaan 
alkuperaisessa pakkauksessa turvallisessa 
paikassa. 



■' Jos kirjoittimessa ilmenee edelleen tukoksia, ota yhteys HP-asiakastukeen tai 
HP:n valtuuttamaan huoltopalveluun. Lisatietoja HP Color LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimesta on osoitteessa http://www.hp.com/support/clj3550ja HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimesta osoitteessa http://www.hp.com/support/clj3700. 
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Paperitukosten poistaminen 



Seuraavissa osissa esitellaan viestit, jotka saattavat ilmestya ohjauspaneeliin. Selvita 
paperitukos seuraavasti. 

Tukos lokerossa 1 

1. Poista paperi lokerosta. 
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3. Aseta paperi uudelleen lokeroon 1. 




4. Varmista, etta paperiohjaimet ovat paperia vasten taittamatta sita ja etta paperi on 
tayttokielekkeiden alapuolella. 




5. Jatka tulostamista painamalla v-painiketta. 
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Tukos lokerossa 2 tai lokerossa 3 



1 . Jos kirjoittimessa on valinnainen lokero 3, veda se ulos ja aseta se tasaiselle alustalle. 
Josjuuttunut paperi on nakyvissa, poista se lokerosta 3. 




2. Jos paperi ei ole nakyvissa, katso kirjoittimen sisaan lokeron ylaaukosta. Poista kaikki 
paperit. 

3. Veda lokero 2 ulos ja aseta se tasaiselle alustalle. 
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4. Jos paperi on nakyvissa, poista se. 




5. Jos paperi ei ole nakyvissa, katso kirjoittimen sisaan lokeron ylaaukosta. Poista kaikki 
paperit. 




6. Aseta lokero 2 ja valinnainen lokero 3 takaisin paikoilleen. 




Huomautus Kayta lokeroa 1 ja alempaa takaluukkua (takatulostelokeroa), kun kaytat paksua paperia. 
Katso lisatietoja kolndasta Tulostus erikoismateriaalille . 

7. Jatka tulostamista painamalla >/-painiketta. 
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Tukos yiemman takaluukun sisapuolella 

Kirjoittimen ohjauspaneelissa saattaa nakya ilmoitus 13.XX.YY TUKOS 
YLATAKALUUKUSSA, jos yiempi takaluukku on auki. Varmista, etta yiempi takaluukku on 
kiinni tulostuksen aikana. 

1. Poista kaikki nakyva paperi ylatulostelokerosta. 




2. Avaa yiempi takaluukku. 




3. Poista kaikki paperit. 







r 








\ u 



ULJ LLJ I I h tl hill 
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4. Sulje yiempi takaluukku. 




5. Jos paperia ei ole nakyvissa, avaa alempi takaluukku (takatulostelokero). 




6. Paina vihreita vipuja ja poista paperi. Palauta vihreat vivut ylaasentoon sivun 
poistamisen jalkeen. 
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7. Sulje alempi takaluukku (takatulostelokero). 




8. Jos tulostus ei jatku, paina ^-nappainta. 

Tukos kiinnittimen alueella 

1 . Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero). 




Varmista, etta vihreat vapautusvivut eivat ole ala-asennossa. Jos vihreat vapautusvivut ovat 
ala-asennossa, kirjoittimen ohjauspaneelissa saattaa nakya niiden vuoksi tukosilmoitus. 
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2. Jos paperi on nakyvissa, paina vihreita vipuja ja poista paperi. Palauta vihreat vivut 
ylaasentoon paperin poistamisen jalkeen ja sulje alempi takaluukku (takatulostelokero). 




3. Jos paperi ei ole nakyvissa, sammuta kirjoitin. 




VAARA! Kiinnitin on kuuma. Odota 10 minuuttia ennen kuin jatkat. 



4. Avaa alemman takaluukun (takatulostelokero) lokeron jatke. 
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5. Poista alempi takaluukku (takatulostelokero) nostamalla ja vetamalla sen oikeaa reunaa 
ja painamalla samanaikaisesti sen vasemman reunan kieleketta, jossa on urat. 




VARO 



8. Avaa kiinnittimen suljinkansi puristamalla ja nostamalla mustia kielekkeita. 
Ala avaa suljinluukkua, kun kiinnitin on kirjoittimessa. 




Huomautus 



9. Poista tukkeutuneet paperit. 

Jos tulostuspaperi repeaa, varmista ennen tulostamisen jatkamista, etta paperiradalle ei jaa 
tulostuspaperin paloja. 

10. Pitele kiinnitinta siten, etta peukalot ovat sinister! urien paalla ja muut sormet sinisten 
salpojen paalla. Tyonna kiinnittimen molemmat paat kirjoittimeen. 




11. Paina kiinnittimen etupuolen mustia uria, kunnes kiinnitin napsahtaa paikalleen. 
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12. Kiinnita alempi takaluukku (takatulostelokero) pitelemalla sita 45 asteen kulmassa ja 
kohdistamalla tappi oikean reunan pyoreaan reikaan. 
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Tukos alemman takaluukun alueella (takatulostelokerossa) 

1. Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero). 




2. Paina vihreita vipuja ja poista paperi. 




3. Nosta vihreita vipuja ja sulje alempi takaluukku (takatulostelokero). 




4. Jos tulostus ei jatku, paina i/-nappainta. 
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Tukos etukannen alueella 

1. Avaa etuluukku. 




VARO Ala aseta mitaan esineita siirtoyksikon paalle. Ala kosketa siirtoyksikon ylaosaa tai sen 

vasemmassa reunassa olevia liittimia. 




2. Poista magenta ja keltainen varikasetti. 
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3. Siirra paperia tarvittaessa eteenpain kaantamalla vihreaa telan pyoritinta kirjoittimen 
takaosaa kohti. Poista kaikki paperit. 




Huomautus Jos tulostuspaperi repeaa, varmista ennen tulostamisen jatkamista, etta paperiradalle ei jaa 
tulostuspaperin paloja. 

4. Aseta magenta ja keltainen varikasetti takaisin kirjoittimeen. 




5. Sulje etuluukku. 
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Tukos kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla 



Huomautus Tama ilmoitus on kaytossa vain HP Color LaserJet 3700dn- ja 3700dtn -kirjoittimissa. 
Kirjoittimen ohjauspaneelissa nakyy ilmoitus 13.XX.YY TUKOS POISTA LOKERO 2. 

1 . Poista lokero 2 ja aseta se tasaiselle alustalle. 




2. Poista paperit lokeron aukon ylaosasta. 
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4. Poista tukkeutuneet paperit. 
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Paperinkasittelyongelmat 



Seuraavassa taulukossa on tietoja paperinkasittelyongelmien tavallisista syista ja 
ratkaisumahdollisuuksista. 

Kayta vain paperia, joka vastaa oppaassa HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide (HP LaserJet kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas) mainittuja 
suosituksia. Tilaustiedot ovat kohdassa Tarvikkeet |a lisavarusteet . 

Taman kirjoittimen paperisuositukset ovat kohdassa Tuettujen paperien painotja koot . 



Paperinkasittelyongelmat 



Kirjoitin syottaa useita arkkeja 



Syy 


Ratkaisu 


Lokero on liian taynna. 


Poista ylimaaraiset paperit lokerosta. 


Paperit ylittavat lokeron pinon 
enimmaiskorkeusmerkin (lokerot 2 ja 3). 


Avaa lokero ja varmista, ettei paperipino ylita 
pinon enimmaiskorkeusmerkkia. 


Paperit tarttuvat toisiinsa. 


Poista paperi, taivuttele sita, kaanna sita 180 
astetta tai kaanna se ylosalaisin ja aseta se 
takaisin lokeroon. 


Huomautus 

Ala ilmaa paperia. Ilmaaminen vol synnyttaa 
staattista sahkoa, joka vol saada paperit 
tarttumaan toisiinsa. 


Paperi ei sovi tatian kirjoittimeen. 


Kayta vain paperia, joka vastaa taman HP- 
kirjoittimen paperisuosituksia. Katso Tuettujen 
paperien painotja koot. 


Paperia kaytetaan erittain kosteassa 
ymparistossa. 


Kayta toisentyyppista paperia. 


Yhdelle arkille tulostetaan kaksi sivua 


Syy 


Ratkaisu 


Pitka paperi saattaa ulottua tulostelokeron yli ja 
taipua takaisin lokeroon 1 . 


Veda paperituki ulos, kun kaytat pitkaa paperia. 


Kirjoitin syottaa vaarankokoisia sivuja 


Syy 


Ratkaisu 


Lokeroon on asetettu vaarankokoista paperia. 


Aseta lokeroon oikeankokoista paperia. 
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Paperinkasittelyongelmat (jatkoa) 
Kirjoitin sybttaa vaarankokoisia sivuja 



Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta on valittu 
vaarankokoinen paperi. 


Varmista, etta sovelluksen ja kirjoitinolijaimen 
asetukset ovat oikeat, silla sovelluksen 
asetukset ohittavat kirjoitinohjaimen ja 
ohjauspaneelin asetukset ja kirjoitinohjaimen 
asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. 


Kirjoittimen ohjauspaneelista on valittu 
vaarankokoinen paperi lokerolle 1 . 


Valitse ohjauspaneelista oikeankokoinen paperi 
lokerolle 1 . 


Lokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista paperia. 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, 
mika paperikoko lokerolle on maaritetty. 



Kirjoitin ottaa tulostusmateriaalin vaarasta lokerosta 



Syy 


Ratkaisu 


Kaytat jonkin toisen kirjoittimen ohjainta. 


Kayta taman kirjoittimen ohjainta. 


Maaritetty syottolokero on tyhja. 


Aseta paperia maaritettyyn lokeroon. 


Pyydetyn lokeron kayttaytymisasetukseksi on 
asetettu ENSIMMAINEN Maarita asetukset - 
valikossa jarjestelman asetusalivalikossa. 


Muuta asetukseksi AINOASTAAN. 


Lokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista paperia. 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, 
mika paperikoko lokerolle on maaritetty. 


Kirjoittimen ohjauspaneelin KAYTA 
PYYDETTYA LOKEROA -asetukseksi on 
asetettu AINOASTAAN ja pyydetty lokero on 
tyhja. Kirjoitin ei kayta toista lokeroa. 


Aseta paperia pyydettyyn lokeroon. 
tai 

Vaihda asetus AINOASTAAN asetukseksi 
ENSIMMAINEN asetusvalikossa. Talloin kirjoitin 
vol kayttaa muissa lokeroissa olevaa paperia, jos 
maaritetyssa lokerossa ei ole paperia. 



Paperin automaattinen syotto ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksesta on valittu kasinsyotto. 


Aseta paperia lokeroon 1 tai, jos lokerossa on 
paperia, paina ^-painiketta. 


Lokeroon asetettu paperi on vaarankokoista. 


Aseta lokeroon oikeankokoista paperia. 


Lokero on tyhja. 


Aseta lokeroon paperia. 


Kaikkea paperia ei ole poistettu kirjoittimesta 
edellisen tukoksen jalkeen. 


Avaa kirjoitin ja poista kaikki paperi 
paperiradalta. Tarkista kiinnittimen alue 
huolellisesti paperitukosten varalta. Katso 
Paperitukokset. 


Lokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista paperia. 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, 
mika paperikoko lokerolle on maaritetty. 
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Paperinkasittelyongelmat (jatkoa) 
Paperin automaattinen syotto ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Lokerossa olevat ohjaimet eivat ole paperia 
vasten. 


Varmista, etta olijaimet koskettavat paperia. 


Kasinsyottokehotteen asetukseksi on asetettu 
AINA. Kirjoitin kehottaa aina kasinsyottoa, 
vaikka lokerossa on paperia. 


Avaa lokero, aseta paperi uudelleen ja sulje 
sitten lokero. 

Vaihda muussa tapauksessa 
kasinsyottokehotuksen asetukseksi JOLLEI 
LADATTU. Taman asetuksen kanssa kirjoitin 
kehottaa kasinsyottoa, ellei lokerossa ole jo 
paperia. 


Kirjoittimen ohjauspaneelin KAYTA 
PYYDETTYA LOKEROA -asetukseksi on 
asetettu AINOASTAAN ja pyydetty lokero on 
tylija. Kirjoitin ei kayta toista lokeroa. 


Aseta paperia pyydettyyn lokeroon. 
tai 

Vaihda asetus AINOASTAAN asetukseksi 
ENSIMMAINEN asetusvalikossa. Talloin kirjoitin 
vol kayttaa muissa lokeroissa olevaa paperia, jos 
maaritetyssa lokerossa ei ole paperia. 



Paperin syotto ei toimi lokeroista 2 ja 3 



Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksesta on valittu kasinsyotto tai lokero 1 . 


Aseta paperia lokeroon 1 tai, jos lokerossa on 
paperia, paina ^-painiketta. 


Lokeroon asetettu paperi on vaarankokoista. 


Aseta lokeroon oikeankokoista paperia. 


Lokero on tyhja. 


Aseta lokeroon paperia. 


Kirjoittimen ohjauspaneelista ei ole valittu oikeaa 
paperityyppia lokerolle. 


Valitse kirjoittimen ohjauspaneelista lokerolle 
oikea paperityyppi. 


Kaikkea paperia ei ole poistettu kirjoittimesta 
edellisen tukoksen jalkeen. 


Avaa kirjoitin ja poista kaikki paperi 
paperiradalta. Tarkista kiinnittimen alue 
huolellisesti paperitukosten varalta. Katso 
Paperitukokset. 


Lokero 3 (500 arkin arkinsyottolaite) ei nay 
lokerovaihtoehtona. 


Lokero 3 nakyy vaihtoehtona vain, jos se on 
asennettu. Varmista, etta lokero 3 on asennettu 
oikein. Varmista, etta kirjoitinohjain on asetettu 
tunnistamaan lokero 3. Katso Kirioitinohiaimen 
asetusten kayttaminen. 


Lokero 3 on asennettu vaarin. 


Tulosta asetussivu ja varmista, etta lokero 3 on 
asennettu. Jos ei ole, varmista, etta asennettu 
valinnainen 500 arkin arkinsyottolaite on 
kiinnitetty kirjoittimeen oikein. 


Lokerolle ei ole maaritetty oikeankokoista paperia. 


Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, 
mika paperikoko lokerolle on maaritetty. 


Lokerossa olevat ohjaimet eivat ole paperia 
vasten. 


Varmista, etta ohjaimet koskettavat paperia. 
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Paperinkasittelyongelmat (jatkoa) 



Paperin syotto ei toimi lokeroista 2 ja 3 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimen ohjauspaneelin KAYTA 
PYYDETTYA LOKEROA -asetukseksi on 
asetettu AINOASTAAN ja pyydetty lokero on 
tyhja. Kirjoitin ei kayta toista lokeroa. 


Poista AINOASTAAN-asetus tai aseta paperia 
pyydettyyn lokeroon. 



Kalvojen tai kiiltavan paperin syotto ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimeen on ehka lisatty kalvoja, joita ei tueta. 


Kayta kalvoja, jotka on suunniteitu HP Color 
LaserJet -kirjoittimiin. 


Sovelluksessa tai kirjoitinohjaimessa on 
maaritetty vaara paperityyppi. 


Varmista, etta oikea paperityyppi on valittu 
sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta. 


Lokero on liian taynna. 


Poista ylimaaraiset paperit lokerosta. Varmista, 
ettei paperi ylita lokerossa 2 tai 3 olevaa pinon 
enimmaiskorkeuden merkkia. Ala ylita pinon 
enimmaiskorkeusmerkkia lokerossa 1 . 


Toisessa lokerossa oleva paperi on 
samankokoista kuin kalvot ja kirjoitin valitee 
oletusasetuksena toisen lokeron. 


Varmista, etta kalvoja tai kiiltavaa paperia 
sisaltava lokero on valittu sovelluksesta tai 
kirjoitinohjaimesta. Maarita lokero siina olevan 
paperityypin mukaiseksi kirjoittimen 
ohjauspaneelin avulla. 


Kalvoja tai kiiltavaa paperia sisaltavaa lokeroa ei 
ole maaritetty oikein tulostusmateriaalityyppia 
varten. 


Varmista, etta kalvoja tai kiiltavaa paperia 
sisaltava lokero on valittu sovelluksesta tai 
kirjoitinohjaimesta. Maarita lokero siina olevan 
paperityypin mukaiseksi kirjoittimen 
ohjauspaneelin avulla. Katso Lokeroiden 
maarittaminen. 



Kirjekuoret aiheuttavat paperitukoksen tai niiden syotto kirjoittimeen ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjekuoret on asetettu ei-tuettuun lokeroon. Vain 
lokero 1 pystyy syottamaan kirjekuoria. 


Aseta kirjekuoret lokeroon 1 . 


Kirjekuoret ovat kapristyneita tai vahingoittuneita. 


Kokeile kayttaa muita kirjekuoria. Sailyta 
kirjekuoria turvallisessa paikassa. Katso 
lisatietoja kohdasta Kirjekuoret. 


Kirjekuoret liimautuvat kiinni, koska kosteus on 
liian suuri. 


Kokeile kayttaa muita kirjekuoria. Sailyta 
kirjekuoria turvallisessa paikassa. 


Kirjekuorten suunta on vaara. 


Varmista, etta kirjekuoret on asetettu 
oikeansuuntaisesti. Katso Lokeroiden 
maarittaminen. 


Kirjoitin ei tue kaytossa olevia kirjekuoria. 


Katso kohta Tuettujen paperien painot \a koot tai 
HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide (HP LaserJet 
kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas). 
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Paperinkasittelyongelmat (jatkoa) 

Kirjekuoret aiheuttavat paperitukoksen tai niiden sybtto kirjoittimeen ei toimi 



Syy 


Ratkaisu 


Lokero 1 on maaritetty muuta kuin 
kirjekuorikokoa varten. 


Maarita lokeron 1 materiaalikoko kirjekuoria 
varten. 



Tulosteet ovat kapristyneita tai rypistyneita 



Syy 


Ratkaisu 


Paperi ei sovi taiian kirjoittimeen. 


Kayta vain paperia, joka vastaa taman HP- 
kirjoittimen paperisuosituksia. Katso Tuettuien 
DaDerien Dainot ia koot. 


Paperi on valiingoittunutta tai liuonolaatuista. 


Poista paperi lokerosta ja aseta sen tilalle 
hyvakuntoista paperia. 


Kirjoitin toimii liian kosteassa ymparistossa. 


Varmista, etta tulostusymparisto on 
kosteussuositusten mukainen. 


Tulostat suuria tasaisesti taytettyja alueita. 


Suuret tasaisesti taytetyt alueet voivat kapristaa 
tulostusmateriaalia. Kokeile kayttaa jotakin 
muuta kuviota. 


Kayttamaasi paperia ei ole sailytetty oikein, ja se 
on saattanut imea itseensa kosteutta. 


Poista paperi ja aseta sen tilalle uutta paperia 
avaamattomasta pakkauksesta. 


Paperissa on liuonosti leikatut reunat. 


Poista paperi, taivuttele sita, kaanna sita 180 
astetta tai kaanna se ylosalaisin ja aseta se 
takaisin lokeroon. Ala ilmaa paperia. Jos 
ongelma ei poistu, vaihda paperi uuteen. 


Alempi takaluukku (takatulostelokero) ei oilut 
taysin auki. 


Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero) 
kokonaan. 


Kyseista paperityyppia ei ole maaritetty lokeroa 
varten tai valittu sovelluksesta. 


Maarita sovellus paperia varten (katso lisatietoja 
sovelluksen kayttooppaasta). Maarita lokero 
paperia varten. Katso Lokeroiden maarittaminen. 


Paperi on kaytettya. 


Ala kayta paperia uudelleen. 



Kirjoitin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta vaarin 



Syy 


Ratkaisu 


Yritat automaattista kaksipuolista tulostusta ei- 
tuetulle paperille. 


Tarkista, etta paperia tuetaan kaksipuoliselle 
tulostukselle. Katso Tuettuien paperien painot ja 
koot. Jos paperia ei tueta, katso Manuaalinen 
kaksipuolinen tulostamlnen. 


Kirjoitinohjainta ei ole maaritetty kaksipuolista 
tulostusta varten. 


Maarita kirjoitinohjain kaksipuolista tulostusta 
varten. Katso Kirjoitinohjaimen asetusten 
kavttaminen. 
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Paperinkasittelyongelmat (jatkoa) 

Kirjoitin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta vaarin 



Syy 


Ratkaisu 


Ensimmainen sivu tulostuu esipainetun 
lomakkeen tai kirjelomakkeen taustapuolelle. 


Lisaa kirjelomakkeet lokeroon 1 tulostuspuoli 
alaspain, alareuna edella. Lisaa kirjelomakkeet 
lokeroon 2 tai 3 tulostuspuoli ylospain, ylareuna 
lokeron takaosaa kohti. Katso kaksipuolista 
tulostusta koskevia lisatietoja kohdasta 
Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen. 




Kirjoitinmalli ei tue automaattista kaksipuolista 
tulostusta. 


HP Color LaserJet 3550-, 3550n-, 3700- ja 
3700n -kirjoittimet eivat tue automaattista 
kaksipuolista tulostusta. Katso Manuaalinen 
kaksipuolinen tulostaminen. 


Kirjoittimeen on lahetetty manuaalinen 
kaksipuolinen tulostustyo kayttaen Takalokeron 
oikea tulostusjarjestys -asetusta, mutta alempi 
takaluukku (takatulostelokero) ei oilut auki. 


Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero) ja 
laheta tyo kirjoittimeen uudelleen. 


Tulostaa yhdelle puolelle, vaikka kaksipuolinen tulostus on valittu 


Syy 


Ratkaisu 


Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei ole 
kaytossa. 


Valitse manuaalinen kaksipuolinen tulostus. 
Katso Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen. 


Valittu paperikoko ei tue kaksipuolista tulostusta. 


Lisaa kirjoittimeen sen kokoista ja tyyppista 
paperia, joka tukee kaksipuolista tulostusta. 
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Vianmaaritystietosivut 



Kirjoittimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivuja, jotka auttavat kirjoitinongelmien 
tunnistamisessa. Voit tulostaa seuraavat tietosivut naiden ohjeiden mukaisesti: 

• paperiradan testisivu 

• kohdistussivu 

• tapahtumaloki 

Paperiradan testisivu 

Paperiradan testisivu on kaytannollinen tapa testata kirjoittimen paperinkasittelytoimintoja. 
Voit maarittaa testattavan paperiradan valitsemalla lalnteen, kolnteen tai jonkin muun 
kirjoittimen asetuksen. 

1 . Siirry VALIKOT-kolntaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry DIAGNOSTIIKKA-kolntaan painamalla 

3. Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry PAPERIRATATESTI-kohtaan painamalla 

5. Valitse PAPERIRATATESTI painamalla >/-painiketta. 

Naytossa nakyy Suoritetaan... kunnes kirjoitin on tulostanut paperiratatestin. Kirjoitin palaa 
Valmis-tilaan, kun se on tulostanut paperiradan testisivun. 

Kohdistussivu 

Kohdistussivulla on vaaka- ja pystynuolet, jotka osoittavat, miten kauas sivun keskikohdasta 
voidaan tulostaa. Voit maarittaa lokeron kohdistusasetukset niin, etta kuva keskitetaan seka 
paperin etu- etta taustapuolella. Talla toiminnolla voit myos maarittaa, etta reunasta reunaan 
-tulostuksen tulostusalue ulottuu noin 2 mm:n paahan paperin reunoista. Kohteen asettelu 
vaihtelee hieman lokeron mukaan. Suorita jokaisen lokeron kohdistus erikseen. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Maarita laite-kohtaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry TULOSTUSLAATU-kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ^-painiketta. 

6. Siirry SUORITA KOHDISTUS-kohtaan painamalla 

7. Valitse SUORITA KOHDISTUS painamalla s/-painiketta. 

Huomautus Lokero valitaan maarittamalla Lahde. OletusLahde on lokero 2. Maarita lokeron 2 kohdistus 
siirtymalla vaiheeseen 12. Jatka muussa tapauksessa seuraavasta vaiheesta. 

8. Siirry Lahde-kohtaan painamalla 

9. Valitse Lahde painamalla ^-painiketta. 

10. Valitse lokero painamalla ▼ tai ^. 
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11. Valitse lokero painamalla ^. 

Kun olet valinnut lokeron, kirjoittimen ohjauspaneeli palaa SUORITA KOHDISTUS- 
valikkoon. 

12. Siirry TULOSTA TESTISIVU-kohtaan painamalla 

13. Valitse TULOSTA TESTISIVU painamalla ^-painiketta. 

14. Seuraa tulostetun sivun ohjeita. 

Tapahtumaloki 

Tapahtumalokissa on luettelo kirjoittimeen liittyvista tapahtumista, kuten materiaalitukoksista, 
toimintavirheista ja kirjoittimen muista huomiota vaativista tiloista. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry DIAGNOSTIIKKA-kohtaan painamalla 

3. Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ^-painiketta. 

4. Siirry TULOSTA TAPAHTUMALOKI-kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla v/-painiketta. 

Naytossa nakyy Tulostetaan... TAPAHTUMALOKI A, kunnes kirjoitin on tulostanut 
tapahtumalokin. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut tapahtumalokin. 
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Kirjoittimen vasteongelmat 



Seuraavassa taulukossa on tietoja kirjoittimen vasteongelmien tavallisista syista ja 
ratkaisumalndollisuuksista. 



Kirjoittimen vasteongelmat 



Ei nayttoilmoituksia 



Syy 


Ratkaisu 


Onko kirjoittimen virtakytkin pois paalta - 
asennossa? 


Varmista, etta kirjoittimeen on kytketty virta. 
Tuulettimet voivat toimia kirjoittimen ollessa 
valmiustilassa (virta katkaistuna). 


Kirjoittimen DIMM-muistimoduulit (vain HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) ovat viallisia tai 
ne on asennettu vaarin. 


Varmista, etta kirjoittimen DIMM-muistipiirit on 
asennettu oikein eivatka ne ole viallisia. 


Virtajohtoa ei ole liitetty pitavasti kirjoittimeen ja 
virtaliittimeen. 


Katkaise kirjoittimesta virta, irrota virtajohto ja 
liita se sitten takaisin. Kaynnista kirjoitin 
uudelleen. 


Verkkojannite ei ole yhteensopiva kirjoittimen 
virta-asetusten kanssa. 


Liita kirjoitin sen takaosassa olevan 
jannitetasotarran mukaiseen jannitelahteeseen. 


Virtajohto on vahingoittunut tai kulunut. 


Vaihda virtajohto. 


Virtaliitin ei toimi oikein. 


Liita kirjoitin toiseen virtaliittimeen. 


Ohjauspaneelin nayttoa on vaikea lukea. 


Syy 


Ratkaisu 


Kontrasti on liian korkea tai matala 
toimistoymparistoon. 


Saada kontrastia ohjauspaneelin naytossa. 
Katso Navton kirkkaus. 


Kirjoittimeen on kytketty virta, mutta mitaan ei tulostu 


Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimen Valmis-merkkivalo ei pala. 


Paina PYsAYTA-painiketta, jotta kirjoitin palaa 
Valmis-tilaan. 


Ylakansi ei ole kokonaan kiinni. 


Sulje ylakansi pitavasti. 


Tiedot-merkkivalo vilkkuu. 


Kirjoitin todennakoisesti vastaanottaa tietoja 
edelleen. Odota, kunnes Tiedot-merkkivalo 
lakkaa vilkkumasta. 


Kirjoittimen nayttoon tulee ilmoitus VAIHDA 
<VARIAINE> KASETTI. 


Vaihda kirjoittimen naytossa ilmoitettu varikasetti. 


Kirjoittimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin 
Valmis-viesti. 


Katso Ohiauspaneelin viestit. 
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Kirjoittimen vasteongelmat (jatkoa) 



Kirjoittimeen on kytketty virta, mutta mitaan ei tulostu 



Syy 


Ratkaisu 


Rinnakkaisportissa voi olla DOS- 
aikakatkaisuvirhe. 


Lisaa AUTOEXEC.BAT-tiedostoon MODE- 
komento. Lisatietoja on DOS-kayttooppaassa. 


PS (PostScript-emulointi) kirjoitinkielta ei ole 
valittu. 


Valitse PS tai AUTOMAATTINEN kirjoitinkielen 
asetukseksi. Katso Kirjoittimen ohjauspaneelin 
asetusten muuttaminen. 


Sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta on valittu 
vaara kirjoitinolijain. 


Valitse sovelluksessa tai kirjoitinohjaimessa 
kirjoittimelle PostScript-emulointiohjain. 


Kirjoittimen asetukset ovat vaarat. 


Katso Kirioittimen ohiauspaneelin asetusten 
muuttaminen. 


Tietokoneen portin asetuksia ei ole maaritetty tai 
portti toimii vaarin. 


Kokeile kayttaa portissa toista oheislaitetta 
varmistaaksesi, etta portti toimii oikein. 


Kirjoitinta ei ole nimetty oikein verkkoa tai 
Macintoshia varten. 


Nimea kirjoitin Macintosh-tietokoneessa verkkoa 
varten asianomaisella apuohjelmalla. Valitse 
Valitsijassa AppleTalk-vyohyke ja kirjoitin. 



Kirjoittimeen on kytketty virta, mutta se ei vastaanota tietoja 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimen Valmis-merkkivalo ei pala. 


Paina PYsAvTA-painiketta, jotta kirjoitin palaa 
Valmis-tilaan. 


Etukansi ei ole kokonaan kiinni. 


Sulje etuluukku kunnolla. 


Kirjoittimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin 
Valmis-viesti. 


Katso Ohjauspaneelin viestit. 


Liitantakaapeli ei ole yhteensopiva kirjoittimen 
asetusten kanssa. 


Valitse liitantakaapeli, joka on yhteensopiva 
kirjoittimen asetusten kanssa. Katso kohtaa 
Rinnakkaisportin asetukset (vain HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) tai ElO-asetukset 
(vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimissa). 


Liitantakaapelia ei ole liitetty pitavasti 
kirjoittimeen ja tietokoneeseen. 


Irrota liitantakaapeli ja liita se uudelleen. 


Kirjoittimen asetukset ovat vaarat. 


Katso tietoja asetuksista kohdasta Kirjoittimen 
ohjauspaneelin asetusten muuttaminen. 


Kirjoittimen asetussivun liitantaasetukset eivat 
vastaa isantakoneen asetuksia. 


Muuta kirjoittimen asetukset tietokoneen 
asetuksia vastaaviksi. 


Tietokone toimii vaarin. 


Tarkista tietokoneen toiminta sellaisen 
sovelluksen avulla, jonka tiedat toimivan. Voit 
myos kirjoittaa Dir>Prn DOSin komentoriville, 
jos kirjoitin on liitetty tietokoneeseen 
rinnakkaisportin kautta. 


Tietokoneen sen portin asetuksia, johon kirjoitin 
on liitetty, ei ole maaritetty. Voi myos olla, etta 
portti toimii vaarin. 


Kokeile kayttaa portissa toista oheislaitetta 
varmistaaksesi, etta portti toimii oikein. 
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Kirjoittimen vasteongelmat (jatkoa) 

Kirjoittimeen on kytketty virta, mutta se ei vastaanota tietoja 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoitinta ei ole nimetty oikein verkkoa tai 
Macintosh-tietokonetta varten. 


Nimea kirjoitin Macintosh-tietokoneessa verkkoa 
varten asianomaisella apuohjelmalla. Valitse 
Valitsijassa AppleTalk-vyohyke ja kirjoitin. 



Kirjoitinta ei voi valita sovelluksesta 



Svv 


Ratkaisu 


Jos kaytat jakorasiaa, kirjoitinta ei elika ole 
valittu tietokoneesta kaytettavaksi. 


Valitse oikea kirjoitin jakorasiasta. 


Kirjoittimen Valmis-merkkivalo ei pala. 


Paina PYsAYTA-painiketta, jotta kirjoitin palaa 
Valmis-tilaan. 


Kirjoittimen olijauspaneeliin tulee muu kuin 
Valmis-viesti. 


Katso Ohjauspaneelin viestlt. 


Oikeaa kirjoitinohjainta ei ole asennettu 
tietokoneeseen. 


Asenna oikea kirjoitinohjain. 


Oikeaa kirjoitinohjainta ja porttia ei ole valittu 
tietokoneesta. 


Valitse oikea kirjoitin ja portti. 


Verkkoasetuksia ei ole maaritetty tata kirjoitinta 
varten. 


Tarkista kirjoittimen verkkoasetukset verkko- 
ohjelmistosta tai ota yhteys verkonvalvojaan. 


Virtaliitin ei toimi oikein. 


Liita kirjoitin toiseen virtaliittimeen. 



Nakyviin tulee ilmoitus, etta valittua paperityyppia ja -kokoa ei voida kayttaa kaksipuoliseen 
tulostukseen 



Syy 


Ratkaisu 


Valittua paperia ei tueta automaattiselle 
kaksipuoliselle tulostukselle. 


Varmista, etta manuaalinen kaksipuolinen 
tulostus on kaytossa. Katso Kirjoitinohjaimen 
asetusten kavttaminen. 
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Kirjoittimen ohjauspaneelin ongelmat 



Seuraavassa taulukossa on luettelo kirjoittimen tavallisista oinjauspaneeliongelmista ja 
niiden ratkaisumalndollisuuksia. 



Kirjoittimen ohjauspaneelin ongelmat 



Ohjauspaneelin asetukset toimivat vaarin 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimen olijauspaneeli on tyhja, vaikka 
tuuletin toimii. 


Tuulettimet voivat toimia kirjoittimen ollessa 
valmiustilassa (virta katkaistuna). Kytke 
kirjoittimeen virta virtakytkimella. 


Tulostavan sovelluksen tai kirjoitinolijaimen 
kirjoitinasetukset poikkeavat kirjoittimen 
olijauspaneelin asetuksista. 


Varmista, etta sovelluksen ja kirjoitinohjaimen 
asetukset ovat oikeat. Sovelluksen asetukset 
korvaavat kirjoitinohjaimen ja ohjauspaneelin 
asetukset. Kirjoitinohjaimen asetukset korvaavat 
ohjauspaneelin asetukset. 


Otijauspaneelin asetuksia ei ole tallennettu 
oikein niiden muuttamisen jalkeen. 


Valitse ohjauspaneelin asetukset uudelleen ja 
paina sitten ^-painiketta. Asetuksen oikealle 
puolelle pitaisi tulla asteriski (*). 


Tiedot-merkkivalo palaa, eika mitaan sivuja 
tulostu. 


Kirjoittimen puskurissa on tietoja. Paina >/- 
painiketta, niin puskurissa olevat tiedot tulostuvat 
ohjauspaneelin nykyisten asetusten mukaisesti 
ja ohjauspaneelin uudet asetukset tulevat 
voimaan. 


Jos kirjoitin on liitetty verkkoon, joku toinen 
kayttaja voi olla muuttanut kirjoittimen 
olijauspaneelin asetuksia. 


Ota yhteys verkonvalvojaan ohjauspaneelin 
asetusten muutosten koordinoimiseksi. 


Lokeroa 3 ei voi valita (valinnainen 500 arkin arkinsyottolaite) 


Syy 


Ratkaisu 


Lokero 3 (500 arkin arkinsyottolaite) ei nay 
syottolokerovaihtoehtona asetussivulla eika 
ohjauspaneelissa. 


Lokero 3 nakyy vaihtoehtona vain, jos se on 
asennettu. Varmista, etta lokero 3 on asennettu 
oikein. 


Lokeroa 3 ei nay vaihtoehtona kirjoitinohjaimessa. 


Varmista, etta kirjoitinohjaimen asetus tunnistaa 
lokeron 3. Katso lisalokeroiden asennusta ja 
asetuksia koskevat ohjeet kirjoitinohjaimen 
ohjeesta. 
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Varitulostusongelmat 



Seuraavassa taulukossa on tietoja varitulostusongelmien tavallisista syista ja 
ratkaisumahdollisuuksista. 



Varitulostusongelmat 
Varien sijaan tulostuu mustaa 


Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksessa tai kirjoitinohjaimessa on valittu 
harmaasavy. 


Valitse sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta Vari- 
tila harmaasavy tai yksivarinen-tilan sijaan. 
Katso asetussivun tulostusohjeet kohdasta 
Kirioitintietoien sivut. 


Sovelluksesta on valittu vaara kirjoitinohjain. 


Valitse oikea kirjoitinohjain. 


Asetussivulle ei tulostu vareja. 


Ota yhteys HP:n tuotetukeen. 


Vaara savy 


Syy 


Ratkaisu 


Paperi ei sovi talian kirjoittimeen. 


Katso HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide (HP LaserJet - 
kirjoitinperheen tulostusmateriaaliopas). 

Katso kirjoittimen mallin mukaan osoitteesta 
http://www.hp.com/support/clj3550 tai 
http://www.hp.com/support/clj3700 lisatietoja 
oppaan HP LaserJet Printer Family Print Media 
Guide (HP LaserJet -kirjoitinperheen 
tulostusmateriaaliopas) tilaamisesta. Kun yhteys 
on muodostunut, valitse Manuals. 


Kaytat kirjoitinta liian kosteassa ymparistossa. 


Varmista, etta kirjoitinymparisto on 
kosteussuositusten mukainen. 

Kalibroi kirjoitin. Katso Tulostuslaatu-valikko. 


Huomautus 

Katso lisatietoja varien laatuongelmista kohdasta 
Tulostuslaadun vianmaaritvs. 


Vari puuttuu 




Syy 


Ratkaisu 


HP-varikasetti on viallinen. 


Vaihda varikasetti. 
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Varitulostusongelmat (jatkoa) 



Varit ovat epayhtenaisia varikasetin vaihdon jalkeen 



Syy 


Ratkaisu 


Jonkin toisen varikasetin vari voi olla vahissa. 


Tarkista olijauspaneelin tarvikemittari tai tulosta 
tarvikkeiden tilasivu. Katso Kirjoitintietojen sivut. 


Tulostetut varit eivat vastaa nayton vareja 


Syy 


Ratkaisu 


Naytossa liyvin vaaleina nakyvat varit eivat 
tulostu. 


Sovellus voi tulkita liyvin vaaleat varit 
valkoiseksi. Jos nain kay, valta hyvin vaaleiden 
varien kayttamista. 


Naytossa liyvin tummina nakyvat varit voivat 
tulostua mustana. 


Sovellus voi tulkita hyvin tummat varit mustaksi. 
Jos nain kay, valta hyvin tummien varien 
kayttamista. 


Nayton varit poikkeavat kirjoittimen tulostamista 
vareista. 


Vain HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin. 

1 . Valitse kirjoitinohjaimen Vari-valilehden 
Variasetukset-kohdassa Manuaalinen. 

2. Napsauta Asetukset. 

3. Valitse Manuaaliset variasetukset -kohdan 
Variasetukset-osassa jokaisen haluamasi 
kohteen asetukseksi Oletus (sRGB). 

4. Lopeta napsauttamalla OK-painiketta 




Huomautus 




Tulostettujen varien vastaavuus nayton vareihin 
voi riippua monesta asiasta. Naita asioita ovat 
esimerkiksi paperi, huoneen valaistus, 
sovellukset, kayttojarjestelman varipaletit, naytot, 
videokortit seka naytonohjaimet. Katso lisatietoja 
kohdasta Vari. 
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Virheelliset tulosteet 



Seuraavassa taulukossa on tietoja tulostusongelmien tavallisista syista ja 
ratkaisumahdollisuuksista. 



Virheelliset tulosteet 



Kirjoitin tulostaa virheellisia fontteja 



Syy 


Ratkaisu 


Sovelluksesta on valittu vaara fontti. 


Valitse fontti uudelleen sovelluksesta. 


Fonttia ei ole kirjoittimessa. 


Lataa fontti kirjoittimeen tai kayta toista fonttia. 
(Windowsissa ohjain tekee taman 
automaattisesti.) 


Oikeaa kirjoitinohjainta ei ole valittu. 


Valitse oikea kirjoitinohjain. 


Merkiston kaikkia merkkeja ei voi tulostaa. 


Syy 


Ratkaisu 


Oikeaa fonttia ei ole valittu. 


Valitse oikea fontti. 


Oikeaa merkkivalikoimaa ei ole valittu. 


Valitse oikea merkkivalikoima. 


Sovellus ei tue valittua merkkia tai symbolia. 


Kayta fonttia, joka tukee valittua merkkia tai 
symbolia. 


Tekstia siirtyy tulosteiden valilla 


Syy 


Ratkaisu 


Sovellus ei palauta kirjoitinta sivun ylareunaan. 


Katso lisatietoja sovelluksen kayttooppaasta tai 
oppaasta PCUPJL Technical Reference 
Package (PCL/PJL-tulostuksen tekninen 
ohjepakkaus). 


Merkit ovat vaaria, niita puuttuu tai tuloste jaa kesken 


Syy 


Ratkaisu 


Liitantakaapeli on laadultaan huono. 


Kokeile toista, parempilaatuista lEEE- 
yhteensopivaa kaapelia. Rinnakkaiskaapelin 
pituus voi olla enintaan 10 metria. 


Liitantakaapeli ei ole liitettyna kokonaan. 


Irrota liitantakaapeli ja liita se uudelleen. 


Liitantakaapeli on vahingoittunut tai viallinen. 


Kokeile toista liitantakaapelia. 


Virtajohto ei ole liitettyna kokonaan. 


Irrota virtajohto ja liita se uudelleen. 
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Virheelliset tulosteet (jatkoa) 

Merkit ovat vaaria, niita puuttuu tai tuloste jaa kesken 



Syy 


Ratkaisu 


Yritat tulostaa PCL-tyota, mutta kirjoittimen 
asetukset on maaritetty PostScript-emulointia 
varten. 


Valitse kirjoittimen olijauspaneelista oikea 
kirjoitinkieli ja laheta tulostyo sitten uudelleen 
kirjoittimeen. 


Yritat tulostaa PostScript-tyota, mutta kirjoittimen 
asetukset on maaritetty PCL-tyota varten. 


Valitse kirjoittimen ohjauspaneelista oikea 
kirjoitinkieli ja laheta tulostyo sitten uudelleen 
kirjoittimeen. 



Vain osa tyosta tulostuu 



Syy 


Ratkaisu 


Muistin riittamattomyydesta kertova ilmoitus 
tulee kirjoittimen ohjauspaneeliin. 


1 . Vapauta muistia poistamalla tarpeettomia 
ladattavia fontteja, tyyiiarkkeja ja makroja 
kirjoittimen muistista. 

tai 

2. Lisaa kirjoittimeen muistia. 


Tulostettava tiedosto sisaltaa virheita. 


Tarkista sovelluksessa, ettei tiedosto sisalla 
virheita. 

1 . Tulosta samasta sovelluksesta toinen 
tiedosto, jonka tiedat virheettomaksi. 

tai 

2. Tulosta tiedosto toisesta sovelluksesta. 



IVIanuaalinen kaksipuolinen tulostustyo on lahietetty kirjoittimeen vaarin 



Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimeen on lahetetty manuaalinen 
kaksipuolinen tulostustyo kayttaen Takalokeron 
oikea tulostusjarjestys -asetusta, mutta alempi 
takaluukku (takatulostelokero) ei oilut auki. 


Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero) ja 
laheta tyo kirjoittimeen uudelleen. 


Tulosteissa on tahroja, pystyviivoja, variainetaplia tai toistuvia merkkeja 


Syy 


Ratkaisu 


Kirjoittimen koneisto on puhdistettava. 


Puhdista kirjoitin. Katso Kirioittimen 
puhdistaminen. Jos onqelma ei poistu, katso 
Tulostuslaadun vianmaaritvs. 



Ohjeita tulostukseen eri fontteja kayttamalla 

• 80 sisaista fonttia on kaytettavissa seka PostScript (PS) emuloinnissa etta PCL-tilassa. 

• Volt saastaa kirjoittimen muistia lataamalla vain tarvittavat fontit. 

• Jos tarvitset useita ladattavia fontteja, harkitse lisamuistin asentamista kirjoittimeen. 
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Jotkin sovellukset lataavat fontteja automaattisesti kunkin tulostustyon alussa. Voi olla 
mahdollista asettaa kyseiset sovellukset lataamaan vain ne fontit, joita kirjoittimessa ei ole 
ennestaan. 
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Sovellusongelmat 



Seuraavassa taulukossa on tietoja sovellusongelmien tavallisista syista ja 
ratkaisumahdollisuuksista. 



Sovellusongelmat 



Jarjestelman valintoja ei voi muuttaa sovelluksesta 



Syy 


Ratkaisu 


Jarjestelmaohjelmiston muutokset on lukittu 
kirjoittimen ohjauspaneelista. 


Ota yhteytta verkonvalvojaan. 


Sovellus ei tue jarjestelman muuttamista. 


Katso lisatietoja sovelluksen kayttooppaasta. 


Oikeaa kirjoitinohjainta ei ole ladattu. 


Lataa oikea kirjoitinohjain. 


Oikeaa sovellusolijainta ei ole ladattu. 


Lataa oikea sovellusohjain. 


Sovelluksessa ei voi valita fonttia 


Syy 


Ratkaisu 


Fonttia ei ole sovelluksessa. 


Katso lisatietoja sovelluksen kayttooppaasta. 


Sovelluksessa ei voi valita vareja 


Syy 


Ratkaisu 


Sovellus ei tue vareja. 


Katso lisatietoja sovelluksen kayttooppaasta. 


Sovelluksesta tai kirjoitinohjaimesta ei ole valittu 
Vari-tilaa. 


Valitse Vari-tila Harmaasavy- tai Yksivarinen- 

tilan sijaan. 


Oikeaa kirjoitinohjainta ei ole ladattu. 


Lataa oikea kirjoitinohjain. 


Kirjoitinohjain ei tunnista lokeroa 3 tai kaksipuolisen tulostuksen lisavarustetta 


Syy 


Ratkaisu 


Kirjoitinohjainta ei ole maaritetty tunnistamaan 
lokeroa 3 tai kaksipuolisen tulostuksen 
lisavarustetta. 


Katso kirjoitinohjaimen online-ohjeista tietoja 
siita, miten voit maarittaa ohjaimen tunnistamaan 
kirjoittimen lisavarusteet. 


Lisavarustetta ei ole ehka asennettu. 


Varmista, etta lisavaruste on asennettu oikein. 
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Tulostuslaadun vianmaaritys 



Jos tulostuslaadussa ilmenee ongelma, yrita tunnistaa sen syy seuraavien kohtien avulla. 



Paperiin liittyvat tulostuslaatuongelmat 

Jotkin tulostuslaatuongelmat johtuvat vaaranlaisesta paperista. 

• Kayta paperia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso Tuettujen paperien painot ja 
koot . 

• Paperin pinta on liian silea. Kayta paperia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso 
Tuettujen paperien painot ja koot . 

• Ohjaimen asetus on vaara. Katso paperityyppiasetuksen vaihtamista koskevat ohjeet 
kohdasta Tyyppi ja koko . 

• Kayttamasi paperi on liian paksua valitsemallesi paperityyppiasetukselle, eika variaine 
kiinnity paperille. 

• Paperin kosteuspitoisuus on epatasainen, liian korkea tai liian matala. Kayta paperia eri 
lahteesta tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta. 

• Jotkin paperin alueet hylkivat variainetta. Kayta paperia eri lahteesta tai ota uutta 
paperia avaamattomasta pakkauksesta. 

• Kayttamasi kirjelomake on karkeaa. Kayta sileaa kopiopaperia. Jos tama ratkaisee 
ongelman, ota yhteys kirjelomakkeen valmistajaan ja varmista, etta paperi tayttaa taman 
kirjoittimen vaatimukset. Katso Tuettujen paperien painot ja koot . 

• Paperi on liian karkeaa. Kayta sileaa kopiopaperia. 



Piirtoheitinkalvojen viat 

Piirtoheitinkalvoja kaytettaessa voi esiintya samoja kuvanlaatuongelmia kuin muitakin 
paperityyppeja kaytettaessa. Lisaksi voi esiintya piirtoheitinkalvoille tyypillisia virheita. Koska 
kalvot taipuvat tulostusreitilla ollessaan, paperia kasittelevat kirjoittimen osat voivat myos 
jattaa niihin jalkia. 



Huomautus Anna kalvojen jaahtya vahintaan 30 sekunnin ajan ennen niiden kasittelemista. 

• Valitse kirjoitinohjaimen Paperi-valilehdesta paperityypiksi Kalvo. Varmista myos, etta 
lokero on maaritetty kalvoja varten oikein. 

• Tarkista, etta kalvot vastaavat taman kirjoittimen suosituksia. Katso Tuettujen paperien 
painot ja koot . Katso tulostusmateriaalisuositukset ja tilaustiedot HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide (HP LaserJet -kirjoitinperheen 
tulostusmateriaaliopas) -oppaasta. Lataa HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoittimen 
ohjaimet osoitteesta http://www.hp.com/support/clj3550. Lataa HP Color LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoittimen ohjaimet osoitteesta http://www.hp.com/support/clj3700. Jos haluat 
ladata kayttooppaan, valitse Manuals. 

• Kayttamiasi kalvoja ei ole suunniteitu oikeanlaiseen variaineen kiinnitykseen. Kayta vain 
kalvoja, jotka on suunniteitu HP Color LaserJet -kirjoittimiin. 

• Tartu kalvoihin reunoista. Rasvaisista sormista voi jaada kalvoihin pisteita ja tahroja. 
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• Tasaisesti taytetyn sivun loppupaassa esiintyvat pienet, satunnaiset tummat alueet 
voivat johtua siita, etta kalvot tarttuvat toisiinsa tulostelokerossa. Kokeile tulostaa tyot 
pienissa erissa. 

• Valitut varit eivat nayta hyvilta tulostettuina. Valitse jotkin muut varit sovelluksessa tai 
kirjoitinohjaimessa. 

• Jos kaytit heijastavaa piirtoheitinta, kayta sen sijaan tavallista piirtoheitinta. 

Ymparistoon liittyvat tulostuslaatuongelmat 

Jos kirjoitin toimii liian kosteassa tai kuivassa ymparistossa, varmista, etta tulostusymparisto 
on suositusten mukainen. Katso taman kirjoittimen aloitusoppaasta tietoja kayttoympariston 
suosituksista. 

Paperitukoksiin liittyvat tulostuslaatuongelmat 

Varmista, etta kaikki paperiton poistettu paperiradalta. Katso Paperitukoksen selvittaminen . 

• Jos kirjoittimessa on juuri oilut tukos, pulndista kirjoitin tulostamalla kaksi tai kolme sivua. 

• Jos paperi ei kulje kiinnittimen lapi, mika ailneuttaa myolnempiin asiakirjoilnin virlneita, 
pulndista kirjoitin tulostamalla kaksi tai kolme sivua. Jos ongelma ei poistu, katso 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut . 

Kirjoittimen sisaisiin variainekertymiin liittyvat 
tulostuslaatuongelmat 

Kirjoittimen sisaan saattaa keraantya ajan mittaan variainetta ja muita hiukkasia. Kertymat 
saattavat aiheuttaa seuraavia tulostuslaatuongelmia: 

• toistuvia jalkia sivun tulostuspuolella saannollisin valein 

• variaine tahriintuu helposti 

• variainetaplia sivulla 

• pystyraitoja tai -viivoja sivulla 

Voit selvittaa nama ongelmat puhdistamalla kirjoittimen. Katso Kirjoittimen puhdistaminen . 

Tulostuslaadun vianmaarityssivut 

Kirjoittimen sisaiset tulostuslaadun vianmaarityssivut auttavat sinua tunnistamaan ja 
ratkaisemaan tulostuslaatuongelmat. 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry DIAGNOSTIIKKA-kohtaan painamalla 

3. Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla »/-painiketta. 

4. Siirry TULOSTUSLAADUN VIANMAARITYS-kohtaan painamalla 

5. Tulosta sivut painamalla ^-painiketta. 

Kirjoitin palaa Valmis-tilaan, kun se on tulostanut tulostuslaadun vianmaarityssivut. Jos 
huomaat laatuvirheita lukiessasi tulostuslaadun vianmaarityssivuja, kalibroi kirjoitin. Katso 
Kirjoittimen kalibrointi . 



192 Luku 8 Ongelmanratkaisu 



FIWW 



Kirjoittimen kalibrointi 

Kalibrointi on kirjoittimen tulostuslaadun optimointitoiminto. Jos tulostuslaatuongelmia 
esiintyy, l<alibroi l<irjoitin. 

1 . Siirry VALIKOT-l<olntaan painamalla VALiKOT-painil<etta. 

2. Siirry Maarita laite-l<olntaan painamalla 

3. Valitse Maarita laite painamalla >/-painiketta. 

4. Siirry TULOSTUSLAATU-kohtaan painamalla 

5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla >/-painiketta. 

6. Siirry KALIBROI-kohtaan painamalla 

7. Valitse KALIBROI painamalla ^-painiketta. 
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Tarvikkeetja lisavarusteet 



Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/sbso/product/supplies. 
Voit tilata tarvikkeita muualla maailmassa osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. 
Voit tilata tarvikkeita Kanadassa osoitteesta http://www.hp.ca/catalog/supplies. Voit tilata 
tarvikkeita Euroopassa osoitteesta http://www.hp.com/go/supplies. Voit tilata tarvikkeita 
Tyynenmeren Aasiassa osoitteesta http://www.hp.com/paper/. 

Katso lisatietoja lisavarusteiden tilaamisesta osoitteesta http://www.hp.com/go/accessories. 
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Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus 

Taman tuotteen varaosia ja tarvikkeita on saatavilla vahintaan viisi (5) vuotta tuotteen 
tuotannon paattymisen jalkeen. 
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Tilaaminen sulautetun Web-palvelimen kautta (kirjoittimet, joissa 
on verkkoliitanta) 



Seuraavassa olevien ohjeiden avulla voit tilata tulostustarvikkeita suoraan sulautetun WWW- 
palvelimen kautta (katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen (vain HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) ). 

1. Kirjoita tietokoneessa toimivaan WWW-selaimeen kirjoittimen IP-osoite. Nayttoon tulee 
kirjoittimen tilaikkuna. Voit myos siirtya ilmoitussahkopostissa mainittuun URL- 
osoitteeseen. 

2. Kirjoita salasana, jos sita pyydetaan. 

3. Napsauta Device Configuration (Laitteen asetukset) ikkunan vasemmalta puolelta Order 
Supplies (Tilaa tarvikkeita). Nayttoon tulee URL-osoite, josta voit ostaa tarvikkeita. 
Saat tietoa tarvikkeista ja osanumeroista seka kirjoittimista. 

4. Vaiitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa nayton ohjeita. 



Tarvikkeet, lisavarusteet ja osanumerot 



Osa 


Osanumero 


Tyyppi/koko 


Muistipaivitykset (DIMM) 


C7848A 


64 Mt:n DIMM-muisti (SDRAM) 




C7850A 


128 Mt:n DIMM-muisti (SDRAM) 




C9653A 


256 Mt:n DIMM-muisti (SDRAM) 


Lisavarusteet 


Q2486A 


Valinnainen 500 arkin 
paperinsyottolaite (Lokero 3). 


Sisainen ElO-liitanta (HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimessa) 


J7934A 


Sisainen HP Jetdirect 620n - 
tulostuspalvelin (10/100-TX 
Ethernet, nopea USB 2.0) 




J6058A 


Langaton HP Jetdirect 680n 
802.11b -tulostuspalvelin 




J4135A 


HP Jetdirect -liitantakortti 
(USB-, sarja-ja LocalTalk- 
liitantoja varten) 


Ulkoinen EX-liitanta (HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimessa) 


J7942A 


Ulkoinen HP Jetdirect en3700 - 
tulostuspalvelin (10/100base 
Tx, nopea USB 2.0) 




J6061A 


Langaton HP Jetdirect 380x 
802.11b -tulostuspalvelin (USB 
1.1) 
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Tarvikkeet, lisavarusteet ja osanumerot (jatkoa) 



Osa 


Osanumero 


Tyyppi/koko 




J6072A 


Langaton HP bt1300 Bluetooth - 
kirjoitinsovitin (USB- tai 
rinnakkaisliitantaan) 


Ulkoinen EX-liitanta (HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimessa) 


J3264A 


HP Jetdirect 500x - 
tulostuspalvelin (Token Ring) 




J3265A 


HP Jetdirect 500x - 
tulostuspalvelin (fast Ethernet) 




J3258B 


HP Jetdirect 170x- 
tulostuspalvelin (Ethernet) 




J7942A 


Ulkoinen HP Jetdirect en3700 - 
tulostuspalvelin (10/100base 
Tx, nopea USB 2.0) 




J6061A 


Langaton HP Jetdirect 380x 
802.1 1b -tulostuspalvelin (USB 
1.1) 




J6035B 


HP Jetdirect 175x- 
tulostuspalvelin (fast Ethernet, 
10/IOObaseTx, USB 1.1) 




J6072A 


Langaton HP bt1300 Bluetooth - 
kirjoitinsovitin (USB- tai 
rinnakkaisliitantaan) 


HP Color LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimen tarvikkeet 


Q2670A 


Musta varikasetti HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q2671A 


Syaani varikasetti HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q2672A 


Keltainen varikasetti HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q2773A 


Magenta varikasetti HP Color 
LaserJet 3550 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q3658A 


Siirtoyksikko 




Q3655A 


Kiinnitysyksikko (1 10-127 V) 




Q3656A 


Kiinnitysyksikko (220-240 V) 


HP Color LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimen tarvikkeet 


Q2670A 


Musta varikasetti HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q2681A 


Syaani varikasetti HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimeen 
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Tarvikkeet, lisavarusteet ja osanumerot (jatkoa) 



Osa 


Osanumero 


Tyyppi/koko 




Q2682A 


Keltainen varikasetti HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q2683A 


Magenta varikasetti HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan 
kirjoittimeen 




Q3658A 


Siirtoyksikko 




Q3655A 


Kiinnitysyksikko (110-127 V) 




Q3656A 


Kiinnitysyksikko (220-240 V) 


Kaapelit 


C2946A 


1 E E E-1 284-yhteensopiva 

rinnakkaiskaapeli, pituus 3 m, 
25-nastainen urosliitin / 36- 
nastainen urosmikroliitin (C- 
koko) 




C6518A 


USB 2.0 -kirjoitinkaapeli (2- 
metrinen standardimalli) 


Tulostusmateriaali 


C2934A 


50 arkkia 

HP Color LaserJet 
Transparencies (Letter) 




C2936A 


50 arkkia 

HP Color LaserJet 
Transparencies (A4) 




Q2419A 


HP LaserJet High Gloss - 
paperi (letter) 




C4179A 


200 arkkia 

HP LaserJet Soft Gloss paperi 
(letter) 




C4179B 


200 arkkia 

HP LaserJet Soft Gloss paperi 
(A4) 




Q1298A 


HP LaserJet Tough paperi 

(letter) 




Q1298B 


HP LaserJet Tough paperi (A4) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet 
paperi (letter) 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet 
paperi (A4) 




HPJ1124 


HP LaserJet-paperi (letter) 




CHP310 


HP LaserJet-paperi (A4) 
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Tarvikkeet, lisavarusteet ja osanumerot (jatkoa) 



Osa 


Osanumero 


Tyyppi/koko 


Kirjallinen materiaali 


5851-1468 


HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide 
(HP LaserJet -l<irjoitinperheen 
tulostusmateriaaliopas) 




5021-0337 


PCL/PJL Technical Reference 
Package (PCL/PJL-tulostuksen 
tekninen ohjepakkaus) 

Saat ladattavat versiot 
osoitteesta http://www.hp.com/ 
support/clj3550 tai 
http://www.hp.com/support/ 
clj3700. Kun yhteys on 
muodostunut, valitse Manuals. 
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huolto ja tuki 



Hewlett-Packardin rajoitettu takuu 



HP-TUOTE RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 

HP Color LaserJet 3550-, 3550n-, 3700-, 3700n-, 1 vuoden rajoitettu takuu 

3700dn-ja 3700dtn -kirjoittimet 



HP takaa sinulle, tuotteen lopulliselle kayttajalle, etta HP:n laitteet, lisavarusteet ja tarvikkeet ovat virheettomia 
materiaalin ja tyotavan osalta ostopaivan jalkeen, edella maaritettyna ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen 
tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan 
vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta vastaavia. 

HP takaa, etta ostopaivan jalkeisena, edella maaritettyna ajanjaksona, HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja tyotavan 
virheiden vuoksi jata suorittamatta sen ohjelmakaskyja, edellyttaen, etta se asennetaan ja sita kaytetaan oikein. 
Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten 
vikojen vuoksi suorita ohjelmakaskyja. 

HP ei takaa, etta HP:n tuotteet toimivat keskeytyksitta ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan 
tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa maaritetylla tavalla, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys 
ostohinnasta, mikali tuote palautetaan pikaisesti. 

HP-tuotteet voivat sisaltaa kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on kaytetty 
satunnaisesti. 

Takuu ei koske vikoja, joiden syyna on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittamaton huolto tai kalibrointi, (b) 
ohjelmisto, liittymat, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai 
vaarinkaytto, (d) tuotteen kaytto ymparistomaaritysten vastaisesti, (e) virheellinen kayttoympariston valmistelu tai 
yllapito. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLA MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKA MUITA 
TAKUITA TAI EHTOJA MYONNETA. HP KIISTAA ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN 
MYYNTIKELPOISUUTTATAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin 
maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivat salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edella mainittu rajoitus 
ei ehka pade. Tama takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka 
vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien valilla. HP:n rajoitettu takuu on voimassa maissa/alueilla 
tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea talle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tata tuotetta. 
Takuupalvelun kattavuus vol vaihdella maittain/alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai toimintaa, jotta tuote 
toimisi alueella/maassa, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan lainsaadannollisista tai muista juridisista syista. 

TAmAN TAKUUTODISTUKSEN SISALTAmAT KORVAUSVAATIMUKSET ovat AINOAT JA YKSINOMAISET 
KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA SINULLA ON TAmAN TUOTTEEN OSALTA. EDELLA MAINITTUA LUKUUN 
OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE VASTUUSSA MISSAAN TAPAUKSESSA TIETOJEN 

menetyksestA TAI vAlittOmistA, ERITYISISTA, satunnaisista, seurannaisvahingoista 

(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT 
SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJAAN. Jotkin maat/ 
alueet, osavaltiot tai provinssit eivat salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten ylla 
mainittu rajoitus tai poissuiku ei ehka pade. 
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tAmAn takuulausekkeen ehdot eivAt poissulje, rajoita tai muuta lainsAAdAnnon 

TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTA OSIN KUIN LAKI SALLII TALLAISEN OIKEUKSIEN 
POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN. 
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Varikasetin, siirtoyksikon ja kiinnittimen rajallinen takuu 



Taman HP-tuotteen taataan olevan virheeton materiaalin ja valmistuksen osalta. 

Tama takuu ei kata sellaisia tuotteita, jotka on (a) taytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu 
uudelleen tai joita on kasitelty jotenkin vaarin eika sellaisia tuotteita, joiden (b) ongelmat 
aiheutuvat vaarinkaytosta, vaarasta sailytystavasta tai kirjoittimen kaytosta julkaistujen 
ymparistovaatimusten vastaisesti eika (c) tuotteiden normaalia kulumista. 

Jos haluat takuupalvelua, palauta tuote (ja ongelman kirjallinen kuvaus ja tulostenaytteet) 
tuotteen ostopaikkaan tai ota yhteytta HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko 
korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan. 

yllA mainittu takuu on tuotteen ainoa takuu. hp El MYONNA TUOTTEELLE 

MUUTA KIRJALLISTA TAI SUULLISTA TAKUUTA. HP KIELTAA ERIKSEEN TUOTTEEN 
KAUPATTAVUUTTA, TYYDYTTAvAA LAATUA JA TIETTYYN KAYTTOTARKOITUKSEEN 
SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, VALILLISET TAKUUT MUKAAN LUKIEN, ELLEI 
PAIKALLISESTA LAINSAAdANNOSTA MUUTA JOHDU. 

HP TAI SEN TAVARANTOIMITTAJAT EIVAT OLE VASTUUSSA MISSAAN 
TAPAUKSESSA VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA 
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIETOJEN MENETYS) TAI MUlSTA 
VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN 
SEIKKAAN, ELLEI PAIKALLINEN LAINSAAdANTO MUUTA EDELLYTA. 

tAmAn takuun ehdot eivAt, paitsi lain sallimissa rajoissa, sulje pois, 

RAJOITA TAI MUUTA VAAN AINOASTAAN TAYDENTAvAT TAmAN TUOTTEEN 

myynnistA kuluttajale aiheutuvia lakisAAteisiA oikeuksia. 
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HP:n huoltosopimukset 



HP tarjoaa useita erityyppisia huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisia tukitarpeita. 
Huoltosopimukset eivat kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat alueittain. 
Tiedustele paikalliselta HP:n myyntiliikkeelta itsellesi sopivia palveluja. 



Asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Jotta voisit valita itsellesi parhaiten sopivan tukitason, HP tarjoaa kenttahuoltosopimuksia, 
joissa kaytetaan eri vasteaikoja. 

Seuraavan paivan huolto asiakkaan luona 

Tama sopimus tarjoaa huollon pyynnon jalkeisena paivana. Useimmissa huoltosopimuksissa 
voidaan laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovyohykkeiden ulkopuolelle 
(lisamaksua vastaan). 

Viikoittainen (volyymi)aslakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa saannollisen viikoittaisen huollon asiakkaan luona, kun asiakkaalla on 
useita HP:n tuotteita. Tama sopimus on tarkoitettu niita toimipaikkoja varten, joissa on 
vahintaan 25 tyoasemalaitetta, mukaan lukien kirjoittimet, piirturit, tietokoneet ja levyasemat. 



Laajennettu takuu 

HP SupportPack kattaa seka HP-laitteistotuotteen etta kaikki HP:n sisaiset komponentit. 
Laitteiston huoltotakuu kestaa 1-3 vuotta, ja se alkaa HP-tuotteen ostopaivasta. Asiakkaan 
on hankittava HP SupportPack 90 paivan kuluessa HP-tuotteen ostosta. Jos haluat 
lisatietoja, ota yhteytta HP:n asiakas-ja tukipalveluun. 
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Kirjoittimen pakkaaminen uudelleen 



Jos kirjoitin on siirrettava tai lahetettava muualle, pakkaa se uudelleen seuraavasti. 



VARO Asiakas vastaa puutteellisesta pakkaamisesta johtuvista lahetysvahingoista. Kirjoittimen on 
oltava pystyasennossa kuljetuksen aikana. 



Kirjoittimen pakkaaminen uudelleen 



VARO Varikasetit on ehdottomasti poistettava ennen kirjoittimen kuljetusta. Kirjoittimeen 

kuljetuksen ajaksi jatetyt varikasetit vuotavat ja sotkevat kirjoittimen moottorin ja muut osat 
variaineella. 

Esta varikasetin vahingoittuminen valttamalla telan koskettamista ja sailyta varikasetti 
alkuperaisessa pakkauksessaan tai niin, etta se ei altistu valolle. 

1 . Irrota kaikki neija varikasettia ja kuljeta ne erikseen. 

2. Irrota valinnainen lokero 3 ja kuljeta se erikseen. 

3. Kayta mahdollisuuksien mukaan alkuperaista kuljetuspakkausta ja pakkausmateriaalia. 
Jos olet havittanyt kirjoittimen pakkausmateriaalin, pyyda lisatietoja kirjoittimen 
pakkaamisesta paikallisesta postipalvelusta. HP suosittelee laitteen vakuuttamista 
kuljetusten varalta. 
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Kirjoittimen tekniset tiedot 



Tekniset tiedot 



Kirjoittimen tekniset tiedot sisaltavat tietoja l<irjoittimen l<oostaja painosta, virrankulutul<sesta 
ja kayttoaanesta. Osassa kuvaillaan myos, miten kirjoittimen toimintatilat vaikuttavat 
virrankulutukseen, lammontuottoon ja kayntiaaneen. 



Fyysiset mitat 



Tuote 


Korkeus 


Syvyys 


Leveys 


Paino 


HP Color 
LaserJet 3550 - 
sarjan kirjoitin 


467 mm 


447 mm 


499,5 mm 


32,5 kg 


HP Color 
LaserJet 3550 - 
sarjan kirjoitin ja 
vallnnalnen 
lokero 3 


603 mm 


447 mm 


499,5 mm 


38 kg 


HP Color 
LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin 


467 mm 


447 mm 


499,5 mm 


33,5 kg 


HP Color 
LaserJet 3700 - 
sarjan kirjoitin ja 
vallnnalnen 
lokero 3 


603 mm 


447 mm 


499,5 mm 


38,8 kg 


Ulkolnen HP 
Jetdlrect en3700 - 
tulostuspalvelin 


35 mm 


131 mm 


102 mm 


0,159 kg 



VAARA! Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa kirjoitin on myyty. Ala muunna 
kayttojannitteita. Tama voi valningoittaa kirjoitinta ja mitatoida tuotetakuun. 



Sahkotekniset tiedot (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) 



Kohde 


110 voltin mallit 


220 voltin mallit 


Virtavaatimukset 


100- 127 V (+/- 10%) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 -240 V (+/- 10 %) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 



FIWW 



Tekniset tiedot 207 



Sahkotekniset tiedot (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin) (jatkoa) 



Kohde 


110 voltin mallit 


220 voltin mallit 


Pienin suositeltava 
piirikapasiteetti 


5,3 A 


3 A 


Sahkotekniset tiedot (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoitin) 


Kohde 


110 voltin mallit 


230 voltin mallit 


Virtavaatimukset 


100- 127 V (+/- 10%) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 -240 V (+/- 10 %) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Pienin suositeltava 
piirikapasiteetti 


5,3 A 


3,0 A 


Virrankulutus (keskimaarainen, W)^ 


Tuotteen 
malli 


Tulostaminen^ 


Valmis^ 


Virransaasto'' 


Sammutettuna 


Lammon 
tuotto 

valmiustilassa 
(BTU/tunti) 


HP Color 
LaserJet 3550 


350 


16 


8 


0,2 


55 


HP Color 
LaserJet 
3550n 


350 


17 


10 


0,2 


58 


HP Color 
LaserJet 3700 


400 


25 


14,5 


0,3 


85 


HP Color 
LaserJet 
3700n 


400 


25 


14,5 


0,3 


85 


HP Color 
LaserJet 
3700dn 


400 


26 


14,5 


0,3 


89 


HP Color 
LaserJet 
3700dtn 


400 


26 


14,5 


0,3 


89 



'' Raportoitu virrankulutus viittaa suurimpiin arvoihin, jotka on mitattu vari-ja 
mustavalkotulostuksen yhteydessa kayttamalla vakiojannitteita. 

2 Tulostusnopeus on 16 sivua minuutissa Letter-koon tulostusmateriaalilla ja 16 sivua 
minuutissa A4-koon tulostusmateriaalilla. 

3 Virransaaston oletusaktivoitumisaika valmiustilasta on 30 minuuttia. 
Virransaastotilasta tulostustilaan siirtyminen kestaa 12 sekuntia. 

Huomautus Naita arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kirjoittimien uusimmat tiedot ovat 
osoitteissa http://www.hp.com/support/clj3550 (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoitin) ja 
http://www.hp.com/support/clj3700 (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin). 
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Melutaso (HP Color LaserJet 3700 sarjan kirjoitin) 



A3nGn tGhot3so 


loU sZsD -Stanuarulri rnUKalSGStl 


Tulostus (16 sivua minuutissa)^ 


i-wAd ~ Delia (A) [d4 ab [f\)\ 


Valmis 


1 — C C KaIIo /A\ IRR AD /AM 

i-wAd ~ Delia (A) [00 ab (Ajj 


AanGti painGtaso: sivusta 


lou szsb -stanaarain muKaisGsti 


Tulostus (16 sivua minuutissa)^ 


LpA, = 49 dB (A) 


Valmis 


Lp;,, = 39 dB (A) 


■' Tulostusnopeus on 16 sivua minuutissa Letter-koon tulostusmateriaalilla ja 16 sivua 
minuutissa A4-koon tulostusmateriaalilla. 


Melutaso (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoitin) 


AanGn tGhotaso 


ISO 9296 -standardin mukaisGsti 


Tulostus (16 sivua minuutissa)^ 


LwAd = 6,4 belia (A) [64 dB (A)] 


Valmis 


LwAd = 4,9 belia (A) [49 dB (A)] 


AanGti painGtaso: sivusta 


ISO 9296 -standardin mukaisGsti 


Tulostus (16 sivua minuutissa)^ 


LpAm = 49 dB (A) 


Valmis 


Lp^„ = 32 dB (A) 



■' Testauksessa kaytettiin HP Color LaserJet 3550 -kirjoitinta yksipuolisessa tulostustilassa. 
2 Tulostusnopeus on 16 sivua minuutissa Letter-koon tulostusmateriaalilla ja 16 sivua 



minuutissa A4-koon tulostusmateriaalilla. 

Naita arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kirjoittimien uusimmat tiedot ovat 
osoitteissa http://www.hp.com/support/clj3550 (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoitin) ja 
http://www.hp.com/support/clj3700 (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin). 



Kayttoympariston suositukset 



Ymparisto 


Suositus 


Sallittu 


Lampotila 


17-25 °C 


10-27 °C 


Kosteus 


20 - 60% RH 


10 - 70% RH 


Korkeus 


Ei kaytossa 


0 - 2600 m 



Naita arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kirjoittimien uusimmat tiedot ovat 
osoitteissa http://www.hp.com/support/clj3550 (HP Color LaserJet 3550 -sarjan kirjoitin) ja 
http://www.hp.com/support/clj3700 (HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoitin). 
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Saadoksia koskevat tiedot 



FCC-saannokset 



Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n saantojen 15. osan mukaisia B- 
luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Nama rajaton suunniteitu antamaan kohtuullinen suoja 
haitallista hairiota vastaan asennettaessa laite kotiymparistoon. Tama laite tuottaa, kayttaa 
ja vol sateilla radioaaltoenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaisesti, se 
vol hairita radioliikennetta. Ei voida kuitenkaan taata, ettei tietyissa asennuksissa aiheutuisi 
hairioita. Jos tama laite aiheuttaa hairioita radio- tai televisiolahetysten vastaanottoon, mika 
voidaan todeta kytkemalla laite toimintaan ja pois toiminnasta, kayttajan kannattaa yrittaa 
hairioiden korjaamista seuraavassa esitetyilla tavoilla: 

• Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. 

• Lisaa laitteen ja vastaanottimen valista etaisyytta. 

• Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin. 

• Kysy neuvoja myyjalta tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. 



Huomautus llman HP:n lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan kayttajalta evata 

oikeus laitteen kayttoon. 

FCC:n saantojen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen noudattaminen 
edellyttaa suojatun liitantakaapelin kayttoa. 



Tuotteen ymparistoystavallisyys 



Ymparistonsuojelu 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Tama tuote on suunniteitu minimoimaan ymparistolle haitalliset 
vaikutukset. 

Otsonintuotanto 

Tama tuote ei tuota mitattavissa maarin otsonikaasua (O3). 
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Tehonkulutus 



Virrankulutus laskee merkittavasti virransaastotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta 
rahaa huonontamatta tuotteen tulostustehoa. Tama tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen 
ENERGY STAR® -ohjelmaan (versio 3.0), jonka tarkoituksena on edistaa energiaa 
saastavien toimistolaitteiden kehittamista. 




ENERGY STAR 



ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteroity tavaramerkki. ENERGY STAR 
-yhteistyokumppanina Hewlett-Packard Company on maarannyt, etta tama tuote noudattaa 
ENERGY STAR -saannosten mukaisia energiansaastoohjeita. Katso lisatietoja kohdasta 
http://www.energystar.gov/. 

Variaineen kulutus 

Vedostulostustila kayttaa huomattavasti normaalia vahemman variainetta, mika voi pidentaa 
varikasetin kayttoikaa. 

Paperinkulutus 

Kirjoittimen valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostus vahentaa paperinkulutusta ja 
saastaa luonnonvaroja. Katso lisatietoja koiidasta Kaksipuolinen (duplex) tulostaminen . 



Huomautus HP Color LaserJet 3550-, 3550n-, 3700- ja 3700n -kirjoittimet tukevat manuaalista 

kaksipuolista tulostusta (katso kaksipuolisen tulostuksen tiedot kohdasta Manuaalinen 
kaksipuolinen tulostaminen ). 



Muovit 

Yli 25 gramman painoisissa muoviosissa on kansainvalisten standardien mukaiset 
tunnistemerkit, joiden avulla muoviosat voidaan tunnistaa ja irrottaa kierratysta varten, kun 
kirjoitin poistetaan kaytosta. 



HP LaserJet -tulostustarvikkeet 

Useissa maissa / useilla alueilla taman tuotteen tulostustarvikkeet (esimerkiksi varikasetit) 
voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja kierratysohjelman 
mukaisesti. Tama helppo ja ilmainen kierratyspalvelu on kaytettavissa yli 30 maassa/ 
alueella. Monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet ovat jokaisessa uudessa HP LaserJet 
varikasetti- ja tarvikepakkauksessa. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja 
kierratysohjelmasta 

HP on tarjonnut vuodesta 1992 lahtien HP LaserJet -tarvikkeille ilmaisen palautus-ja 
kierratysohjelman 86 %:ssa HP LaserJet -tarvikkeiden markkinointialueista. Useimpien 
HP LaserJet -varikasettilaatikoiden mukana tulee valmiit osoitetarrat, joiden postimaksu on 
maksettu. Tarroja ja laatikoita voi tilata myos Web-osoitteesta: http://www.hp.com/recycle. 
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Yli 10 miljoonaa HP LaserJet -varikasettia kierratettiin maailmassa vuonna 2002 HP Planet 
Partners -tarvikekierratysohjelman kautta. Tama ennatysmaara merkitsee sita, etta 12 
miljoonaa kiloa variainekasetteja jai pois kaatopaikoilta. Maailmanlaajuisesti HP kierratti 
keskimaarin 80 % varikasettien painosta. Suurin osa kierratettavasta materiaalista on 
muoviaja metalleja. Muovista ja metallista valmistetaan uusia tuotteita, kuten HP:n tuotteita, 
muovilokeroita ja keloja. Jaljelle jaava materiaali havitetaan ymparistoystavallisella tavalla. 

• Palautukset Yhdysvalloissa. HP suosittelee, etta kaytetyt tulostuskasetit ja tarvikkeet 
palautetaan usean kappaleen pakkauksissa. Tama tapa on ympariston kannalta 
parempi kuin yksittaispalautukset. Sido vahintaan kaksi kasettia yhteen ja laheta ne 
kayttamalla pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja taytettya UPS-tarraa. 
Saat lisatietoja Yhdysvalloissa numerosta 800-340-2445 tai HP:n Web-sivuilta 
osoitteesta http://www.hp.com/recycle. 

• Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvat asiakkaat 
saavat lisatietoja HP:n tarvikkeiden palautus-ja kierratysohjelmasta osoitteesta 
http://www.hp.com/recycle. 



Tulostusmateriaali 

Kirjoittimessa vol kayttaa uusiopaperia, jos paperi tayttaa vaatimukset, jotka on annettu HP 
LaserJet Printer Family Print Media Specification Guidessa (HP LaserJet -kirjoitinperheen 
tulostusmateriaalioppaassa). Tassa kirjoittimessa vol kayttaa EN12281:2002:n mukaista 
uusiopaperia. 



Rajoitukset 

Tassa HP-tuotteessa ei ole akkuja. 

Tahan HP-tuotteeseen ei ole lisatty elohopeaa. 



Material Safety Data Sheet (MSDS) (Kayttoturvallisuustiedote) 

Kemiallisia aineita sisaltavien tarvikkeiden (esimerkiksi variaineiden) Material Safety Data 
Sheets (MSDS) kayttoturvallisuustiedotteet voi tilata HP:n Web-osoitteesta 
http://www.hp.com/go/msds. 



Laajennettu takuu 

HP SupportPack kattaa seka HP-laitteistotuotteen etta kaikki HP:n sisaiset komponentit. 
Laitteiston huoltotakuu kestaa kolme vuotta, ja se alkaa HP-tuotteen ostopaivasta. 
Asiakkaan on hankittava HP SupportPack 90 paivan kuluessa HP-tuotteen ostosta. Jos 
haluat lisatietoja, ota yhteytta HP:n asiakas-ja tukipalveluun. Katso Hewlett-Packardin 
rajoitettu takuu . 



Lisatietoja 

Lisatietoja naista ymparistoa koskevista aiheista: 

• taman ja muiden HP:n tuotteiden ymparistoystavallisyystiedote 

• HP:n ymparistositoumus 

• selvitys HP:n ymparistonhoitojarjestelmasta 
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• HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus- ja kierratysohjelma 

• Material Safety Data Sheets (Kayttoturvallisuustiedotteet) 

Kay osoitteessa http://www.hp.com/go/environment tai http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety. 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 3500 
HP Color LaserJet 3550 
BOISB-0302-01 
Kaikki 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

vakuuttaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Saaddksia koskeva maliinumero:^' 
Tuotevaihtoehdot: 

tayttaa seuraavat tuotevaatimukset: 

TURVALLISUUS: lEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1:1993 + A1:1 997 +A2:2001 /EN 60825-1 :1994 +A1 1 :1996 + A2:2001 (Luokan 1 Laser/LED-tuote) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Luokka B^) 
EN 61000-3-2: 2000 
EN 61000-3-3:1995\A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B^) / ICES-003, painos 4 
GB9254-1998, GB17625.1-2003 

Lisatietoja: 

Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 

1) Tuote on testattu tyypillisessa kokoonpanossa Hewlett-Packardin henkilokohtaisten tietokoneiden kanssa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laitteen kaytto on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) tama laite ei saa aiheuttaa 
vahingollisia hairioita, ja (2) taman laitteen taytyy vastaanottaa mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua 
toimintaa. 

3) Talla tuotteella on saannostenmukainen mallinumero, jotta tuote voidaan tunnistaa saannosten vaatimalla tavalla. Tata numeroa ei pida 
sekoittaa tuotenimiin tai -numeroihin. 

Boise, Idaho 83713, USA 
1. elokuuta 2004 

Yhteystiedot saadoksia koskeviin kyselyihin: 

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 



EMC 

(Sahkomagneettinen 
yhteensopivuus): 



Euroopan 
yhteystiedot 

Yhdysvallat 



Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltopiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger StralJe 140, Boblingen, D-71034, Germany (FAX+49-7031 -14-31 43) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 
(Puh: 208-396-6000) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 



vakuuttaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Saadoksia koskeva mallinumero^> 



Tuotevaihtoehdot: 

tayttaa seuraavat tuotevaatimukset: 

TURVALLISUUS: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 3700/3700n/3700dn/3700dtn 

BOISB-0302-00 

Mukaan luklen 

Q2486A - llsavarusteena saatava 500 arkin syottolokero 
Kalkki 



EMC 

(Sahkomagneettinen 
yhteensoplvuus): 



lEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1:1993 + A1:1997+A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 + A2:2001 (Luokan 1 laser-/LED-tuote) / 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Luokka Bi)'3> 
EN 61000-3-2: 2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, osa 15 iuokka B^) / iCES-003, painos 4/ GB9254-1998, GB17625.1-2003 

Lisatietoja: 

Tuote tayttaa ElVIC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 

1 ) Tuote on testattu tyypillisessa kokoonpanossa Hewlett-Packardin henkilokohtaisten tietokoneiden kanssa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laitteen kaytto on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) tama laite ei saa aiheuttaa 
vahingollisia hairioita, ja (2) taman laitteen taytyy vastaanottaa mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua 
tolmintaa. 

3) Tama tuote sisaltaa LAN (lahiverkko) -asetukset. Kun liitantakaapeli kytketaan LAN-liittimiin, tuote on standardin EN55022 luokka A 
mukainen, jolloin seuraava varoitus on voimassa: "Varoitus Tama on luokan A tuote. Kotiymparistossa tama tuote vol aiheuttaa radiohairiota, 
jolloin kayttajan vol olla tarpeen ryhtya soplvlln tolmenpltelslin". 

4) Talla tuotteella on saannostenmukainen mallinumero, jotta tuote voidaan tunnistaa saannosten vaatimalla tavalla. Mallinumeroa ei pida 
sekoittaa nimeen, jolla tuotetta markkinoidaan (HP Color LaserJet 3700 -sarja) tai tuotenumeroihin (Q1321A, Q1322A, Q1323A, Q1324A). 

Boise, Idaho 83713, USA 

1. eiokuuta 2004 

Yhiteystiedot saadoksia koskeviin kyseiyihin: 

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltopiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

yhteystiedot Europe, Herrenberger StraRe 140, Boblingen, D-71034, Germany {FAX+49-7031 -14-31 43) 

Yhdysvallat Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PC Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 

(Puh: 208-396-6000) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 



vakuuttaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Saadoksia koskeva mallinumero^> 



noudattaa seuraavia tuotevaatimuksia: 



Hewlett-Packard Company 

8000 Foothills Blvd. 

Roseville, California 95747-5677, USA 



Ulkoinen Jetdirect en3700 -tulostuspalvelin 

RSVLD-0101 

Mallinumero, J7942A 



TURVALLISUUS: 



EMC 

(Sahkomagneettinen 
yhteensopivuus): 



lEC 60950: 1999 3. Versio/ EN 60950: 2000 

lEC 60825-1: 1993 +A1 :1997 +A2:2001 / EN 60825-1: 1994 +A1 1:1996 +A2:2001 Luokka 1 (Laser/LED) 
GB 4943: 1995 

EN 55022: 1998 Luokka B^' 
FCC Title 47 CFR, Part 15 luokka B 
ICES-003 Painos 4: 2004 
EN 55024: 1998 +A1 2001 + A2: 2003 
EN 61000-3-2: 2000 
EN 61000-3-3 +A1: 2001 
GB 9254: 1998 

Lisatietoja: 

1) Tuote tayttaa ElVIC-direktiivin 89/336/ETYja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 

2) Talla tuotteella on saannostenmukainen mallinumero, jotta tuote voidaan tunnistaa saannosten vaatimalla tavalla. Tata numeroa el pida 

sekoittaa tuotenimiin tai -numeroihin. 

Tama tuote on testattu tyypillisessa kokoonpanossa Hewlett-Packard Co:n tuotteiden kanssa. 

Roseville, California 95747, USA 
24. maaliskuuta 2004 

Yhiteystiedot saadoksia koskeviin kyseiyihin: 

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltopiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

yhteystiedot Europe, Herrenberger Stralie 140, Boblingen, D-71034, Saksa (FAX+49-7031-14-3143) 

Yhdysvallat Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA 

(Puhelin +1-650-857-1501) 
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Turvallisuustiedotteet 



Laserturvallisuus 

Yhdysvaltain laake-ja elintarvikeviraston (FDA) alainen sateilya lahettavien laitteiden 
tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH), on toimeenpannut 1.8.1976 jalkeen valmistettuja 
lasertuotteita koskevia saadoksia. Yhdysvalloissa myytavien tuotteiden taytyy olla naiden 
saadoksien mukaisia. Kirjoitin on vahvistettu luokan 1 lasertuotteeksi Yhdysvaltain vuoden 
1968 sateilyturvalain mukaan. Koska sateily kirjoittimen sisalla on taysin rajattu 
suojakoteloiden ja ulkokuorien sisalle, lasersade ei voi paasta ulos normaalin kayton 
missaan vaiheessa. 

VAARA! Muiden kuin tassa kayttooppaassa maaritettyjen ohjainten, saatojen tai toimenpiteiden 
kayttaminen voi jolntaa altistumiseen vaaralliselle sateilylle. 



Kanadan DOC-saadokset 

Tuote tayttaa kanadalaiset ElVIC-luokan B vaatimukset. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
« CEIVl ». » 

EMI-ilmoitus (Korea) 



VCCI-tiedote (Japani) 



218 Liite D Saadoksia koskevat tiedot 



FIWW 



Laser-ilmoitus Suomea varten 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn, laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pS annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrcilning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas d^ apparaten ar 1 funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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EMuistin ja 
tulostuspalvelinkorttien kaytto 



Kirjoittimen muisti 

HP Color LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimessa on kolme DIMM-muistimoduulin paikkaa. 

Huomautus Ohjainkortissa on kolme 168-nastaista DIMM-paikkaa ja neljas 100-nastainen DIMM-paikka. 
Nain saavutetaan paras mahdollinen DIMM-tuki. 

Lisaa kirjoittimeen naiden DIMM-paikkojen avulla: 

• lisaa kirjoitinmuistia -DIMM-moduulien koot ovat 64, 128 ja 256 Mt 

• Flash-DIMM-moduuleita - naita moduuleita on saatavana 4 megatavun kokoisina. Toisin 
kuin tavallinen kirjoittimen muisti, flash-DIMM-moduulit pystyvat tallentamaan ladatut 
tiedot kirjoittimeen pysyvasti. Tiedot sailyvat jopa, kun kirjoitin on kytketty pois paalta. 

• DIMM-pohjaisia lisafontteja, makrojaja malleja 

• muita DIMM-pohjaisia kirjoitinkielia ja kirjoittimen valinnaisvarusteita. 

Sinun kannattaa lisata muistia kirjoittimeen, jos tulostat usein monimutkaista grafiikkaa tai 
PostScript-asiakirjoja tai kaytat useita ladattavia fontteja. Lisamuistin avulla kirjoittimella vol 
tulostaa myos useita, lajiteltuja kopioita suurimmalla mahdollisella nopeudella. 

Huomautus Aikaisemmin HP LaserJet -kirjoittimissa kaytetyt SIMM-muistimoduulit eivat sovi tahan 
kirjoittimeen. 

Huomautus Lue DIMM-moduulien tilausohjeet kohdasta Tarvikkeetja lisavarusteet . 

Tarkista tulostamalla asetussivu, paljonko muistia on asennettuna, ennen kuin tilaat 
lisamuistia. 

Asetussivun tulostaminen 

1 . Siirry VALIKOT-kohtaan painamalla VALiKoi-painiketta. 

2. Siirry Tietoja-kohtaan painamalla 

3. Valitse Tietoja painamalla s/-painiketta. 

4. Siirry TULOSTA ASETUKSET-kohtaan painamalla 

5. Tulosta asetussivu painamalla v'-painiketta. 
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Muistin ja fontti-DIMM-moduulien asentaminen 



Voit asentaa kirjoittimeen lisaa muistia ja myos fontti-DIMM-moduulin. Nain kirjoitin voi 
tulostaa esimerkiksi kiinankielen merkkeja tai kyrillisia aakkosia. 



VARO Staattinen sahko voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun kasittelet DIMM-moduuleja, kayta 

joko antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin antistaattista pakkausta ja sen 
jalkeen jotain kirjoittimen metallipintaa. 



Muistin ja fontti-DIIVIIVI-moduulien asentaminen 

1. Katkaise kirjoittimesta virta. 




2. Irrota kaikki virta- ja liitantakaapelit. 
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3. Avaa DIMM-luukku kangottamalla sita varovasti talttapaisella ruuvimeisselilla. Irrota 
luukku vetamalla sita kirjoittimen takaosaa kohti. 
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6. Tartu DIMM-moduulista kiinni sen reunoista ja kohdista sen kolot DIMM-paikan aukon 
palkkien kanssa. 




7. Paina DIMM-moduuli lujasti suoraan asennuspaikkaan. Sulje lukot DIMM-moduulin 
molemmilta puolilta, niin etta ne napsahtavat paikoilleen. 




Huomautus Jos DIMM-moduulin sisaan tyontaminen tai salpojen sulkeminen on vaikeaa, varmista, etta 
DIMM-moduulin pohjalla olevat kolot kohdistuvat aukon palkkeihin. Jos DIMM ei vielakaan 
mene sisaan, varmista, etta kaytat oikeantyyppista DIMM-moduulia. 
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8. Kohdista paapiiriluukku asennuspaikan yla- ja alapuolella oleviin uriin ja kiinnita 
paapiirikortti kirjoittimeen kiristamalla ruuvi. 
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11. Kaynnista kirjoitin. 




12. Jos asensit muisti-DIMM-moduulin, siirry kohtaan Muistin kayttoonottaminen . Jos 
asensit kielikohtaisen fontti-DIMM-moduulin, siirry kolntaan Kielikolitaisen fontti-DIMM- 
moduulin kayttoonottaminen . 

Muistin {kayttoonottaminen 

Jos asensit muisti-DIMM-moduulin, muokkaa kirjoitinohjaimen asetuksia niin, etta kirjoitin 
tunnistaa juuri lisatyn muistin. 

Muistin kayttoonottaminen Windowsissa 

1 . Valitse Kaynnista -valikosta Asetukset ja sitten Kirjoittimet tai Kirjoittimet ja faksit. 

2. Valitse tama kirjoitin ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Napsauta Asetukset-valilehdella Lisaa. 

4. Kirjoita tai valitse Kokonaismuisti-kentassa nyt asennettuna olevan muistin 
kokonaismaara. 

5. Napsauta OK. 

6. Siirry kohtaan DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen . 

Kielil^olitaisen fontti-DIIVIIVI-moduulin {kayttoonottaminen 

Jos asensit kirjoittimeen kielikohtaisen fontti-DIMM-moduulin, sinun taytyy valita Fontti-DIMM- 
valinta kirjoitinohjaimessa, jotta fontti-DIMM toimii oikein. 

Fonttien kayttoonottaminen PCL 6 -kirjoitinohjaimesta Windowsissa 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja sitten Kirjoittimet. 

2. Valitse tama kirjoitin ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Napsauta Asetukset-valilehdella Lisaa. 

4. Valitse Fontti-DIIVIIVI-valintaruutu. 

5. Lisaa fonttitiedosto napsauttamalla Fontti-DIIVIIVIien asetukset -valintaikkunassa Lisaa- 
painiketta. 
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6. Selaa Lisaa fontti-DIMM -valintaikkunassa fonttitiedostoon, valitse fonttitiedosto ja 
napsauta OK. 

7. Valitse Maarita fontti-DIMMit -valintaikkunasta asennettu DIMM. 

8. Napsauta OK. 

9. Tulosta asetussivu. Katso Asetussivu . 



DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen 

Tarkista, etta DIMM-moduulit on asennettu oikein ja etta ne toimivat. 
DIMM-asennuksen tarkistaminen 

1. Kaynnista kirjoitin. Tarkista, etta valmiusvalo palaa kirjoittimen kaynnistymisen jalkeen. 
Jos nayttoon tulee virheilmoitus, DIMM on ehka asennettu vaarin. 

2. Tulosta asetussivu. Katso Asetussivu . 

3. Tarkista asetussivun Asennetut kielet ja asetukset kohta ja vertaa sita asetussivuun, 
jonka tulostit ennen DIMM-moduulien asentamista. 

4. Jos kirjoittimen tunnistama muisti ei ole lisaantynyt: 
DIMM-moduulia ei ole ehka asennettu oikein. Toista asennus. 
DIMM-moduuli voi olla viallinen. Kokeile uutta DIMM-moduulia. 
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HP Jetdirect -tulostuspalvelinkortin asentaminen HP Color 
LaserJet 3700 -sarjan kirjoittimeen 



Voit asentaa HP Jetdirect -tulostuspalvelinkortin perusmalliseen kirjoittimeen, jossa on 
vapaa ElO-korttipaikka. 



HP Jetdirect -tulostuspalvelinkortin asentaminen 

1. Katkaise kirjoittimesta virta. 




2. Irrota kaikki virta- ja liitantakaapelit. 
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3. Etsi tyhja ElO-korttipaikka. Irrota ElO-paikan kannen ruuvit ja irrota kansi. Naita ruuveja 
ja kantta ei tarvita enaa. 
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kirjoittimeen 229 



6. Kiinnita virtajohto takaisin ja kaynnista kirjoitin. 




7. Tulosta asetussivu (katso kohta Asetussivu ). Kirjoittimen asetussivun ja tarvikkeiden 
tilasivun lisaksi pitaisi tulostua myos HP Jetdirect -asetussivu, jossa on tietoja verkon 
asetuksista ja tilasta. 

Jos tama asetussivu ei tulostu, poista tulostuspalvelinkortin asennus ja asenna se 
uudelleen. Nain voidaan varmistaa, etta kortti on taysin kiinnitettyna korttipaikkaan. 

8. Suorita yksi seuraavista vailneista: 

Valitse oikea portti. Lisaolnjeita on tietokoneen tai kayttojarjestelman kayttooinjeissa. 
Asenna oinjelma uudelleen ja valitse talla kertaa verkkoasennus. 
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Lyhenne termista "Bootstrap Protocol". Se on Internet-protokolla, jonka 
avulla tietokone loytaa oman IP-osoitteensa. 



Lyhenne termista "dynamic Inost configuration protocol". DHCP:n avulla 
yksittaiset verkkoon liitetyt tietokoneet tai oheislaitteet loytavat omat 
kokoonpanotietonsa, mukaan lukien IP-osoitteensa. 



Lyhenne termista "dual in-line memory module". Se on pieni piirilevy, jossa 
on muistisiruja. 



Lyhenne termille "Enhanced Input/Output". Laiteliitanta, jota kaytetaan 
sisaisen tulostuspalvelimen, verkkosovittimen, kiintolevyn ja muiden 
laajennustoimintojen lisaamiseen HP -kirjoittimiin. 



Ohjelma, joka emuloi Adobe PostScript-ohjelmointikielta, joka kuvaa 
tulostetun sivun asettelua. 



Lyhenne termille "Encapsulated PostScript", joka on grafiikkatiedostotyyppi. 



Tietyn kirjasinlajin taydellinen valikoima kirjaimia, numeromerkkeja ja 
merkkeja. 



Harmaan eri savyt. 



HP-tuote verkkotulostukseen. 



Ohjelmisto, jonka avulla kirjoittimen toimintoja voidaan kayttaa tyopoydalta. 



HP-tuotemerkilla varustettu Web-pohjainen kirjoittimen ohjausohjelma, jonka 
avulla volt hallita tietokoneeltasi kaikkia HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
lisalaitteita. 



Verkkoon yhdistetylle tietokonelaitteelle maaritetty yksiloiva numero. 



Lyhenne termista "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Package 
Exchange". 
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kaksipuolinen tulostaminen 
kaksisuuntainen tiedonsiirto 
kiinnitin 

kiintea ohjelmisto 
kirjoitinkieli 
kirjoitinohjain 
kuvapiste 

liitannat 

lokero 
lokero 
makro 

materiaali 
mopy 

muistipaikka 
oheislaite 

ohjauspaneeli 

oletus 



Toiminto, joka mahdollistaa tulostamisen paperiarkin molemmille puolille. 



Kaksisuuntainen tiedonsiirto. 



Laitteisto, joka kayttaa lampoa variaineen kiinnittamiseen paperiin tai muihin 
materiaaleilnin. 



OInjelmointiolnjeet, jotka on tallennettu kirjoittimen sisalla olevaan lukumuistiin. 



Kirjoittimen tai kirjoitinkielen tunnusominaiset ominaisuudet. 



OInjelma, jonka avulla tietokone pystyy kayttamaan kirjoitintoimintoja. 



Viittaa kuvaelementtiin eli pikseliin, joka on naytossa nakyvan kuvan pienin 
alueyksikko. 



(Myos I/O, joka on lyhenne termista input/output), viittaa tietokoneen 
porttiasetuksiin. 



Tulostetuille sivuille tarkoitettu sailio. 



Sailio tyhjille papereille. 



Yksi nappaimen painallus tai komento, joka aiheuttaa tapahtuma- tai 
oinjesarjan suorittamisen. 



Paperi, tarrat, kalvot tai muut materiaalit, joille kirjoitin tulostaa kuvan. 



HP-termi toiminnolle "multiple original prints" (monta alkuperaista kopiota). 



Muistiosa, jolla on tarkka osoite. 



Lisalaite, esimerkiksi kirjoitin, modeemi tai tallennusjarjestelma, joka toimii 
tietokoneen kanssa. 



Kirjoittimen alue, jossa on nappaimiaja naytto. Ohjauspaneelin avulla 
maaritetaan kirjoittimen asetuksiaja haetaan tietoja kirjoittimen tilasta. 



Laitteiston tai ohjelmiston normaali- tai vakioasetus. 
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PCL 

Lyhenne termille "Printer Control Language". 

PJL 

Lyhenne termille "Printer Job Language". 

PostScript 

Tavaramerl<illa varustettu sivunkuvausl<ieli. 

PPD 

Lyhenne termista "PostScript Printer Description". 

RAIV! 

Lyhenne termille "random access memory". Tietokonemuistityyppi, jota 
kaytetaan muuttuvien tietojen tallentamiseen. 

rasterikuva 

Pisteista koostuva kuva. 

rasterikuvio 

Rasterikuvio tuottaa savykuvia, esimerkiksi valokuvia, kayttamalla 
erikokoisia mustepisteita. 

render 

Tekstin tai grafiikan tulostusprosessi. 

rinnakkaiskaapeli 

Tietokonekaapelityyppi, jota kaytetaan usein kirjoittimien liittamiseen 
suoraan tietokoneeseen verkon sijaan. 

rinnakkaisportti 

Rinnakkaiskaapelilla liitetyn laitteen liitantakohta. 

ROIVl 

Lyhenne termista "read-only memory". Se on tietokonemuistityyppi, jota 
kaytetaan muuttumattomien tietojen tallentamiseen. 

siirtoyksikko 

Musta muovihihna, joka siirtaa kirjoittimen sisalla olevan paperin ja auttaa 
siirtamaan variaineen varikaseteista paperille. 

sivupuskuri 

Valiaikainen kirjoittimen muisti, jota kaytetaan sivutietojen sailyttamiseen silla 
valin, kun kirjoitin luo kuvan sivusta. 

tarvikkeet 

Kirjoittimen kayttamat materiaalit, jotka kaytetaan loppuun ja taytyy vaihtaa. 
Kirjoittimeen kuluvia tarvikkeita ovat neija varikasettia, siirtoyksikko ja kiinnitin. 

TCP/IP 

Internet-protokolla (Yhdysvaltain puolustusministerion kehittama), josta on 
tullut tiedonsiirron maailmanlaajuinen standardi. 

valitsija 

Macintosh-tietokoneiden ominaisuus, jonka avulla voit valita laitteen. 
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verkko 



Puhelinlinjoilla tai muulla tavoin yhdistettyjen tietokoneiden jarjestelma 
tietojen jakamista varten. 



verkonvalvoja 

Henkilo, joka hallitsee verkkoa. 

variaine 



Hieno musta tai varillinen jauhe, joka muodostaa kuvan tulostetulle 
materiaalille. 



yksivarinen 

Mustavalkoinen. Variton. 
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